INFORME DE MONITOREO DE
CALIDAD DEL AIRE Y METEOROLOGIA

Preparado para:

GUACOLDA

gnergla

INFORME SEB - 28698

Jefe de Proyecto : Sr. Andres Parra.
Coordinador del Proyecto Sr. Roberto Rojas V.
Grupo Operativo : Sr. Cesar Astorga C.

Sr. Mauricio Manzano C.
Sr. Marcio Rojas E.

Division Medio Ambiente

Preparado por: Revisado por:

/DlVlslo =g

Medic Ambient
CESMEC S.A

Mauricio Carroza M. Felipe Gallardo P.

Ingeniero de Proyectos Supervisor de Proyectos
Dpto. Calidad del Aire Dpto. Calidad del Aire
Division Medioambiente Division Medioambiente
Cesmec S.A. Cesmec S.A.

FEBRERO 2023

BV_C2_Internal



6.3.1.-

INDICE DE CONTENIDOS

RESUMEN EJECUTIVO .....cciiiieiieeeeeeeeeeeeeee ettt 7
ANteCedeNnteS GENEIAIES .......coeiieeeeee e e e 7
LTS U1 1 7= o o 1 PP 7
Material Particulado Respirable (MP10)...........ccoiiiiiiiiiiiiice e 7
Material Particulado Fino Respirable (MP2,5).........ccooiiiiiiiiii e, 7
ANNIArdO SUIfUFOSO ... 8
DiOXIAO A€ NItFOGENO ...ttt e et e e e e e e e eeeeeas 9
Mondxido de Carbon0 Y OZONO0 ........ueiiiiiiiiiiiicee e e 9
CONCIUSIONES ...t 10
INTRODUGCCION.......coouieieiecte ettt ee et te et ee et ta et et e eaeetesteene e e eeesresreaneas 11
(O | I Y 1 7 12
MATERIALES Y METODOS.......co ittt 12
Descripcion del area de €StUIO..........ceiii i i e e e e e e eanees 12
Ubicacion del Punto de MONItOr€O0 ..........covvvviiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 13
Metodologias de MediCION ...........oouuiiiiiiii e e e e e e aanees 14
Material Particulado Respirable MP10Y MP2,5.........oooviiiiiiiiiiiiiiiieeeee 14
ANhidrido SUIFUFOSO (SO2).....uuiiiiiiiiiiiiiiiii et 15
Dioxido de NitrdgeN0 (NO2) .......ooiiiiiiiie e e e e e e e e e e eeanees 15
Mondxido de Carbon (CO).....coooiiiiiiiii e e e e e aaaaee 15
OZON0 (O3) 1ttt e 15
AV L=] (=To] £0] (oo | - PP EE PP 15
Registro de 1a informacion ... 16
Materiales y EQUIP0S ULIliZados. .........coooiiiiiiiiiiiiiien e 17
FEChas de MUESIIEO. .......coeeiieeeeeee e 22
NORMATIVA VIGENTE . ... oot e e e e e et e e e ees 23
D=0l 1= (o 3N N R T UPUPPTRRPPPIN 23
DT ol 1= (0 1) N R UPUPPTRSPPPIN 23
Decreto N°12 (Deroga al Decreto N° 59/1998) ......ccoeeiiiiiiiiiiiiee e 23
Decreto SUPIremO NCBL. .. ...ttt et e e e e et e e e eaa e aaees 24
Decreto N° 104 (Deroga al Decreto N° 113) ....cccvvviiiiiiiiiiiiiiiiieiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 24
DT ol €= o T8 R 5 PRSPPI 25
D Tod 1= (o I N R I TSP TR UPPPPTRUPPPIN 25
D Tod 1= (o 1 N R B TP PPPPTRUPPPPTRUPPPIN 26
RESULTADOS ...ttt ettt et e et e e e e e e e e e e e e e e e e e e eeaeeeeees 27
AUSENCIA B DALOS ....oeeeviiiiii e e e e e e et s s e e e e e e e ettt e e e e eaeaeaanne 27
Resumen recuperacion de datOsS. ..........uvvviiiiieeiiiiiiiieie e 31
Material Particulado Respirable (MP10) en pg/M3N .......oooviiiiiiiiiiiiiiee e 32
Concentracion de material particulado respirable (MP10) en pg/m3N ...........cc..... 32

BV_C2_Internal



6.4.-
6.5.-
6.5.1.-
6.6.-

6.6.1.-
6.6.2.-
6.6.3.-

6.7.-
6.7.1.-

7.1.-
7.2.-
7.3.-
7.4.-
7.5.-
7.6.-
7.7.-
7.8.-
7.9.-
7.10.-
7.11.-
7.12.-
7.13.-
7.14.-
7.15.-
7.16.-
7.17 .-

8.1.-
8.2.-
9.-

CE EC

Resultados concentracion de Arsénico, Niquel, Vanadio y Cromo en ng/m3.......... 36
Material Particulado Fino Respirable (MP2,5) en ug/m3.......ccoooeeiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeine, 37
Concentracion de Material Particulado Fino Respirable (MP2,5) en pg/m3 ............ 37
Resumen Gases Anhidrido Sulfuroso (SO2) en pg/m3N y Oxidos de Nitrégeno
(NO2 y NO) €N HO/M3N ... e e e e e e e e e e e e e aaerea s 41
Concentracion de Anhidrido Sulfuroso (SO2) en Hg/M3N.......coeeeiiiiiiiiiiiiiieeeeaenanns 41
Concentracion de Oxidos de Nitrogeno (NO y NO2) en ug/m3N .........ccccoeevenrennaee.. 63
Concentracion de Monéxidos de Carbono y Ozono (CO y O3) en mg/m3N y

O MBI ettt 68
Resultados Mediciones Variables Meteorol0gicas ............coouviuuviiieiiieeeiiiiiiiiiieeenn. 74
Resultados mediciones concentracion de Neblina Acida en mg/m3 ...........c..c....... 92
DISCUSIONES. ... 93
5 1 R 95
5 1 96
S 1 R 97
1 T 98
1 T 99
5 1 100
S 1 101
0 1 102
EME M o 104
EME F oo 112
21 A MY O ... 125
DiOXIAO A€ AZUFIE (SO2) ...ttt e e e e e e e e nnaeeees 129
Dioxido de NItrdgeno (NO2).........ouuiiiiiiii e e e e e e aanees 133
Mondxido de Carbono (CO).......ooeiiiiiiii e e e e e e aanees 134
(@ 40] Lo TN (@ 1) TP 134
Particulado Respirable (MP10) .........ccooiiiiiiiiiiiiiiiee 135
Particulado Respirable (MP2,5) ... 136
CONCLUSIONES. ......eutiiiiitiiiiiiiiieii e eaassesaassssssssssssssssssnssssnnsnsnnnnnnes 137
Material PartiCUlAdO .......... oo e e e eaeees 137
L L] PSPPI 137
REFERENCIAS ..o e e e e e e e e e 138

BV_C2_Internal



Tabla N° 1:
Tabla N° 2:

Tabla N° 3:
Tabla N° 4:

Tabla N° 5:

Tabla N° 6:

Tabla N° 7:
Tabla N° 8:
Tabla N° 9:

Tabla N° 10:

Tabla N° 11:

Tabla N° 12:

Tabla N° 13:
Tabla N° 14:
Tabla N° 15:
Tabla N° 16:
Tabla N° 17:
Tabla N° 18:
Tabla N° 19:
Tabla N° 20:
Tabla N° 21:
Tabla N° 22:
Tabla N° 23:
Tabla N° 24:
Tabla N° 25:
Tabla N° 26:
Tabla N° 27:

Tabla N° 28:

Tabla N° 29:

INDICE DE TABLAS

Resultados de concentracion de Material Particulado Respirable MP10 —
EStacion EME-M........ccoiiiiiiiiiiie et

Resultados de concentracion de Material Particulado Respirable MP10 —
EStacion EME-F.........cooiiiiiiiie e

Resultados de concentracion de Material Particulado Respirable MP10 —
EStacion 21 A MAYO ....cooiiiiiieiiieee ettt

Concentracion de Niquel, Vanadio y Cromo en ng/m3
Resumen Material Particulado FiNO ...

Resultados de Concentracion de Material Particulado Fino Respirable MP2,5 —
S = To (o T T =AY 1 PR

Resultados de concentracién de Material Particulado Fino Respirable MP2,5 —
EStACION EIME-F ... oot e e et e e e et e e et e e et s e eaaneaes

Resultados de concentracién de Material Particulado Fino Respirable MP2,5 —
EStacion 21 de MAYO ....cooiiiiiiiiiieee ettt

Resumen promedio periodo, maxima horario, maxima diario y percentil 99 de
R

Resultados de concentracion de Anhidrido Sulfuroso (SO2)- Estacion:
Resultados de concentracion de Anhidrido Sulfuroso (SO2)- Estacion:
Resultados de concentracion de Anhidrido Sulfuroso (SO2)- Estacion:
Resultados de concentracion de Anhidrido Sulfuroso (SO2)- Estacion:
Resultados de concentracion de Anhidrido Sulfuroso (SO2)- Estacion:
Resultados de concentracion de Anhidrido Sulfuroso (SO2)- Estacion:
Resultados de concentracion de Anhidrido Sulfuroso (SO2)- Estacion:
Resultados de concentracion de Anhidrido Sulfuroso (SO2)- Estacion:
Resultados de concentracion de Anhidrido Sulfuroso (SO2)- Estacion:
Resultados de concentracion de Anhidrido Sulfuroso (SO2)- Estacion:
Resultados de Concentracién de Mondéxido de Nitrogeno (NO) Estacion: EME-M..
Resultados de concentracion de Didxido de Nitrogeno (NO2), Estacion: EME-M ...
Resultados de concentracion de Monoxido de Nitrégeno (NO), Estacién: EME-F ..
Resultados de Concentracion de Didxido de Nitrogeno (NO2), Estacion: EME-F ...

Resumen promedio periodo, méxima 8 horas moviles y maximo horario de CO y
03

Resultados de concentracion de Mondxido de Carbono (CO) - Estacion: EME-F
(SM10)

Resultados de Concentraciéon de Promedios Moéviles de 8 horas Monéxido de
Carbono (CO) - Estacion: EME-F (SM10)........cc.oouuiiiiiiiieeeiieceee e

BV_C2_Internal



Tabla N° 30:
Tabla N° 31;

Tabla N° 32:
Tabla N° 33:
Tabla N° 34:
Tabla N° 35:
Tabla N° 36:
Tabla N° 37:
Tabla N° 38:
Tabla N° 39:
Tabla N° 40:
Tabla N° 41.:
Tabla N° 42:
Tabla N° 43:
Tabla N° 44:
Tabla N° 45:
Tabla N° 46:
Tabla N° 47:
Tabla N° 48:
Tabla N° 49:
Tabla N° 50:
Tabla N° 51.:
Tabla N° 52:
Tabla N° 53:
Tabla N° 54:
Tabla N° 55:
Tabla N° 56:
Tabla N° 57:
Tabla N° 58:
Tabla N° 59:
Tabla N° 60:
Tabla N° 61:
Tabla N° 62:
Tabla N° 63:
Tabla N° 64:
Tabla N° 65:
Tabla N° 66:
Tabla N° 67:
Tabla N° 68:
Tabla N° 69:

Resultados de concentracién de Ozono (O3) - Estacion: EME-F (SM10) ............... 72
Resultados de concentracion de promedios maviles de 8 horas Ozono (03) -

Estacion: EME-F (SM10) ......ccouiiiiiiiiiiiieeeeeeee ettt a e e 73
Resultados de Velocidad del Viento, EStacion: SM4 ..o 76
Resultados de Velocidad del Viento, EStacion: SMS8.........oveovveiiveieieieieeeeeeeeeeeeenns 76
Resultados de Velocidad del Viento, Estacion: EME-F ...........cccccccvvvvvvviiiiiiiveneen, 77
Resultados de Velocidad del Viento, Estacion: EME-ME............ccccccccvvvvvvvivveeneennn, 77
Frecuencias del Viento (%), EStacion: SM4 .........ccoooooeiiiiiiiiiiee e, 79
Frecuencias del Viento (%), EStacion: SM8.........cccooooiiiiiiiiiiiii e 80
Frecuencias del Viento (%), Estacion: EME-F ...........cccccooviiiiiiii i, 81
Frecuencias del Viento (%), Estacion: EME-ME ............ccccccooiiiiiiiiiiiieeeniiiiieeennn 82
Resultados de Direccién del Viento (grados), Estacion: SM4 ...........ccccccvvvvvvveennnn. 83
Resultados de Direccién del Viento (grados), Estacion: SM8 ............ccccceeeeeeieiiinn, 84
Resultados de Direccién del Viento (grados), Estacion: EME-F.............................. 85
Resultados de Direccién del Viento (grados), Estacion: EME-ME........................... 85
Resultados de Desviacion Estandar (Sigma Theta), Estacion: EME-ME ................ 86
Resultados de Temperatura Ambiente, Estacion: EME-ME .............cccccccvvvvvveveen, 87
Resultados de Humedad Relativa, Estacion: EME-ME .........cccoovveiieiiiiiiiiieeieeaan, 88
Resultados de Presion Atmosférica, Estacion: EME-ME .........coooovvoviiiiiiiiieean, 89
Resultados de Radiacion Solar, Estacion: EME-ME ...............ccccvvvvviviiiiiiiiiiiieee, 90
Resultados de Precipitaciones, Estacion EME-ME ..............ccccccvvvvvviiiiiiiiiiiiieee, 91
Resultados de concentracion de Neblina Acida - Estaciones: SM2y SM5 ............. 92
Resumen Normativo SO2 (Norma Secundaria), Estacion: SM1 ....................ooooene 95
Resumen Normativo SO2 (Norma Secundaria), Estacion: SM2 ... 96
Resumen Normativo SO2 (Norma Secundaria), Estacion: SM3 ..............ccccvvveeeennn. 97
Resumen Normativo SO2 (Norma Secundaria), Estacion: SM4 ..............ccccvveeeeenn. 98
Resumen Normativo SO2 (Norma Secundaria), Estacion: SM5 .............ccccvvveeeennn. 99
Resumen Normativo SO2 (Norma Secundaria), Estacion: SM6 ........................... 100
Resumen Normativo SO2 (Norma Secundaria), Estacion: SM7 ... 101
Resumen Normativo SO2(Norma Primaria), Estacion: SM8 .............cccccceeviviiinnne. 102
Resumen Normativo SO2(Norma Primaria), Estacion: EME M...............cccceeuveeee. 104
Resumen Normativo NO2, Estacion: EME M ... oo 106
Resumen Normativo MP-10, Estacion EME M.......coooo oo 108
Resumen Normativo MP2,5, EStaciOn EME M.......oooiimriii e 110
Resumen Normativo SO2(Norma Primaria), Estacion: EME F...............ccccoeovneee. 112
Resumen Normativo NO2, EStacion: EME F .....oovviiieeiie e 114
Resumen Normativo CO, EStaciOn: EME F ..o 117
Resumen Normativo O3, EStacion EME F ......oonoieiieeee e 119
Resumen Normativo MP-10, EStacion EME F ......ooomiieieee e 121
Resumen Normativo MP2,5, EStacion EME F........oovveiiiiiiieeeeee e 123
Resumen Normativo MP-10, Estacion 21 de Mayo..........ccccceeveeeviiiiiiiiiiieieeeeeeeenns 125

BV_C2_Internal



Tabla N° 70: Resumen Normativo MP2,5, Estacion 21 de Mayo..........ccccceeeieeeeiiiiiiiiiiee e, 127

Grafico N°
Gréfico N°
Gréfico N°
Grafico N°

Grafico N°

Gréfico N°
Grafico N°
Grafico N°
Gréfico N°
Gréfico N°
Gréfico N°
Grafico N°
Grafico N°
Gréfico N°
Grafico N°
Grafico N°
Grafico N°
Grafico N°
Grafico N°
Grafico N°
Grafico N°
Grafico N°
Grafico N°
Grafico N°
Grafico N°
Grafico N°
Grafico N°
Grafico N°
Grafico N°

Gréfico N°

Gréfico N°
Gréfico N°

Grafico N°

INDICE DE GRAFICOS

1: Concentraciones Medias Diarias de MP10, Estaciones EME-M y EME-F ............... 33
2: Concentraciones Medias Horarias de MP10- Estacién 21 de Mayo ........................ 34
3: Concentraciones Medias Horarias de MP10- Estacion 21 de Mayo ..........ccccccee..e. 35
4. Concentraciones Medias Horarias de MP2,5 - Estacién 21 de Mayo, EME-M y

EME-F . e e 39
5. Concentraciones Medias Diarias de MP2,5 - Estacién 21 de Mayo, EME-M y

EME-F .o 40
6: Concentraciones Medias Horarias de SO2- Estacién: SM1..............cccceeeeeeeeeennn. 43
7: Concentraciones Medias diarias de SO2- Estacion: SM1............cccccvvvieeieiieninninn, 44
8: Concentraciones Medias Horarias de SO2- Estacion: SM2..........cccoeeeeevvviviiinnnnnn. 45
9: Concentraciones Medias diarias de SO2- Estacion: SM2............ccccceeeeeeeeeeeeeeennn. 46
10: Concentraciones Medias Horarias de SO2- Estacion: SM3...........cccccevvvvinnnnnnnnns 47
11: Concentraciones Medias diarias de SO2- Estacion: SM3...........cccccvvvvivvivninnnnnnnn. 48
12: Concentraciones Medias Horarias de SO2- Estacion: SM4..............cccccceeeeeeeeennnn. 49
13: Concentraciones Medias diarias de SO2- Estacion: SM4..............ccoevvveviiiiieneennn. 50
14: Concentraciones Medias Horarias de SO2- Estacion: SM5..........ccccccevvvvninnnnnnnnns 51
15: Concentraciones Medias diarias de SO2- Estacion: SM5...........cccccvvvvvvvivninnnnnnnns 52
16: Concentraciones Medias Horarias de SO2- Estacion: SM6.................cuvveeeeeennn.. 53
17: Concentraciones Medias diarias de SO2- Estacion: SM6..............ccccovvvviiiieeennnnn. 54
18: Concentraciones Medias Horarias de SO2- Estacion: SM7 ...........c.ccoovviiieeeeeennn. 55
19: Concentraciones Medias diarias de SO2- Estacion: SM7..........ccccccvvvvvvvnivnvnnnnnnnns 56
20: Concentraciones Medias Horarias de SO2- Estacion: SM8................cceeeeeeeeeennn. 57
21: Concentraciones Medias diarias de SO2- Estacion: SM8............ccccccvveeeeeiieeneninn, 58
22: Concentraciones Medias Horarias de SO2- Estacion: EME-M .....................oooe. 59
23: Concentraciones Medias diarias de SO2- Estacion: EME-M .............ccccoooooeiiiin, 60
24: Concentraciones Medias Horarias de SO2- Estacién: EME-F .............................. 61
25: Concentraciones Medias diarias de SO2- Estacion: EME-F....................c.ooooo. 62
26: Concentraciones Medias Horarias de NO2 - Estacion: EME-M y EME-F ............. 67
27: Concentraciones Maximas Horarias de NO2- Estacién: EME-M y EME-F............ 67
28: Concentraciones Medias Horarias del Periodo de CO- Estacion: EME-F (SM10) .69
29: Concentraciones Maximas Diarias de CO del Periodo - Estacién: EME-F

30:

31:
32:

33:

(SMIL0) ettt 70

Concentraciones Maximos Promedios de 8 horas Sucesivas de CO- Estacién:
EME-F (SM10)

Concentraciones Medias Horarias del Periodo de O3- Estacion: EME-F (SM10).72

Concentraciones Maximas Promedios de 8 horas Sucesivas de O3 del Periodo
- EStacion: EME-F (SIML0).......uuuuuuuuiuuuuiiuiiinuiuieiiaiaanaanannanannaassneaasasaaaeanaaaansnaaasnnane 73

Velocidades MEdIAs HOTAIAS ... .c.uieniieeeeeeeee ettt e et e e et e et e et e et e eaaeenaees 78

BV_C2_Internal



Grafico N° 34: Temperaturas Medias Horarias, Estacion: EME-ME..................ccoiiiiiinieeennnen, 87
Grafico N° 35: Humedad Relativa Media Horaria, Estacion: EME-ME ..........ccocoovviiiiiiiieieeeen, 88
Grafico N° 36: Presion Atmosférica Media Horaria, Estacion: EME-ME ..........ccoooeviiiiiiiiiiieneann, 89
Gréafico N° 37: Radiaciéon Solar Media Diaria, Estacion EME-ME ...........coooiiviiiiiiiiiieeee e, 90
Gréfico N° 38: Precipitaciones Acumuladas Diarias, Estacion EME-ME .............cccccccvvvniiiinnnnnnn. 91
Grafico N° 39: Valores Historicos SO2 Normativa Secundaria, Estacion: SM1..........cccoevvvvvvvnnennn, 95
Grafico N° 40: Valores Histéricos SO2 Normativa Secundaria, Estacion: SM2........cccccoevvvvvivnnennn. 96
Grafico N° 41: Valores Historicos SO2 Normativa Secundaria, Estacion: SM3...........cccccooooeieenn. 97
Grafico N° 42: Valores Historicos SO2 Normativa Secundaria, Estacion: SM4............c.....coooooe. 98
Gréfico N° 43: Valores Historicos SO2 Normativa Secundaria, Estacion: SM5...........ccccccevvnnnnns 99
Grafico N° 44: Valores Histéricos SO2 Normativa Secundaria, Estacion: SM6...........ccoccceveunneen. 100
Grafico N° 45: Valores Histéricos SO2 Normativa Secundaria, Estacion: SM7........ccccovveveunneen. 101
Gréfico N° 46: Valores Historicos SO2 Concentraciones Mensuales, Estacién: SM8................. 103
Gréfico N° 47: Valores Historicos SO2 Concentraciones Maximas, Estacion: SM8.................... 103
Gréfico N° 48: Valores Historicos SO2 Concentraciones Mensuales, Estacién: EME M............. 105
Grafico N° 49: Valores Histéricos SO2 Concentraciones Maximas, Estacion: EME M................ 105
Grafico N° 59: Valores Histéricos NO2 Concentraciones Mensuales, Estacion: EME M............ 106
Gréfico N° 60: Valores Historicos NO2 Concentraciones Maximas Diarias, Estacion: EME M...107
Gréafico N° 61: Valores Histéricos MP-10, EStaciOn EME M .......couiviiiiiiiieiieeeeeeeee e, 109
Grafico N° 62: Valores Histéricos MP2,5, EStacion: EME M .......oouviuiiiie et 111
Grafico N° 54: Valores Histéricos SO2 Concentraciones Mensuales, Estacion: EME F.............. 113
Grafico N° 55: Valores Histéricos SO2 Concentraciones Maximas, Estacion: EMEF ................ 113
Grafico N° 66: Valores Histdricos NO2 Concentraciones Mensuales, Estacion: EME F ............ 115
Grafico N° 67: Valores Histéricos NO2 Concentraciones Maximas Diarias, Estacion: EME F ...116
Grafico N° 68: Valores Histéricos CO Maxima Concentracion Horaria, Estacion: EME F .......... 117
Grafico N° 69: Valores Histéricos CO Maxima Concentracion 8 Horas, Estacion: EME F.......... 118
Grafico N° 70: Valores Historicos O3, EStacion: EME F .....ooeoinieeeeeee e 120
Grafico N° 71: Valores Histéricos MP-10, EStacion EME F.......cooouiiiiiiiiiee e 122
Grafico N° 72: Valores Histéricos MP2,5, EStacion: EME F......ooovuniiiiiieee e, 124
Grafico N° 73: Valores Historicos MP-10, Estacion 21 de Mayo .............ccceeeeeieeiiieiiiiiiee e, 126
Gréfico N° 74: Valores Historicos MP2,5, Estacion 21 de Mayo ..............eeueeeemmimnmnmnnnnnnnnnnnnnnnnnnns 128
INDICE DE FIGURAS
Figura N° 1:  Rosa de Vientos (M/s), EStacion: SM4 ........ccooiiiiiiiiiiiee i 79
Figura N° 2:  Rosa de Vientos (M/s), EStacion: SM8 ..........cooiiiiiiiiiiiieiieeiiiiiiieee e 80
Figura N° 3: Rosa de Vientos (M/s), EStacion: EME-F .............uuuuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniennnnnnnnnnnnne. 81
Figura N° 4: Rosa de Vientos (M/s), Estacion: EME-ME ...............uuuuiiiiiiiiiimiiiiiiiiieiieninnnnnnnnn. 82

BV_C2_Internal



ANEXO N° 1
ANEXO N° 2
ANEXO N° 3

INDICE DE ANEXOS

BV_C2_Internal



MONITOREO CALIDAD DEL AIRE Y METEOROLOGIA
SEB-28698

Solicitante: GUACOLDA ENERGIA SpA Orden de Trabajo: 523661

Atencién: Sr. Victor Henriquez S. Fecha de Emision: 17.04.2023

Direccion: Isla Guacolda S/N, Huasco, Il Region.

Divisién Medio Ambiente — Departamento Calidad del Aire - Santiago

1.- RESUMEN EJECUTIVO
1.1.- Antecedentes Generales
A peticion de Guacolda Energia SpA., Cesmec S.A. realiza monitoreos de las concentraciones de
contaminantes atmosféricos en 10 estaciones, ubicadas en el valle del rio Huasco, perteneciente a

las comunas de Huasco y Freirina, Il Region de Atacama.

El presente informe resume los resultados obtenidos en la campafia de medicion realizada entre el
01 de febrero de 2023 al 28 de febrero de 2023.

1.2.- Resultados

1.2.1.- Material Particulado Respirable (MP10)

En estacion EME-M MP10 HV discreto se registra una concentracion diaria maxima de 39,1
png/m3N el dia 14 de febrero del 2023 no superando el limite establecido en la normativa nacional
vigente.

En estacion EME-F MP10 HV discreto se registra una concentracion diaria maxima de 43.1
png/m3N el dia 14 de febrero del 2023 no superando el limite establecido en la normativa nacional
vigente.

En estacién 21 de Mayo MP10 continuo se registra una concentracién diaria maxima de 66,4
png/ma3N el dia 27 de febrero del 2023 no superando el limite establecido en la normativa nacional
vigente.

1.2.2.- Material Particulado Fino Respirable (MP2,5)

En estacion EME-M MP2,5 continuo se registra una concentracion diaria maxima de 17,1 pg/m3 el
dia 11 de febrero del 2023 no superando el limite establecido en la normativa nacional vigente.

En estacion EME-F MP2,5 continuo se registra una concentracion diaria méxima de 46,7 pg/m3 el
dia 11 de febrero del 2023 no superando el limite establecido en la normativa nacional vigente.

En estacion 21 de Mayo MP2,5 continuo se registra una concentracion diaria maxima de 16,6
png/m3N el dia 11 de febrero del 2023 no superando el limite establecido en la normativa nacional
vigente.
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SEB - 28698 (@)
Fecha de Emision: 17.04.2023

1.2.3.- Anhidrido Sulfuroso

Norma Secundaria

SM1

En estacion SM1 se registra una maxima diaria de 7,5 pg/m3N el dia 08 de febrero del 2023 no
superando la norma diaria. A su vez, se registrd6 una maxima horaria de 11,9 pg/m3N el dia 07 de
febrero del 2023 no superando la normativa horaria.

SM2

En estacion SM2 se registra una maxima diaria de 7,1 ug/m3N el dia 11 de febrero del 2023 no
superando la norma diaria. A su vez, se registrd6 una maxima horaria de 11,8 ug/m3N el dia 17 de
febrero del 2023 no superando la normativa horaria.

SM3

En estacion SM3 se registra una maxima diaria de 8,3 ug/m3N el dia 26 de febrero del 2023 no
superando la norma diaria. A su vez, se registré una maxima horaria de 9,4 ug/m3N el dia 13 de
febrero del 2023 no superando la normativa horaria.

SM4

En estacion SM4 se registra una maxima diaria de 8,5 pug/m3N el dia 01 de febrero del 2023 no
superando la norma diaria. A su vez, se registré una maxima horaria de 13,6 ug/m3N el dia 01 de
febrero del 2023 no superando la normativa horaria.

SM5

En estacion SM5 se registra una maxima diaria de 7,4 ug/m3N el dia 26 de febrero del 2023 no

superando la norma diaria. A su vez, se registré6 una maxima horaria de 10,3 ug/m3N el dia 26 de
febrero del 2023 no superando la normativa horaria.

SM6

En estacion SM6 se registra una maxima diaria de 4,5 pg/m3N el dia 13 de febrero del 2023 no
superando la norma diaria. A su vez, se registrd6 una maxima horaria de 13,4 ug/m3N el dia 13 de
febrero del 2023 no superando la normativa horaria.

SM7

En estacion SM7 se registra una maxima diaria de 4,8 pg/m3N el dia 07 de febrero del 2023 no

superando la norma diaria. A su vez, se registré6 una maxima horaria de 9,3 ug/m3N el dia 13 de
febrero del 2023 no superando la normativa horaria.
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Norma Primaria

SM8

En estacion SM8 se registra una maxima diaria de 4,5 pg/m3N el dia 05 de febrero del 2023 no
superando la norma diaria. A su vez, se registré una maxima horaria de 7,8 ug/m3N el dia 09 de
febrero del 2023 no superando la normativa horaria.

EME-M

En estacion EME M se registra una maxima diaria de 11,7 ug/m3N el dia 04 de febrero del 2023
no superando la norma diaria. A su vez, se registr6 una maxima horaria de 26,7 ug/m3N el dia 04
de febrero del 2023 no superando la normativa horaria.

EME-F

En estacién EME F se registra una maxima diaria de 7,1 pg/m3N el dia 21 de febrero del 2023 no

superando la norma diaria. A su vez, se registr6 una maxima horaria de 8 pg/mN el dia 01 de
febrero del 2023 no superando la normativa horaria.

1.2.4.- Di6xido de Nitrogeno
EME-M

En estacion EME-F se registra una maxima diaria de 35,1 ug/m3N el dia 21 de febrero del 2023. A
su vez, se registré una maxima horaria de 15 pg/m3N el dia 07 de febrero del 2023 no superando
la normativa horaria.

EME-F

En estacion EME F se registra una maxima diaria de 20,9 pg/m3N el dia 21 de febrero del 2023. A
su vez, se registr6 una maxima horaria de 35,1 pg/m3N el dia 07 de febrero del 2023 no
superando la normativa horaria.

1.2.5.- Monéxido de Carbono y Ozono

En estacion EME-F para el Monoxido de Carbono se registra una maximo promedio movil de 8
horas de 1,4 ug/m3N el dia 10 de febrero del 2023 no superando la norma promedio movil de 8 h.
A su vez, se registré6 una maxima horaria de 1,61 pg/m3N el dia 10 de febrero del 2023 no
superando la normativa horaria.

Durante el presente informe no se cuenta con el 75% de los datos validos del mes para
caracterizar la concentracion de ozono debido al fallo del equipo, con alarma de Photo Ref.
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1.3.- Conclusiones

o Durante el periodo de monitoreo las concentraciones diarias maximas de material
particulado respirable MP10 no sobrepasaron los limites establecidos por la normativa
correspondiente! en la red.

o Durante el periodo de monitoreo las concentraciones diarias maximas de material
particulado fino respirable MP2,5 no sobrepasaron los limites establecidos por la normativa
correspondiente? en la red.

o Durante el periodo de monitoreo las concentraciones diarias maximas y horarias maximas
de SO, no sobrepasaron los limites establecidos por la normativa ambiental
correspondiente?.

o Durante el periodo de monitoreo las concentraciones horarias maximas y promedio moviles
de 8 horas de CO no sobrepasaron los limites establecidos por la normativa
correspondiente?.

o Durante el presente informe no se cuenta con el 75% de los datos validos del mes para
caracterizar la concentracion de ozono debido al fallo del equipo, con alarma de Photo Ref.

'Ver REFERENCIAS
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2.- INTRODUCCION

A solicitud de Guacolda Energia SpA, CESMEC S.A. a través de su Divisibn Medio Ambiente,
realiza calibracion, operacion y mantencion de la red de monitoreo de Calidad del Aire, ubicada en
el Valle de Huasco. Para cumplir con:

Resolucion Exenta N° 38/2000 considerando el punto 6.1 “Con relacion a la acreditacion de
cumplimiento de la normativa ambiental aplicable al proyecto. Cumplimiento de la norma
de calidad del aire “.

Resolucion Exenta N° 56/2006 considerando el punto 7.2 “Etapa de Operacion”, 7.2.1
“Emisiones y Calidad de Aire. Plan de seguimiento Ambiental’

Resolucion Exenta N° 236/2007 considerando el punto 7.2 “Calidad de Aire - Letra B Etapa
de Operacion. Plan de seguimiento Ambiental”.

Resolucion Exenta N° 191/2010 considerando el punto 8.2 “Seguimiento Ambiental Etapa
de Operacion. Plan de seguimiento Ambiental”.

Resolucion Exenta N° 44/2014 considerando el punto 3.8.4 “Emisiones atmosféricas -Plan
de Seguimiento de Calidad de Aire. Plan de seguimiento Ambiental”.

Resolucion Exenta N° 175/2006 considerando el punto 4.1.2” Norma de emisiones y otras
normas ambientales. Cumplimiento de la norma primaria de calidad del aire”.

Resolucion Exenta N° 249/2008 considerando el punto 4.1 “Normas de emision y otras
normas ambientales. Plan de seguimiento Ambiental”.

Resolucion Exenta N° 4/1995 considerando el punto 4; “Literal a); Fojas 00279.Monitoreo
de variables ambientales. SOz, NOxy MP”.

En este informe se presentan los resultados obtenidos entre el 01 de febrero de 2023 al 28 de
febrero de 2023.

En el presente informe, se incluyen los datos y resultados obtenidos en el periodo indicado de las
siguientes variables:

Concentracion de SO- en cada estacion de Calidad del Aire, pg/m3N.

Concentraciéon de NO y NO: en las estaciones de Calidad del Aire que corresponde,
ug/m3N.

Concentracion de CO y Os en la estacion de Calidad del Aire EME-F que corresponde,
mg/m3N y ug/m3N.

Concentracion de MP10 en estaciones de Calidad del Aire que corresponde, pg /m3N
Concentracién de niquel, vanadio y cromo en las estaciones de Calidad del Aire con
equipos MP10, ng/m3N.

Variables Meteorolégicas en las estaciones de Calidad del Aire que corresponde.
Concentraciones de Neblina Acida en las estaciones SM2 y SM5, mg/m3N.
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3.- OBJETIVOS.

e Realizar el monitoreo de SO, NO, NO;, CO, O3 y MP10, Variables Meteorolégicas y
Concentraciones de Neblina Acida en la ciudad de Huasco y en el valle del rio Huasco de tal
manera de cuantificar las concentraciones de estos contaminantes que podrian ser generadas
por la actividad de la central y que pudieran afectar al sector.

4.- MATERIALES Y METODOS.

El servicio incluye la operacion, calibracion, mantencion, equipos de reemplazo, cambio de puntos
de monitoreo, con la finalidad de obtener informacién fidedigna sobre la calidad del aire en forma
continua.

4.1.- Descripcion del area de estudio

Las instalaciones de Guacolda Energia SpA. (complejo que incluye, a las unidades generadoras y
puerto de descarga de combustibles sélidos) estan ubicadas en la costa de la Il regién de
Atacama, en la peninsula de Guacolda, aledafias a la ciudad de Huasco; a unos 50 km al poniente
de la ciudad de Vallenar y a unos 200 km al sur de la ciudad Copiap6. Administrativamente
pertenece a la comuna de Huasco. Por sus costados poniente, norte y oriente deslinda con el mar
chileno, ubicandose en este Ultimo costado las instalaciones del Puerto Guacolda. Al costado sur
se ubica el camino que une Huasco con la ciudad de Vallenar (Ruta C-46).
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4.2.- Ubicacién del Punto de Monitoreo

En el siguiente cuadro resumen se detalla la ubicacién de la estacion de monitoreo fija:
Coordenadas Geogréficas

N° Estacion Parametros (UTM-Datum WGS84)

Elevacion: 50 m

SM1 SO 193 279357 m E
UTM 6845277 m S

Elevacion: 19 m

SM 2 SO2 19J 286412 m E
UTM 6849343 m S

Elevacion: 27 m

SM 3 SO2 19J 286750 m E
UTM 6848592 m S

SOz + Elevacion: 56 m

SM 4 Meteorologia 19J 287841 m E
Béasica UTM 6847565 m S

Elevacion: 38 m

SM5 SO2 19J 289916 m E
UTM 6847254 m S

Elevacion: 55 m

SM 6 SO2 19J 291871 m E
UTM 6845160 m S

Elevacion: 87 m

SM 7 SO 19J 294836 m E
UTM 6845838 m S

SOz + Elevacion: 87 m

SM 8 Meteorologia 19J 296285 m E
Béasica UTM 6844810 m S

MP10, MP2,5 Elevacion: 53 m

EME M Continuo, SO2, NO |19J 282763 m E
y NO2 UTM 6848691 m S

MP10, MP2,5 Elevacion: 26 m

EME F Continuo, SOz, 19J 282486 m E
CO, O3, NO y NO, |UTM 6849125 m S

p Elevacion: 21 m

EME ME Meteorologia | 147579008 m E
completa UTM 6849199 m S

Elevacion: 21 m

21 de Mayo Mpégnﬁir'\]/'u'zz'is 197281938 m E
UTM 6848939 m S

SOz

Meteorologia Basica
MP10

MP2,5

NO y NO2
Meteorologia Completa

Anhidrido Sulfuroso

Velocidad y Direccion del Viento

Particulado Respirable bajo 10 pm

Particulado Respirable bajo 2,5 pm

Mondxido de Nitrogeno y Dioxido de Nitrégeno

Velocidad y Direccion del Viento, Temperatura Ambiente, Humedad
Relativa, Presion Barométrica, Radiacién Solar y Precipitacién
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El montaje, calibracién y operacion de los equipos en la estacion de monitoreo fue efectuado por
personal especializado de la Division Medio Ambiente de CESMEC S.A. y de acuerdo a lo
establecido por las metodologias de medicibn de cada una de las variables monitoreadas e
instructivos y procedimientos pertenecientes a la Divisidn. Se realizaron mediciones continuas
durante el periodo.

4.3.- Metodologias de Medicion

Parametro | Tipo de equipo Frecuencia de Medicion
. . ., Registro de
SO, Analizador contlnl_Jo UV, con z_iprobamon EPA para concentraciones de SO,
monitoreos ambientales
cada 60 segundos.
. . . - . Registro de
Analizadores continuos de quimioluminiscencia, .
NO y NO; - . . concentraciones de NO y
con aprobacion EPA para monitoreos ambientales
NO; cada 1 hora
. . L , Registro de
oy 0y | A e o Pres o195 5° | concentaciones e o'
P y 3 Os cada 1 hora
MP10 Equipos de Alto V(_)Iumen con _aprobauon EPA Cada 3 dias por 24 horas
para monitoreos ambientales
: . : o Registro de los parametros
MP10 Continuo Equipo continuo de atenuacion beta cada 1 hora
MP.2’5 Equipo continuo de atenuacion beta Registro de los parametros
Continuo cada 1 hora
MP10 Continuo Espectroscopia de banda ancha con dispersion de | Registro de los parametros
luz blanca a 90 °con LED policromético cada 1 minuto
MP2,5 Espectroscopia de banda ancha con dispersion de | Registro de los parametros
Continuo luz blanca a 90 °con LED policromético cada 1 minuto
Meteorologia Estaciones Meteorolégicas continuas Registro de los parametros
cada 1 hora

4.3.1.- Material Particulado Respirable MP10 y MP2,5

El monitoreo de particulado respirable MP10 y MP2,5 en estacion 21 de Mayo se realizé con un
equipo continuo que opera bajo el principio de atenuacién Beta, al igual que el monitoreo de
MP2,5 en estaciones EME-M y EME- F, mientras que el monitoreo de MP10 en estaciones EME-
My EME-F se utilizé6 muestreadores discretos de alto volumen con una frecuencia de cada 3 dias.
Se da cumplimiento ademas con lo sefalado en el Decreto N° 61 de 2008 “Reglamento de
Estaciones de Medicion de Contaminantes Atmosféricos del Ministerio de Salud”, sobre altura y
condiciones de toma muestras, Articulo N°6. En los puntos de monitoreo no existen estructuras
gue pudieran perturbar la libre circulacion del flujo del aire.

Segun lo indicado en Decreto 12/2021 en articulos transitorios, los equipos de medicion que se
deben emplear son aquellos instrumentos de medicién incluidos en la lista de Métodos
Denominados de Referencia y Equivalentes publicada por la Agencia de Proteccién Ambiental de
los Estados Unidos de Norteamérica (Usepa), o que cuenten con certificacion de alguna de las
agencias de los paises miembros de la Comunidad Europea, que implementan las directrices del
Comité Europeo para Estandarizaciones o que cuenten con la certificacion que dé cumplimiento a
los estandares de calidad exigidos en el pais de origen, entregada por algun ente acreditado por el
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gobierno de ese pais.
4.3.2.- Anhidrido Sulfuroso (SO)

Para medir la concentracion de SO2, se monitorea en forma continua mediante un analizador con
aprobacién EPA, el que opera en base al principio de fluorescencia ultravioleta, metodologia
especificada en el Decreto N° 113 (Derogado por Decreto N° 104) para el SO..

Estos equipos responden al método equivalente definido por la EPA para muestreos ambientales
de SO:indicado en el Quality Assurance Handbook for Air Pollution Measurement Systems EPA
600/4-77-027a.

4.3.3.- Dioxido de nitrégeno (NOy)

Los monitoreos de NO3, se efectuaron de acuerdo al método equivalente definido por la EPA en el
Quality Assurance Handbook for Air Pollution Measurement Systems segin EPA-600/4-77-027a,
seccién 2.3 para los monitoreos de NOx. Para medir las concentraciones de NOx en el ambiente
de cada punto, se monitore6 en forma continua mediante analizadores que operan en base al
principio de Quimioluminiscencia, indicada en Articulo 8 del Decreto N° 114 del Ministerio
Secretaria General de la Presidencia

4.3.4.- Monoxido de Carbono (CO)

Para la cuantificacién del CO se utilizan analizadores continuos con aprobacion EPA y que operan
bajo el principio infrarrojo no dispersivo, metodologia especificada por el Decreto N° 115.

4.3.5.- Ozono (Os)

Para medir la concentracion de Oz en el aire ambiente de cada estacion, se monitoreé en forma
continua mediante analizadores con aprobacion EQOA-0193-091. El principio de funcionamiento
es por Absorcion Ultravioleta, indicada en Articulo 6 del Decreto N° 112 del Ministerio Secretaria
General de la Presidencia

4.3.6.- Meteorologia

El monitoreo continuo de las variables meteorolégicas se efectia de acuerdo a la metodologia
indicada por la EPA en el Volume IV: Meteorological Measurements del Quality Assurance
Handbook for Air Pollution Measurement Systems.

Para la medicion de las distintas variables se utiliza distintos sensores. La informacion es
almacenada en datalogger, registrandose en forma continua los promedios horarios de cada una
de estas variables. Luego de terminados los monitoreos mensuales, la informacién almacenada en
el datalogger se procesa mediante software especifico para generar Rosa de Vientos y gréaficos
respectivos.
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4.3.7.- Registro de la informacién

El funcionamiento continuo del monitor permite generar datos continuos, los que son tratados para
obtener promedios horarios, que son almacenados en un sistema de adquisicion de datos
datalogger, para luego procesarlos y generar planillas Excel con las medias horarias y diarias, y
respectivos graficos para los gases monitoreados.
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4.4.- Materiales y Equipos Utilizados.

A continuacion, se detallan los equipos instalados en cada una de las estaciones:

SO, (SM1)
Marca Environnement
Modelo AF21M

N° de serie 1778
Aprobacién EPA EQSA — 0292 — 084

Limite de 1,3 pg/m3N - 0,5 ppb

deteccidn

fluorescencia ultravioleta, indicada en Articulo 7 del Decreto N° 113 del Ministerio
Secretaria General de la Presidencia
Nota: El dia 03.03.17 se cambid equipo Environnmet serie 1771 por equipo de la misma marca, serie 1778.

SO, (SM2)=

Marca Thermo
Modelo 43iQ

N° de serie 1173620128
Aprobacion EPA EQSA-0486-060

Limite de 0,7 ug/m3N — 0,25 ppb

deteccidon
fluorescencia ultravioleta, indicada en Articulo 7 del Decreto N° 113(Derogado por el
Decreto N°104) del Ministerio Secretaria General de la Presidencia

Metodologia

Metodologia

SO, (SM3)4%¢
Marca Thermo

Modelo 43iQ

N° de serie 1171780039
Aprobacion EPA EQSA-0486-060
LIS (£ 0,7 ug/m3N — 0,25 ppb

deteccion
fluorescencia ultravioleta, indicada en Articulo 7 del Decreto N° 113 (Derogado por el
Decreto N°104) del Ministerio Secretaria General de la Presidencia

Metodologia

SO, (SM4)78
Marca Teledyne
Modelo T100U

N° de serie 251
Aprobacion EPA EQSA — 0495-100

Limite de 1,0 ug/m3N - 0,4 ppb

deteccion
fluorescencia ultravioleta, indicada en Articulo 7 del Decreto N° 113 (Derogado por el
Decreto N°104) del Ministerio Secretaria General de la Presidencia

Metodologia

NOw N

® J o v

El dia 18.05.18 se cambiod equipo Environnmet AF21M serie 2006 por equipo Thermo 43iQ serie 1173620128

El dia 03.09.2019 se cambi6 equipo Environnmet AF21M serie 11774 por equipo Thermo 43iQ serie 1171780037
El dia 22.03.17 se cambid equipo Environnmet serie 1770 por equipo de la misma marca, serie 1771.

El dia 11.04.18 se cambio6 equipo Environnmet AF21M serie 1771 por equipo Thermo 43iQ serie 1173620123

El dia 10.03.2020 se cambi6 equipo Thermo 43iQ serie 1173620123 por equipo Thermo 43iQ serie 1171780039
El dia 27.04.2020 se cambi6 equipo Teledyne T100U serie 251 por equipo Thermo 43iQ serie 1173620123

El dia 13.10.2020 se cambié equipo Thermo 43iQ serie 1173620123 por equipo Teledyne T100U serie 251
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SO, (SM5)°
Marca Thermo
Modelo 43iQ

N° de serie 1173620116
Aprobacién EPA EQSA-0486-060

Limite de 0,7 pg/m3N — 0,25 ppb

deteccidn
fluorescencia ultravioleta, indicada en Articulo 7 del Decreto N° 113(Derogado por el
Decreto N°104) del Ministerio Secretaria General de la Presidencia

Metodologia

SO, (SM6)°
Marca Thermo
Modelo 43iQ
N° de serie 1170450010
Aprobacion EPA EQSA-0486-060

Limite de 0,7 ug/m3N — 0,25 ppb

deteccidon
fluorescencia ultravioleta, indicada en Articulo 7 del Decreto N° 113(Derogado por el
Decreto N°104) del Ministerio Secretaria General de la Presidencia

Metodologia

SO, (SM?)ll
Marca Thermo
Modelo 43iQ
N° de serie 1171780040
Aprobacién EPA EQSA-0486-060

Limite de 0,7 pg/m3N — 0,25 ppb

deteccion
fluorescencia ultravioleta, indicada en Articulo 7 del Decreto N° 113(Derogado por el
Decreto N°104) del Ministerio Secretaria General de la Presidencia

Metodologia

SO, (SM8)1213
Marca Environnement
Modelo AF21M

N° de serie 1774
Aprobacion EPA EQSA — 0292 — 084

Limite de
deteccidn

1,3 pg/m3N - 0,5 ppm

fluorescencia ultravioleta, indicada en Articulo 7 del Decreto N° 113(Derogado por el
Decreto N°104) del Ministerio Secretaria General de la Presidencia

Metodologia

° El dia 18.05.18 se cambi6 equipo Environnmet AF21M serie 1769 por equipo Thermo 43iQ serie 1173620116

10 El dia 18.05.18 se cambi6 equipo Environnmet AF21M serie 1772 por equipo Thermo 43iQ serie 1170450010
11 El dia 18.05.18 se cambio equipo Environnmet AF21M serie 1774 por equipo Thermo 43iQ serie 1171780040
12 El dia 05.06.2020 se cambié equipo Teledyne T100U N°Serie 245 por equipo Environnmet AF21M serie 1774
13 El dia 28.10.2020 se cambié equipo Environnmet AF21M serie 1774 por equipo Teledyne T100U N°Serie 246
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SO, (EME-M, SM9)*#
Marca Teledyne
Modelo T100U
N° de serie 249
Aprobacién EPA EQSA — 0495-100

Limite de
deteccidn

1,0 pg/m3N — 0,4 ppm

fluorescencia ultravioleta, indicada en Articulo 7 del Decreto N° 113 (Derogado por el

HEieRleg|E Decreto N°104) del Ministerio Secretaria General de la Presidencia

SO, (EME-F, SM10)15161718
Marca Teledyne

Modelo T100U

N° de serie 245

Aprobacion EPA EQSA — 0495-100

Limite de
deteccidn

1,0 pg/m3N - 0,4 ppm

fluorescencia ultravioleta, indicada en Articulo 7 del Decreto N° 113(Derogado por el

Bl Decreto N°104) del Ministerio Secretaria General de la Presidencia

NO, (EME-M, SM9)*9202122

Marca ECOTECH
Modelo EC9841

N° de serie 04.0872
Aprobacion EPA RENA-1292-090

Limite de 1,0 pg/m3N - 0,5 ppb

deteccidn
Quimioluminiscencia, indicada en Articulo 8 del Decreto N° 114 del Ministerio Secretaria
General de la Presidencia

Metodologia

NO, (EME-F, SMlO)23
Marca TELEDYNE
Modelo T200

N° de serie 713
Aprobacién EPA RFNA — 1292-090

Limite de .
deteccién 0,8 pg/m*N - 0,4 ppb

Quimioluminiscencia, indicada en Articulo 8 del Decreto N° 114 del Ministerio Secretaria
General de la Presidencia

Metodologia

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

El dia 28.10.2020 se cambia equipo Teledyne T100U N°Serie 246 por equipo Horiba APSA-370 serie Nsdxnt5v
El dia 14.12.18 se cambia equipo Teledyne T100 serie 246 por equipo Enviroment serie 1769

El dia 28.07.2020 se cambia equipo Environnement AF21M por equipo Teledyne T100U serie 251

El dia 18.08.2020 se cambia equipo Teledyne T100U serie 251 por equipo Teledyne T100U serie 245

El dia 13.10.2020 se cambia equipo Teledyne T100U serie 245 por equipo Thermo 43iQ serie 1173620123

El dia 29.03.17 se cambi6 equipo ECOTECH serie CA-497 por equipo de la misma marca, serie CA-298.

El dia 26.04.18 se cambid equipo ECOTECH serie CA-298 por equipo Teledyne T200 serie 713.

El dia 17.12.19 Teledyne T200 serie 713 por equipo APl 200A serie 1127

El dia 18.03.2022 se cambia equipo equipo APl 200A serie 1127 por ECOTECH modelo EC9841 s/n 04.0872
El dia 26.08.2019 se cambi6 equipo API 200A serie 1127 por equipo Teledyne T200 serie 3931.
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MP10 — 21 de Mayo?* (304)
Marca TELEDYNE

Modelo T640

Aprobacion EPA EQPM-0516-239

Limite de 0,1 ug/m3N

deteccion

Espectroscopia de banda ancha con dispersion de luz blanca a 90 °con
LED policromatico
MP10 - EME-M (P3868x
Marca Graseby/Andersen
Modelo HV3000
Aprobacion EPA EQPM — 1102 - 150
Limite de

Metodologia

deteccidn 5 Hg/m*N
Metodologia Alto volumen

MP10 — EME-F (P3847x)
Marca Graseby/Andersen
Modelo HV3000
Aprobacién EPA EQPM — 1102 - 150
Limite de
deteccion del 5 pug/m3N
método
Metodologia Alto volumen

MP2,5 - 21 de Mayo?® (304)
Marca TELEDYNE

Modelo T640

Aprobacién EPA EQPM-0516-236

Limite de 0,1 ug/m3N

deteccion

Espectroscopia de banda ancha con dispersion de luz blanca a 90 °con
LED policroméatico
MP2,5 - EME-M (E-1827)
Marca Thermo Andersen
Modelo FH 62C14
Aprobacion EPA EQPM-0609-183
Limite de

Metodologia

deteccidn 4 pg/m?
Metodologia Atenuacion Beta
MP2,5 — EME-F (E-1830)
Marca Thermo Andersen
Modelo FH 62C14
Aprobacion EPA EQPM-0609-183
Limite de 4 ua/m?
deteccidn Hg/m
Metodologia Atenuacion Beta

24 El dia 10.04.2018 se cambio equipo Thermo Andersen serie E-0415 por equipo Teledyne T640 serie 304.
25 El dia 10.04.2018 se cambi6 equipo Met One BAM 1020 serie U-13086 por equipo Teledyne T640 serie 304.
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CO262728
Marca ECOTECH
Modelo ML 9830

N° de serie CA-619
Aprobacién EPA RFCA-0992-088

Limite de 0,05 mg/m3N - 0,04 ppm

deteccidn

Fotometria Infrarroja no Dispersiva, indicada en Articulo 7 del Decreto N° 115 del
Ministerio Secretaria General de la Presidencia
Nota: el dia 23.03.17 se cambié equipo ECOTECH, serie CA-652 por equipo

Metodologia

Marca Teledyne
Modelo T400
N° de serie 2416
Aprobacién EPA EQOA-0992-087

Limite de
‘deteccion 0,8 pg/m*N — 0,4 ppb

Absorcién Ultravioleta, indicada en Articulo 6 del Decreto N° 112 del Ministerio
Secretaria General de la Presidencia

Metodologia

26 El dia 18.05.18 se cambi6 equipo Ecotech Serinus 30 serie 081011 por equipo Thermo 48iQ serie 1173620132
27 El dia 30.03.2020 se cambié equipo Thermo 48iQ serie 1173620132 por equipo TELEDYNE T300 1391

28 El dia 27.04.2020 se cambi6 equipo TELEDYNE T300 1391 por equipo Ecotech ML9830 serie CA619

2% El dia 18.03.2022 se cambi6 equipo ECOTECH EC 9810 serie 06-0642 (CA-625) por equipo Teledyne T400 n/s
2416
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4.5.- Fechas de Muestreo.

Monitoreos de MP10 HV:

Monitoreos de MP10 Continuo:

Monitoreos de MP2,5 Continuo:

Monitoreos de SO, CO, 03y NO,:

Monitoreos de Meteorologia:

02 de febrero del 2023 al 26 de febrero del 2023
01 de febrero de 2023 al 28 de febrero de 2023
01 de febrero de 2023 al 28 de febrero de 2023
01 de febrero de 2023 al 28 de febrero de 2023

01 de febrero de 2023 al 28 de febrero de 2023
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5.- NORMATIVA VIGENTE
5.1.- Decreto N° 12

El Decreto N° 12 de 18 de enero 2011 del Ministerio de Medio Ambiente Establece Norma de
Calidad ambiental para Material Particulado fino respirable MP 2,5. Se considerara sobrepasada la
norma de calidad del aire para MP 2,5 en los siguientes casos:

e Cuando el percentil 98 de los promedios diarios registrados durante el periodo anual sea
mayor a 50 pug/m? en cualquier estacién monitora calificada como EMRP.

e Cuando el promedio trianual de las concentraciones anuales sea mayor a 20 pg/m® en
cualquier estacion monitora calificada como EMRP.

Si el periodo de medicién de una estacion monitora no comenzare el 1 de enero, se consideraran
los tres primeros periodos de 12 meses a partir del primer mes de medicion hasta disponer de tres
afos consecutivos de medicion.

5.2.- Decreto N° 22

El Decreto N° 22 de 16 de abril 2010 del Ministerio Secretaria General de la Presidencia de la
Republica. Establece Norma de Calidad Secundaria para para Anhidrido Sulforoso (SO,),
establece la norma secundaria para SO, en donde sera sobrepasada en una Estacion de
Monitoreo de Representatividad Poblacional (EMRP):

e Se considerarad sobrepasada la norma como concentracidon anual, cuando el promedio
aritmético de los valores de concentracion anual de tres afios calendarios sucesivos, fuere
mayor o igual a 80 pg/m3N.

e Se considerara sobrepasada la norma como concentracion de 24 horas, cuando el
promedio aritmético de tres afios calendarios sucesivos del percentil 99,7 de las
concentraciones de 24 horas registradas durante un afo calendario, fuere mayor o igual a
365 pg/m3N.

e Se considerara sobrepasada la norma como concentracion de una hora, cuando el
promedio aritmético de tres afios calendarios sucesivos del percentil 99,73 de las maximas
concentraciones horarias registradas durante un afio calendario, fuere mayor o igual a
1000 pg/m®N.

5.3.- Decreto N°12 (Deroga al Decreto N° 59/1998)

Decreto 12, 4 de junio del 2022 del ministerio de medio ambiente, establece norma primaria de
calidad ambiental para material particulado respirable mp10, en donde sera sobrepasada en una
Estacién de Monitoreo de Representatividad Poblacional (EMRP):

e Se considerara sobrepasada la norma primaria de calidad ambiental para material
particulado respirable MP10 como concentracién anual, cuando el promedio aritmético de
tres afios calendarios consecutivos, en cualquier estacion monitora calificada como EMRP,
sea mayor o igual a 50 pg/m3N.
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e En un afio calendario, el valor correspondiente al percentil 98 de las concentraciones de 24
horas registradas;
a) Sea mayor o igual a 130 pg/m3N
b) Si antes que concluya un afio calendario, el nimero de dias con mediciones sobre el
valor de 130 pg/m3N, sea mayor que siete.

5.4.- Decreto Supremo N°61

Con fecha 18/06/2008, la Subsecretaria de Salud Publica del Ministerio de Salud, publicé en el
Diario Oficial este Decreto que “Aprueba Reglamento de Estaciones de Medicién de
Contaminantes Atmosféricos”. El referido Reglamento es aplicable a las Estacion de Monitoreo de
Representatividad Poblacional (EMRP). Sin perjuicio de lo anterior, la operacién y mantencioén de
los equipos es realizada de acuerdo al decreto antes mencionado.

5.5.- Decreto N° 104 (Deroga al Decreto N° 113)

El Decreto N° 104 de 16 de mayo de 2019 del Ministerio del Medio Ambiente. Establece Norma de
Calidad Primaria para Diéxido de Azufre (SO.), en donde sera sobrepasada cuando:

e Se considerard sobrepasada la norma como concentracion anual, cuando el promedio
aritmético de los valores de concentracion anual de tres afios calendarios sucesivos, fuere
mayor o igual a 60 pg/m3N.

Si en un afio calendario, el valor de concentracion anual, fuera mayor o igual al doble de la
norma que se establece.

e Se considerard sobrepasada la norma como concentracion de 24 horas, cuando el
promedio aritmético de tres afios calendarios sucesivos del percentil 99 de las
concentraciones de 24 horas registradas durante un afio calendario, fuere mayor o igual a
150 pg/meN.

Si en un afio calendario, el valor correspondiente al percentil 99 de las concentraciones de
24 horas registradas, fuere mayor o igual al doble de la norma que se establece.

e Se considerard sobrepasada la norma como concentracidn de una hora, cuando el
promedio aritmético de tres afios calendarios sucesivos del percentil 98,5 de las
concentraciones de 1 hora registradas cada afio, fuere mayor o igual a 350 pg/m3N. A
partir del cuarto afio calendario de publicada la norma en el diario oficial, se considerara un
percentil 99 para evaluar esta condicion.

Si en un afio calendario, el valor correspondiente al percentil 98,5 de las concentraciones
de 1 hora registradas, fuere mayor o igual al doble de la norma que se establece. A partir
del cuarto afio calendario de publicada la norma en el diario oficial, se considerara un
percentil 99 para evaluar esta condicion.

A considerar:
e Concentracion Trimestral: Promedio aritmético de los valores de concentracion de 24 horas
de SO, correspondiente a un periodo de tres meses sucesivos.
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JE2E,

CESMEC

e Concentracion Anual: Promedio aritmético de los valores de concentracion trimestral de
SO, correspondiente a un afio.

Si el periodo de medicion de una estacién monitora no comenzare el 1 de enero, se consideraran
los tres primeros periodos de 12 meses a partir del primer mes de medicion hasta disponer de tres
afios consecutivos de medicion.

5.6.- Decreto N° 112

El Decreto N° 112 de 06 de marzo de 2003 del Ministerio Secretaria General de la Presidencia de
la Republica. Establece Norma de Calidad Primaria para Ozono (Os), en donde sera sobrepasada
cuando en una Estacion de Monitoreo de Representatividad Poblacional (EMRP):

e Se considerara sobrepasada la norma primaria de calidad del aire para ozono como
concentracion de ocho horas, cuando el promedio aritmético de tres afios calendarios
sucesivos del percentil 99 de los maximos diarios de concentracion de ocho horas
registrada durante un afio calendario, fuere mayor o igual a 120 pug/m3N.

Si el periodo de medicién de una estacion monitora no comenzare el 1 de enero, se consideraran
los tres primeros periodos de 12 meses a partir del primer mes de medicidn hasta disponer de tres
afos consecutivos de medicion.

A considerar:
e Concentracion de 8 horas: Promedio aritmético de los valores de concentracién de una
hora de Os correspondiente a ocho horas sucesivas, promedio movil.

5.7.- Decreto N° 114

El Decreto N° 114 de 06 de marzo de 2003 del Ministerio Secretaria General de la Presidencia de
la Republica. Establece Norma de Calidad Primaria para Diéxido de Nitrogeno (NOy), en donde
sera sobrepasada cuando en una Estacion de Monitoreo de Representatividad Poblacional
(EMRP):

e Se considerarq sobrepasada la norma como concentracion anual, cuando el promedio
aritmético de los valores de concentraciéon anual de tres afios calendarios sucesivos, fuere
mayor o igual a 100 pg/m3N.

e Se considerar4 sobrepasada la norma como concentracion de una hora, cuando el
promedio aritmético de tres afios calendarios sucesivos del percentil 99 de los maximos
diarios de concentracion de una hora registrada durante un afio calendario, fuere mayor o
igual a 400 pg/m3N.

A considerar:

e Concentracién Trimestral: Promedio aritmético de los valores de concentracién de 24 horas
de NO:; correspondiente a un periodo de tres meses sucesivos.

e Concentracion Anual: Promedio aritmético de los valores de concentraciéon trimestral de
NO- correspondiente a un afio.
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Si el periodo de medicion de una estacién monitora no comenzare el 1 de enero, se consideraran
los tres primeros periodos de 12 meses a partir del primer mes de medicion hasta disponer de tres
afios consecutivos de medicion.

5.8.- Decreto N° 115

EI DTO N° 115 de 01 de octubre de 2002 del Ministerio Secretaria General de la Presidencia de la
Republica. Establece Norma de Calidad Primaria para Monéxido de Carbono (CO), en donde sera
sobrepasada cuando en una Estacion de Monitoreo de Representatividad Poblacional (EMRP):

e Se considerard sobrepasada la norma como concentracion de ocho horas, cuando el
promedio aritmético de tres afios calendarios sucesivos del percentil 99 de los maximos
diarios de concentracion de ocho horas registrada durante un afio calendario, fuere mayor
o igual a 10 mg/m®N.

e Se considerard sobrepasada la norma como concentracidn de una hora, cuando el
promedio aritmético de tres afios calendarios sucesivos del percentil 99 de los maximos
diarios de concentracion de una hora registrada durante un afio calendario, fuere mayor o
igual a 10 mg/m®N.

Si el periodo de medicién de una estacion monitora no comenzare el 1 de enero, se consideraran
los tres primeros periodos de 12 meses a partir del primer mes de medicién hasta disponer de tres
afos consecutivos de medicion.

A considerar:

e Concentracion de 8 horas: Promedio aritmético de los valores de concentracién de una
hora de CO correspondiente a ocho horas sucesivas, promedio mévil.
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6.- RESULTADOS

6.1.- Ausencia de Datos

Tabla N° 1: Periodos De Calibraciéon
01 de febrero de 2023 al 28 de febrero de 2023

Fecha de calibracion

Calibraciones 50; - Red Guacolda

10-02-2023

SM1
13-02-2023

21-02-2023

CESMEC

27-02-2023

Hora de calibracion

Fecha de calibracion

14:40-15:20

06-02-2023

17:30-18:15
SM2
17-02-2023

09:30-10:15

21-02-2023

14:25-13:05

Hora de calibracion

Fecha de calibracion

13:35-14:15

06-02-2023

12:35-13:15
SM3
17-02-2023

11:40-12:20

21-02-2023

25-02-2023

Hora de calibracion

Fecha de calibracion

12:30-13:00

06-02-2023

11:20-12:15
SM4
13-02-2023

10:40-11:20

20-02-2023

09:25-09:50

Hora de calibracion

Fecha de calibracion JRUESEE

12:00-12:30

10-02-2023

18:40-19:10
SM5

14:50-15:20

20-02-2023

Hora de calibracion RS/

Fecha de calibracion

13:30-14:10

10-02-2023

SM6
17-02-2023

13:05-14:20

20-02-2023

28-02-2023

Hora de calibracion

Fecha de calibracion

12:20-13:00

10-02-2023

10:05-10:55
SM7
18-02-2023

11:55-12:40

21-02-2023

08:10-05:00

Hora de calibracion

Fecha de calibracion

11:00-11:50

10-02-2023

09:10-09:50
SMa
17-02-2023

12:50-13:35

20-02-2023

28-02-2023

Hora de calibracion

Fecha de calibracion JREUE0SE

09:50-10:35

07-02-2023

09:00-03:45
SM9
13-02-2023

10:25-11:25

22-02-2023

07:00-07:40

27-02-2023

Hora de calibracion JRESVISER]

Fecha de calibracion JRUESIE

13:20-14:30

07-02-2023

14:35-15:25
SM10
13-02-2023

09:00-03:40

22-02-2023

12:40-13:25

27-02-2023

08:30-11:15

Hora de calibracion

08:20-03:00

10:35-11:25

10:40-11:20

15:30-16:10
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Calibraciones NO; - Red Guacolda

01-02-2023

07-02-2023

13-02-2023

22-02-2023

27-02-2023

14:50-15:30

01-02-2023

14:30-15:00

07-02-2023

07-02-2023

15:30-16:10

13-02-2023

09:40-10:20

22-02-2023

13:25-14:05

27-02-2023

08:30-11:15

11:15-12:00

09:00-09:50

11:30-12:10

11:20-11:50

16:40-17:10

Calibraciones CO y O3 - Red Guacolda

Monoxido de Carbono

Fecha de calibracion
Hora de calibracion

Fecha de calibracion

Hora de calibracion

01-02-2023

07-02-2023

13-02-2023

22-02-2023

27-02-2023

12:00-12:30

01-02-2023

09:50-10:45

07-02-2023

12:15-12:55

13-02-2023

11:50-12:30

22-02-2023

16:10-16:40

27-02-2023

12:30-13:00

10:45-11:45

13:00-13:20

12:30-12:50

17:10-17:30
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Durante este periodo, en la red de Guacolda, respecto de la recuperacion de informacion es
posible comentar:

* Para la estacion SM1 el monitoreo de Anhidrido Sulfuroso (SO,) en términos de validacion de la
informacion, se considera valido el promedio mensual y los 27 promedios diarios, debido a que se
obtiene un porcentaje de recuperacion de registros horarios superior al 75 % en el ciclo diario, con
un 97,6% de recuperacion.

* Para la estacion SM2 el monitoreo de Anhidrido Sulfuroso (SO_) en términos de validacion de la
informacién, se considera valido el promedio mensual y los 28 promedios diarios, debido a que se
obtiene un porcentaje de recuperacion de registros horarios superior al 75 % en el ciclo diario, con
un 99,1% de recuperacion.

* Para la estacion SM3 el monitoreo de Anhidrido Sulfuroso (SO,) en términos de validacién de la
informacion, se considera valido el promedio mensual y los 28 promedios diarios, debido a que se
obtiene un porcentaje de recuperacion de registros horarios superior al 75 % en el ciclo diario, con
un 99,3% de recuperacion.

* Para la estacion SM4 el monitoreo de Anhidrido Sulfuroso (SO_) en términos de validacion de la
informacién, se considera valido el promedio mensual y los 28 promedios diarios, debido a que se
obtiene un porcentaje de recuperacion de registros horarios superior al 75 % en el ciclo diario, con
un 99,1% de recuperacion.

* Para la estacion SM5 el monitoreo de Anhidrido Sulfuroso (SO_) en términos de validacion de la
informacion, se considera valido el promedio mensual y los 28 promedios diarios, debido a que se
obtiene un porcentaje de recuperacion de registros horarios superior al 75 % en el ciclo diario, con
un 99,3% de recuperacion.

* Para la estacion SM6 el monitoreo de Anhidrido Sulfuroso (SO.) en términos de validacion de la
informacién, se considera valido el promedio mensual y los 28 promedios diarios, debido a que se
obtiene un porcentaje de recuperacion de registros horarios superior al 75 % en el ciclo diario, con
un 99,3% de recuperacion.

* Para la estacion SM7 el monitoreo de Anhidrido Sulfuroso (SO_) en términos de validacion de la
informacion, se considera valido el promedio mensual y los 28 promedios diarios, debido a que se
obtiene un porcentaje de recuperacion de registros horarios superior al 75 % en el ciclo diario, con
un 99,4% de recuperacion.

* Para la estacion SM8 el monitoreo de Anhidrido Sulfuroso (SO_.) en términos de validacion de la
informacion, se considera valido el promedio mensual y los 28 promedios diarios, debido a que se
obtiene un porcentaje de recuperacion de registros horarios superior al 75 % en el ciclo diario, con
un 99,1% de recuperacion.
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* Para la estacion EME-M (SM9) el monitoreo de Diéxido de Nitrogeno (NO_) en términos de
validacién de la informacién, se considera valido el promedio mensual y los 28 promedios diarios,
debido a que se obtiene un porcentaje de recuperacion de registros horarios superior al 75 % en el
ciclo diario, con un 98,2% de recuperacion.

* Para la estacion EME-F (SM10) el monitoreo de Dioxido de Nitrégeno (NO_) en términos de
validacién de la informacion, se considera valido el promedio mensual y los 28 promedios diarios,
debido a que se obtiene un porcentaje de recuperacion de registros horarios superior al 75 % en el
ciclo diario, con un 98,4% de recuperacion.

* Para la estacion EME-M (SM9) el monitoreo de Material Particulado Respirable (MP10) en
términos de validacion de la informacion, se considera valido el promedio mensual y los 9
promedios diarios, debido a que se obtiene un porcentaje de recuperacion de registros horarios
superior al 75 % en el ciclo diario, con un 90% de recuperacion.

* Para la estacion EME-F (SM10) el monitoreo de Material Particulado Respirable (MP10) en
términos de validacion de la informacion, se considera valido el promedio mensual y los 9
promedios diarios, debido a que se obtiene un porcentaje de recuperacion de registros horarios
superior al 75 % en el ciclo diario, con un 90% de recuperacion.

* Para la estacion 21 de Mayo el monitoreo de Material Particulado Respirable (MP10) en
términos de validacion de la informacion, se considera valido el promedio mensual y los 28
promedios diarios, debido a que se obtiene un porcentaje de recuperacion de registros horarios
superior al 75 % en el ciclo diario, con un 99,6% de recuperacion.

* Para la estacion EME-M (SM9) el monitoreo de Material Particulado Fino Respirable (MP2,5) en
términos de validacién de la informacion, se considera valido el promedio mensual y los 28
promedios diarios, debido a que se obtiene un porcentaje de recuperacién de registros horarios
superior al 75 % en el ciclo diario, con un 99,7 % de recuperacion.

* Para la estacion EME-F (SM10) el monitoreo de Material Particulado Fino Respirable (MP2,5) en
términos de validacion de la informacion, se considera valido el promedio mensual y los 28
promedios diarios, debido a que se obtiene un porcentaje de recuperacion de registros horarios
superior al 75 % en el ciclo diario, con un 100% de recuperacion.

* Para la estacion 21 de Mayo el monitoreo de Material Particulado Fino Respirable (MP2,5) en
términos de validacion de la informacion, se considera valido el promedio mensual y los 28
promedios diarios, debido a que se obtiene un porcentaje de recuperacion de registros horarios
superior al 75 % en el ciclo diario, con un 99,6% de recuperacion.

* Para la estacion EME-F (SM10) el monitoreo de Monéxido de Carbono (CO) en términos de
validacién de la informacién, se considera valido el promedio mensual y los 31 promedios diarios,
debido a que se obtiene un porcentaje de recuperacion de registros horarios superior al 75 % en el
ciclo diario, con un 99% de recuperacion.

* Para la estacion EME-F (SM10) el monitoreo de Ozono (O3) en términos de validacién de la
informacion, se considera invalido el promedio mensual y los 0 promedios diarios, debido a que se
obtiene un porcentaje de recuperacion de registros horarios inferior al 75 % en el ciclo diario, con
un 1,8% de recuperacion.
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6.2.- Resumen recuperacion de datos.

En la Tabla N° 2, se entregan los porcentajes de recuperacion de datos de las variables medidas,
para la presente campafia.

Tabla N° 2: Porcentaje de Recuperacion de Datos
Horarios en Monitoreos de Calidad del Aire

Periodo: 01 de febrero de 2023 al 28 de febrero de 2023
Porcentaje de
N° datos validos I ..
Estacion Parametro recuperacion
Febrero Febrero
SM1 656 97,6
SM2 bbb 99,1
SM3 667 99,3
5M4 666 99,1
5M5 667 99,3
50,
SMb 667 09,3
SM7 668 99,4
SME 666 99,1
EME-M,SM9 662 08,5
EME-F, SM 10| 660 88,7
EME-M,SM9 NO 660 08,2
EME-F, SM10) 2 661 08,4
co 665 99,0
EME-F, 5SM1
0, 12 1,8
W5 672 100,0
5M4
WD 672 100,0
Wws 672 100,0
SME
WD 672 100,0
S 672 100,0
EME-F, 5SM1
WD 672 100,0
W5 672 100,0
WD 672 100,0
Sig 672 100,0
Temp 0 0,0
EME-ME
HR 672 100,0
RS 672 100,0
BP 672 100,0
PP 672 100,0
EME-M,SM9 9 90,0
EME-F, SM10j MP10 9 90,0
21 de Mayo 669 99,6
EME-M,5M9 670 99,7
EME-F, SM10] MP2,5 672 100,0
21 de Mayo 669 99,6
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6.3.- Material Particulado Respirable (MP10) en pug/m3N

En la Tabla N° 3, se entrega un resumen de los resultados de las concentraciones de Material
Particulado Respirable (MP10) para la presente camparia.

Tabla N° 3: Resumen Material Particulado

M0 . EMEM MP10 - EME | MP10 . 21 de Mayo

Valores Valores Valores
P Notma Notmna
arametro medidos

Norma
Fecha Cumple madidos Fecha Cumple bdos Fecha

Cumple
{pgim*N) {pgimN) {pgmN) (pgim™N) {pg/m*N) (i ®N)

Concantracion | |
promedio 391 1402.23 150 Si LEN 140223 150 Si 66,4 200223 150 Si
diaria méaxima

Concentracion
anual

6.3.1.- Concentracién de material particulado respirable (MP10) en pug/m3N

En la Tabla N° 4, se entregan los promedios de concentraciéon diaria de estacion EME-M y en la
Tabla N° 5, se entregan los promedios de concentracion diaria de estacion EME-F de MP10. En el
Grafico N° 1 se aprecia el comportamiento de los promedios de concentracién diaria de MP10,
para las estaciones EME-M y EME-F. En la Tabla N° 6, se entregan los promedios de
concentracion diaria y horaria de estacion 21 de Mayo. En el Grafico N° 2, se aprecia el
comportamiento de los promedios de concentracién horaria de MP10 para estacion 21 de Mayo.

En el Grafico N° 3, se aprecia el comportamiento de los promedios de concentracién diaria de
MP10 para estacion 21 de Mayo.

Tabla N° 4: Resultados de concentracion de Material Particulado Respirable MP10 -
Estacion EME-M

EME-M
EQUIPO GRAVINETRICO

informacion del Musstea 1 | F 3 1 5 [] 7 8 [ 16
Fecha [aasammdd) 20230202 20230205 20230208 203N 20230214 230215 | 20230217 | 20230220 20230223 | 20230226
N' Filto Utizado 7262 783 7264* 1255 7266 787 7268 269 7270 7271
Mass mical ) 4,382 43836 4,3801 $371 4,365 43728 14,3855 42387 42378 4212
Masa final (g) 44318 $443 46 44238 34344 4447 44260 43005 4,2868 42732
RSN (eniing - e 49800 400 210000 52800 B5400 41900 41400 63600 49000 51200
ricial) ()
Taempo Muestreo (min) _ 200 A 8700 | 2400 _200 | M00 | M0c | 2400 2400 2400

A | 1152 11445 1.151 1,348 11485 1.1555 1153 1152 1,449

Fiuja real (rmaminN} 1185 | 11811 1,158 1158 1162 1154 1,163 1166 1172 1.170
\ol Real(m?) 16474 | 15898 56743 1657 4 16531 1655 3 18629 1850 3 16589 18548
Vol cart (rmtiminN) 16775 16023 50450 16892 167289 167668 8753 16794 | 18872 18648
Canc MP10 real (pgim?) 302 74 353 38 385 253 249 385 795 370
Conc. MP10 corr (ugim™)| 207 | 371 20 516 38,1 250 247 380 260 36,3
Otsenacanes El Miro N*7264 comrespondiente af dia 08-02-2023 s encusna invaiido deZido 3 exceso de monitores

Ref: Informe gravimétrico GRV-5788
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Tabla N°5: Resultados de concentracion de Material Particulado Respirable MP10 —

Estacion EME-F

EME-F
EQUIPC GRAVIMETRICO

Informacion del Muestreo 1 2 ) 4 5 6 7 a 9 10
Fecha (aaaammdd) 20230202 20230205 20230208 20230211 20230214 20230215 20230217 20230220 20230223 20230228
N® Filtra Utilizado 7333 7334 7335 73368 7337 7338 7338 7340 7341 7342
Masa inicial {g) 44798 44999 44813 44933 4,5123 44682 4,484 4 4987 44828 44852
Masa final (g) 4,5368 4,5034 4,5465 4,5467 4,5848 44904 4,5444 4,5587 45319 45473
::E?;;T::? final - Masa 57000 3500 65200 53400 72500 21200 50400 62000 48100 62100
lempo Muestreo (min) 24,00 0,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00
Flujo real im*¥min) 1,149 1,1555 1,151 1,155 1,1535 1,1485 1,155 1,151 1,1545 1,153
Flujo real im¥mini) 11706 1,1649 1,1649 1,1640 1,1682 1,1651 1,1647 1,1651 1,1750 1,1742
Vol Real (m*) 16546 0.0 1657 4 16632 16610 16553 1663,2 1657 4 16625 1660,3
Vaol. corr (m¥mini} 168567 0.0 1677 4 1676,1 16822 16777 1677.2 1677 8 16920 1680,8
Conc. MP10 real (ug/m?) 345 - 393 321 43,6 128 303 374 285 374
Conec. MP10 corr (ag/m’N) 33,8 21 388 318 43,1 12,8 301 37.o 280 38,7

Observaciones Elfiltro M*7234 correspondients al dia 05-02-2023 se sncuentra invdlido debido a mal pogramacidn

Ref: Informe gravimétrico GRV-5789

Grafico N° 1:Concentraciones Medias Diarias de MP10, Estaciones EME-M y EME-F

CONCENTRACION DE MATERIAL PARTICULADO (MP10)

140 4

120 1 Norma primaria para particulado respirable : 130 pg/m3N

100 4
80

60 -

43,1

40 - op 371 38,9 39,1 38,037,0 36,336,7
: 31,6 31,9 2.b 29,0

Concentraciéon pg/m3N

02-feb 05-feb 08-feb 11-feb 14-feb 15-feb 17-feb 20-feb 23-feb 26-feb
Dias de monitoreo
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Tabla N° 6: Resultados de concentraciéon de Material Particulado Respirable MP10 -

Estaciéon 21 de Mayo
ESTACION : 21 de Mayo VARIABLE : Me10

PERICDO : 01 ai 22 de febrero del 2023 UNIDAD pgim’N

Fechs Hors Waxima | Mnima | Premede|
0 1 7 3 4 8 6 v B O 10 81 12 13 % 16 18 17 4619 20 31 32 23 | Hoserts | Morwin | Disrin
01feb | 651 417 303 258 290 347 GAS 462 505 623 468 171 40 G563 613 609 557 44§ 483 404 471 615 508 488 | €15 258 412
O2feb | 640 512 589 48 410 446 G40 E14 437 528 4B 450 453 ARS 450 410 406 417 305 A 485 4v4 47 300 | &4 08 wss
Ob {358 307 3T @3 489 SAD B M0 334 M2 339 452 2 A0 408 32 34 420 4am 37 3k 83 @0 ne| ss0 w2 w2
O4teb | 420 IR 466 483 873 457 A 347 468 4535 461 33T &1 S48 N6 Ma 00 31 S5 882 411 N4 6 01| M5 0 N4 &2
Obfeb | £25 528 408 M8 607 480 £12 A5 ALF 262 463 F62 B4A G431 B34 G55 W29 401 428 203 458 478 M2 WI| WE M2 45
Okfed | €02 72 W2 B2E I5T Ad4 473 4BS 572 305 I8 403 &7 IS 180 BO7 676 60F 33 473 442 406 JN 445 €08 N6 Mp
07 | 343 42 462 370 32 471 373 331 E26 624 485 467 74 OAE 292 613 575 565 655 567 866 690 654 a1 et n3  @a
obht |47 538 515 574 561 AB1 K22 833 450 649 512 B14 512 SB4 456 470 S5 566 480 A6 46D (7O &80 443 €58 W09 s1Y
Obfs [ 484 B9 067 598 428 SBe 85 S5 ST 529 430 458 @4 418 3 640 0t 008 34 503 40 83 &0 48| ey &3 9
Wit |41 403 437 &9 412 495 €82 048 4356 &3 675 S0 54 322 861 B4 19 SRF WS 615 500 M5 628 781 | 7o w3 w3
Mo |55 615 $1F WA TIA 80 W5 621 €27 (B9 681 661 619 J84 85 G90 662 439 &5 03§ 430 LT &4 60E| THE2 L0 678
124eb | G014 483 678 659 4I4 501 428 G586 546 600 852 104 44 567 54 627 00 419 431 411 428 23 613 SE® | 627 ¥s a7
THeb | 454 467 487 & 511 521 B4 48 513 1148 824 616 M0 597 €30 BIA 1008 721 643 827 &10 E22 472 48| 4B M0 514
ik | 674 M1 S83 B3E AR5 505 S18 A4S 458 SA0 4B B52 B0 733 482 648 524 Se¢ 432 S10 491 €50 823 S0S| 722 432 843
Tehb | 540 S8 SOB G4 005 520 533 A48 852 472 418 460 L34 309 468 000 448 AP 46 S22 e W03 asg e B2 MA M3
Shfes | 612 BB K72 &45 JBS S4D 490 4G S1F 530 451 00 &9 A 41 &5 26 O 452 41 454 22 651 ME| WI 0 Ws &9
Taeb | B35 483 465 404 453 484 424 GR4 452 400 488 65 05 NE D MT 4T 485 478 415 S04 60 M1 4EE| €8s WH 45T
tefeb | 508 519 434 605 695 401 B48 661 572 540 461 442 &7 331 4B 9 461 61§ €25 410 529 98 817 &7 64 e A
b | 572 478 388 515 43 ATT S27 500 431 407 A3 4GB 670 674 4T 853 #8178 653 S04 404 AR 472 43| T Ms 512
2006 408 405 376 4T abe SAD Sn) 45% 442 St 817 S01 624 S78 602 S84 521 485 846 A4 SAR 840 429 ses| a0 sS4
ks (47 AL 502 &0 S37 AT 02 A5 02 &7 a8 23 Q4 458 488 @4 80 S W3 MO0 4F &9 58 83| Wy Q:  wa
22rd |3 M2 $62 GBS NF 5 B 623 K2 A 517 2 S 637 40 M4 59 514 430 540 63 455 63 64| 06 w2 672
24eb | 607 637 437 613 484 546 610 6E3 662 643 477 €82 445 522 €65 674 672 615 675 434 471 660 660 420 €88 420 655
feb | 452 4b1 597 &5 64 852 B4 674 ETT 612 543 416 M9 AB4 866 611 S13 S4E 538 530 487 SOT 687 477 €47 M9 65D
26kt | B35 582 S53 Bt 4R S8 1A BT T4 E10 S8s e08 S22 ees et DEANNREN e w9 812 DEEN 7io esa s03 | s0s @r 629
2the |67 657 6D BIE 452 S8R 509 614 S8 61 S0 €14 G0 613 €20 €34 JOS 641 720 062 81 08 MA 4| Tra 82 s
7mb [ T3 GRS 723 B3 GEF ST4 SR 675 67 BAT 669 67 674 GRY 6RE 643 K0 406 685 T2 616 77 ) S03| B M8 64
emb |18 451 s8N 527 419 416 638 623 844 647 WIR Y64 579 S63 453 824 W00 733 08 M4 487 sar ess 43| o8 43 w7
Miiima | 793 665 723 635 714 852 635 683 844 1148 873 764 674 722 947 853 1008 436 B09 729 761 L0 808 74
Mima | 358 307 372 258 290 247 M2 313 34 Mp 339 38T M e ME 209 34 31 W05 37 NE 34 M2 NE
Media | 529 504 E14 803 50 BBy 87 & §11 493 515 652 &7 2 627 61 7 B30 627 328

N* do datos vafkdon

Recuperacion de datos

Limite de deteccidn del aquipo [Teledyne T80)
Codlgo ausencia de datos fala de ensrgla

Grafico N° 2: Concentraciones Medias Horarias de MP10- Estacion 21 de Mayo

CONCENTRACIONES MEDIAS HORARIAS DE MP-10
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Gréfico N° 3: Concentraciones Medias Horarias de MP10- Estacién 21 de Mayo

CONCENTRACIONES MEDIAS DIARIAS DE MP-10
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6.4.- Resultados concentracion de Arsénico, Niquel, Vanadio y Cromo en ng/m?

SEB - 28698
Fecha de Emision: 17.04.2023

En el presente capitulo se detallan los resultados de las concentraciones de Arsénico, Niquel,
Vanadio y Cromo, obtenidas de los analisis quimicos sobre filtros de MP10 para el periodo de

medicién desde el 01 de febrero de 2023 al 28 de febrero de 2023.

Se realiz6 a 1 filtro MP10 por cada estacion de monitoreo analisis quimico de Arsénico (As),
Vanadio (V), Niquel (Ni) y Cromo (Cr). El método utilizado para ambos andlisis y sus limites de

deteccion son

los siguientes:

Elemento Método de Analisis

Limite de Deteccidon

Vanadio ICP/OES <1000 ng totales
Niquel ICP/OES <1000 ng totales
Cromo ICP/OES <1000 ng totales

Arsénico ICP/OES <6000 ng totales

Los resultados obtenidos son los siguientes:

TablaN° 7: Concentracién de Niquel, Vanadio y Cromo en ng/m?
.. Vanadio Niquel Cromo Arsenico
Fecha de Estacion de N° de .
(v) (Ni) (Cr) (As)
Monitoreo Monitoreo Filtro ng/ N
05/02/2023 | Escuela José Miguel Carrera (EME-M) 7263 2,5 1,2 0,6 <6*
02/02/2023 Cuerpo de Bomberos (EME-F) 7333 2.4 1.8 1,8 <6*

(*) Concentraciones bajo el limite de deteccién del método de anélisis.

Ref. inf.: N°1598291
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6.5.- Material Particulado Fino Respirable (MP2,5) en pug/m?3

En la Tabla N° 8, se entrega un resumen de los resultados de las concentraciones de Material
Particulado Fino Respirable (MP2,5) para la presente campafia.

Tabla N° 8: Resumen Material Particulado Fino

MP2.5 . EMEM MP2.5 . EMES MP2.5 - 21 de Mayo

Valores T Valores e Valores ot
Pardmetro medidos 5 medidos = medidos
Fecha Cumple Fecha Cumple Fecha Cumple

(pgim?) (pgim’) (waim?) (paim?) (pgim’) (pgim’y

Concentiacion |
promedio 173 10223 50 Si 46,7 11.02.23 50 Si 16,6 11.02.23 50 Si
dlaria maxima
Concentracion
anual

20 - L2 . Lo

6.5.1.- Concentracién de Material Particulado Fino Respirable (MP2,5) en ug/m3

En la Tabla N° 9, se entregan los promedios de concentracion diaria y horaria de estacion EME-M,
en la Tabla N° 10, se entregan los promedios de concentracion diaria y horaria de estacion EME-F
de, en la Tabla N° 11, se entregan los promedios de concentracién diaria y horaria de estaciéon 21
de Mayo para MP2,5. En el Gréfico N° 4, se aprecia el comportamiento de los promedios de
concentracion horaria de MP2,5 para estacion 21 de Mayo, EME-M y EME-F. En el Gréfico N° 5,
se aprecia el comportamiento de los promedios de concentracion diaria de MP2,5 comparado con
la normativa aplicable para estacion 21 de Mayo, EME My EME-F.

Tabla N° 9: Resultados de Concentracién de Material Particulado Fino Respirable MP2,5 —
Estacién EME-M

ESTACION : ESCUELA JOSE MIGUEL CARRERA -EMEM VARIABLE MP2.5
PERIODO : 01 i 28 de febrero def 2023 UNIDAD :  pgwm’
Fecha Heea Nasine ‘ Mirima [ Premedo)
[ 1 2 3. 4 5 8. 7 8§ 8 10 91 12 $3 44 9 16 17 18 %% 0 M 22 23 | vorar | Herarla | Diarlo
Olden | 85 118 87 73 48 61 68 73 40 72 60 43 40 58 62 95 247 355 208 181 71 48 40 49 | 255 (Y] 3
Q2feb | B3 144 123 B4 58 58 65 €5 41 49 4D 49 135 122 B0 10T 121 84 4D 43 4D 40 40 40 | M4 40 71
OMed | B3 71 62 71 T4 48 69 42 64 49 4D 6) wMF 16T 13 118 75 T4 4D 49 40 49 &0 49 | 172 40 71
Glfen [ 40 49 T4 68 4T BT AT 49 40 48 4D TA 170 192 194 161 163 148 110 49 &0 49 &0 49 | 194 49 81
Whed | 40 43 A0 49 &0 4% 40 49 &0 DEANNEAD 49 40 49 4D 49 4D 43 4D MY N4 43 S 10| 195 40 60
fed | %00 148 77 145 TT 100 T2 K7 4D 4% 40 5§ &0 &3 T 6% 40 64 BI 189 W1 93 125 54| M 40 #1
b | BF R1 86 108 BF 1 TT RS 6D 48 &0 45 B 87 MA 44 W2 143 MF 455 N9 126 127 142 | &5 40 12
Bfed | WS 179 228 182 475 185 WA 16T 129 AT B0 &3 17 &1 07 M2 T3 108 M4 21 NI W8 15 wr| W3 50 147
a0 fan A 78 W4 142 T4 29 13 A an " 40 10T R&e 102 AT LR 123 15 7 MY MY uT M 6y m 40 139
10-fes TA 103 95 143 1207 127y 9a " r a3 an LR "y =2 80 124 13 124 WY 113 Me 13 19e W03 »3 40 122
e | 43 185 N9 20 3 W ML T 64 A7 ar L N WA 2s 188 138 T2 TA s 339 33 08 M3 s s ar UAS
124t e 4» a3 23 7 gy 93 122 a2 48 &0 LR 184 LA ] 62 A an LR 80 MY 227 s 7 WS e a0 "
et | 124 86 M 156 04 193 167 &7 40 48 40 48 4B 87 128 83 114 105 T1 a4 233 183 w3 128 | 232 4 15
tefer [ 40 108 W1 105 6T 111 TE 73 65 4% 40 48 A0 43 4D A2 &0 74 2% 134 2371 108 121 14| 221 a0 "0
1546 [ 957 252 WA 141 60 66 T3 104 4D 124 4D 40 40 48 40 48 4D 40 7B 130 13 N7 &7 1e2| 382 40 .9
feb | T3 40 5 77 T0 7§ 68 74 B A0 4D 43 40 40 66 49 40 55 B3 72 12) 63 89 53 | 122 40 62
Waen [ 95 113 W2 83 TB 41 T3 47 40 B0 69 48 40 40 8§ 208 WY I WA ) 40 49 40 49 | »p 40 o
Wb [ 40 49 4D 48 4D 43 45 65 A0 EF 4D 14D 242 01 228 173 W9 108 40 48 &0 49 40 49 | 242 49 82
1800 | 40 49 4D 49 4D 49 40 42 A0 T2 M52 188 M2 M2 W 12T NI TE 4R 49 4D 40 &0 40 | 22 49 50
W | 40 49 60 &9 &4 B$ 0K 49 40 7) Gf 122 73 182 7S 81 4D 49 &0 80 J2F 122 59 42| WA a0 108
00 |9 40 S 16T WMI 159 WA 84 M5 115 R L X 40 124 18] 106 WA 40 WA 145 123 49 RO L x4 s 43 19
W LA 16 1238 125 1290 132 7 O WMaA e s 82 a8 a0 42 ar E3 ] e e 88 198 115 W0 38w 238 40 104
3t M3 130 w3 e N3 4% Ws s a0 LR ) aH a2 a0 40 6y as 15 L I 138 07 %4 11T 90 w00 K07 40 1
24-ten a4 215 N4 B LY A as L ¥ a0 40 4D 40 59 40 a0 s 40 52 08 19 WY 1T0 M3 w08 208 40 | &)
250et 94 2% 05 108 NE 11T T4 L X ) a0 40 40 40 a LR s 59 ey a3 8 1Y ms s 2y sy "7 40 [ 2
2Wdeb (12 B4 033 B2 7O T4 85 83 A0 40 40 48 TE T3 00 48 45 73 134 MO 252 140 M4 1o | 299 40 102
274eb | 40 138 4 133 M3 113 117 135 11 43 A0 48 40 53 W) &) 46 42 BT 178 w44 13 B2 &5 | 178 40 »
| 28ted |47 7% 90D $% 26 74 BT 78 AT 74 55 81 40 44 WA 49 &0 43 B4 13T 96 40 e &5 | u7 40 i
Wisima | 378 352 318 220 27,2 237 204 207 4§ 124 1652 189 242 12 220 298 000 255 263 455 080 226 243 300
Moma | 40 490 40 49 40 49 40 40 4D 49 40 49 40 40 4D 49 A0 45 4D 49 &0 49 4D 40
Mecia | %14 10T 123 102 497 54 01 A&7 60 S8 A1 43 05 4% W 8% 04 £9 17 165 ML 108 118 118

N @ datos valdos /e

Recuparacian de datos wr %

Limis de deteccion del egsips : 49 ppwn

Coago acaencis de cwios fala e anergia H Ja [Promedic 29
Nazima horaris 445
Naktims dera: e
Nirdma hoteria, 40
Wirima diaria 00
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Tabla N° 10: Resultados de concentracion de Material Particulado Fino Respirable MP2,5
— Estacion EME-F
ESTACION ; CUERPO DE BOMBEROS EME -F VARIABLE MP25
PERIODO :  01al28 de febrero del 2023 UNDAD  : pgim’

Foche Hors Wavma l Mima |Pr

Q 1 2 3 4 s 4 T 4 9 10 " '_g 13 AL} 1% 14 17 18 " 0 ral a2 23 | Horate | Heoesrla | Diane
M= | 78 342 218 154 91 09 M2 99 M4 T A0 43 a0 42 s e 1 ﬁ:i 338 M4 1842 m 345 9 143 40 ms
Q2fet | 898 S8R 502 428 248 N9 NS ¥WE 124 51 A0 48 40 100 40 40 285 193 378 1304 613 2 252 N2 1A an no
OMed | 364 Nt V2 6 282 A 202 23 M4 4% 4D 40 113 40 40 &1 40 182 25) 202 ME MD 21 125 ¥4 40 190
G4fed | 314 279 ME 208 A2F AT M0 170 &0 47 4D 40 &0 T8 &0 48 8B 31 MA B M) 56 TS 49 e 40 25
O6fed | B8 TS WY WT N 116 Bs B2 a0 45 WS 162 124 D5 M3 NS AT 6T N7 MR 1MJ ME &5 U8 13 40 mo
Obfet | 378 T WS M3 2N MY 228 s a0 aa a0 a8 an 42 &0 " 44 152 34 29 1074 431 N4 s wra 40 m3
Qred | 301 M2 277 D W3 25 238 163 11 4D A0 48 M8 2 1A 48 208 412 B9 1503 1145 sS4 287 a8 153 40 W3
Q6feb | 207 4T4 AR 423 420 ME 500 M8 281 12Y 65 1. ) 95 113 169 128 M2 M8 M5 95 53 22 4 95 [ %] ¥Ba
Ohfen | TEE 674 48] 440 675 419 66 107 40 498 4B 176 40 169 A2 125 207 N4 G2 1126 96§ €21 TE) S13 | 1125 40 M5
100 | 268 3TA 241 I 202 WO J2A 152 M1 48 LD &3 152 85 AT WA M2 M) S W5 T2 423 M2 w2 w02 40 w5
Meed | 677 855 633 64 B85 TT6 518 486 40 32 an A an 43 M3 MR AT D N7 WIS 1N MR H3 e 1294 40 “%T
1hed 1214 s 23 MY 2 A1 W3 W3 A0 48 A0  4p LR a8 a0 43 172 196 203 &37 1132 o8 450 wss s 40 Wy
13et | 310 505 442 485 /2 M3 s 12 15 45 4D 40 40 mB WY S T2 180 334 %4 81 540 2% 108 " 40 M
Whed | 361 O W) M2 NT N6 2O 197 213 103 &0 49 40 45 a0 49 92 171 N4 709 1198 886 &) 73 1m92 40 ms
1606 | 267 B16 313 B JEF 00 1BY 383 &1 L28 a0 40 aD 49 & 4 &0 B0 M2 562 601 M 75 162 815 40 nh6
6fed |F TR 2B 19T 55 T W2 28 WY 49 a0 43 40 AS T2 458 6D 124 M3 22 M5 32 &3 W 6is a0 bad ]
s | S47 173 W7 AT 5% 141 S 120 4D a8 N7 s a0 AS 68 Lxs 40 129 A 4T3 611 44D W3 36 LIR) 40 w7
e |87 239 291 N2 81 150 414 294 58 40 o a2 40 82 40 Ag B 154 134 M5 243 40 388 40 ey 40 1nms
Wied | W1 174 88 148 WE 122 N By 40 40 40 4 40 74 ®E 40 123 195 72 579 954 84 621 191 L 1] 40 02
20fb |A7F 05 219 168 25) 115 IO B 40 49 65 (%] 40 §9 WA 5% N7 168 202 827 1199 418 618 736 199 40 05
red | 550 A 417 O3 L W6 & 8O W2 M0t 221 8 40 T3 N 402 G2 B8 012 WT MY 106 45 25 (20 ] 40 wn
226 | 228 93 WE M2 WA M6 B4 329 s 4L Np ap an  4p 58 48 0L s U7 WR T 61 Toy &) s 40 as
I3fen | 290 408 M3 MA M7 My 203 Y 137 1AF A3 48 40 42 40 A7 RO 1TY 382 a3 B4E 484 230 Y 1K) 40 ns
2ot | 432 I ME 01 57 142 271 180 40 48 a0 s 42 A0 45 55 134 135 M2 S99 M2 £13 M2 154 613 40 04
26feh | ME 26T 222 W3 2680 0 208 164 B0 40 &0 49 40 40 T2 Al TB 138 24 564 658 263 ME M6 658 40 02
260eb | 279 26T 222 TR 2R 16T 78 MDD 40 48 &0 40 ae A THE 4% 94 188 J5) W20 TEE 728 M0 22 me 40 %2
Tt 4D 320 285 W6 NMZ NS NS T UE 4p 0 i 40 47 a0 4 LL] 0 225 T A B2 N9 fla 490 nes
2o | 827 371 213 168 £ 3 MBS ME 188 49 8¢ 40 48 40 40 &0 40 389 €92 385 140 333 265 82 490 245
Masires | 1215 €55 623 €84 069 B43 518 486 382 428 N2 1TE ME IT3 381 404 508 412 653 1593 1483 B9 T3 832
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Tabla N° 11:Resultados de concentracion de Material Particulado Fino Respirable MP2,5 —
Estaciéon 21 de Mayo

ESTACION : 21 de Mayo VARIABLE : MP2.5
PERIODO 01 al 28 de febrero det 2023 UNIDAD pom’
Fechs
e 1 2 3 4 ) ) ¥y
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Grafico N° 4: Concentraciones Medias Horarias de MP2,5 - Estacion 21 de Mayo, EME-M y

EME-F
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Gréfico N° 5. Concentraciones Medias Diarias de MP2,5 - Estacion 21 de Mayo, EME-M y
EME-F
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6.6.- Resumen Gases Anhidrido Sulfuroso (SO2) en pg/m3N y Oxidos de Nitrégeno (NO; y
NO) en pug/m3N

En la Tabla N° 12, se entrega un resumen de los resultados de las concentraciones de Anhidrido
Sulfuroso (SO,) para la presente campafia de monitoreo.

Tabla N° 12: Resumen promedio periodo, méaxima horario, maxima diario y
percentil 99 de SO

Concenirasicnes promedios Heearas
Concentracion yoim'N Cancemraciones promedios Dianas
Esxtacion promedio
peciode Morma Norma Micms Parcwenti 98 de Marma
Primaria  SumBle  oondaria Medida Fecka  sonceneraciones

6.6.1.- Concentracion de Anhidrido Sulfuroso (SO,) en ug/m3N

Para la estacion SM1 en la Tabla N° 13, se entregan los promedios de concentracidén horaria, con
los valores minimos y maximos diarios y horarios de SO,. En el Gréfico N° 6, se aprecia el
comportamiento de las concentraciones medias horarias de SO.. En el Grafico N° 7 se aprecia el
comportamiento de las concentraciones medias diarias SO..

Para la estacién SM2 en la Tabla N° 14, se entregan los promedios de concentracion horaria, con
los valores minimos y maximos diarios y horarios de SO,. En el Grafico N° 8, se aprecia el
comportamiento de las concentraciones medias horarias de SO.. En el Grafico N° 9, se aprecia el
comportamiento de las concentraciones medias diarias SO..

Para la estacion SM3 en la Tabla N° 15, se entregan los promedios de concentracion horaria, con
los valores minimos y maximos diarios y horarios de SO,. En el Grafico N° 10, se aprecia el
comportamiento de las concentraciones medias horarias de SO,. En el Grafico N° 11, se aprecia
el comportamiento de las concentraciones medias diarias SO..

Para la estacién SM4 en la Tabla N° 16, se entregan los promedios de concentracion horaria, con
los valores minimos y maximos diarios y horarios de SO.. En el Gréfico N° 12, se aprecia el
comportamiento de las concentraciones medias horarias de SO.. En el Gréafico N° 13, se aprecia
el comportamiento de las concentraciones medias diarias SO..

Para la estaciéon SM5 en la Tabla N° 17, se entregan los promedios de concentracion horaria, con
los valores minimos y maximos diarios y horarios de SO.. En el Grafico N° 14, se aprecia el
comportamiento de las concentraciones medias horarias de SO,. En el Grafico N° 15, se aprecia
el comportamiento de las concentraciones medias diarias SO..
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Para la estacion SM6 en la Tabla N° 18, se entregan los promedios de concentracion horaria, con
los valores minimos y maximos diarios y horarios de SO.. En el Gréfico N° 16, se aprecia el
comportamiento de las concentraciones medias horarias de SO.. En el Gréfico N° 17, se aprecia
el comportamiento de las concentraciones medias diarias SO..

Para la estacion SM7 en la Tabla N° 19, se entregan los promedios de concentracion horaria, con
los valores minimos y maximos diarios y horarios de SO,. En el Grafico N° 18, se aprecia el
comportamiento de las concentraciones medias horarias de SO.. En el Grafico N° 19, se aprecia
el comportamiento de las concentraciones medias diarias SO..

Para la estacion SM8 en la Tabla N° 20, se entregan los promedios de concentracion horaria, con
los valores minimos y maximos diarios y horarios de SO.. En el Gréafico N° 20, se aprecia el
comportamiento de las concentraciones medias horarias de SO.. En el Gréafico N° 21, se aprecia
el comportamiento de las concentraciones medias diarias SO..

Para la estacion EME-M (SM9) en la Tabla N° 21, se entregan los promedios de concentracion
horaria, con los valores minimos y maximos diarios y horarios de SO.. En el Gréfico N° 22, se
aprecia el comportamiento de las concentraciones medias horarias de SO,. En el Grafico N° 23,
se aprecia el comportamiento de las concentraciones medias diarias SO,.

Para la estacion EME-F (SM10) en la Tabla N° 22, se entregan los promedios de concentracion
horaria, con los valores minimos y méaximos diarios y horarios de SO,. En el Gréfico N° 24, se
aprecia el comportamiento de las concentraciones medias horarias de SO;. En el Grafico N° 25,
se aprecia el comportamiento de las concentraciones medias diarias SO..
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Resultados de concentracion de Anhidrido Sulfuroso (SOy)- Estacion: SM1

ESTACION :  VERTEDERO DE CENZAS Y ESCORIA - SM1 VARIASLE :  ANMIDRIDO SULFUROSO (30;)
PERIODO 01 de febrero de 202 al 28 de febrero de 2023 UNIDAD udm’ﬂ
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Grafico N° 6: Concentraciones Medias Horarias de SO»- Estacion: SM1
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Grafico N° 7: Concentraciones Medias diarias de SO»- Estacion: SM1
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Tabla N° 14: Resultados de concentracién de Anhidrido Sulfuroso (SO,)- Estacién: SM2

ESTACION : QUINTA LA ROSA - SM2 VARWBLE - ANMDRIDO SULFUROS0 (80,)
PERODO 01 de febrero oe 2023 ol 20 de febrero de 2025 UNIDAD - paw'N
Feche Mera ol WMazims | Mrma | Fromedicl
L 1 2 3 ‘ L L3 T L L] 1w " 12 13 ALl 1) AL ] w 1w AL Eal 22 23 | Mocaria | Moraris | Disrio

fidee | 6 32 a4 88 &7 35 a8 T4 L] 63 81 52 82 S3 83 4 [N 87 &7 57 53 83 ey .5 8, 54
b | 62 §4 64 63 &) &4 &) &1 " 67 KT K7 B8 KT K5 B 55 64 GF GF RFE K7 BS 55 e (2] 50
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WGt | 58 59 &2 G4 S8 32 a9 L L8 L) 55 6% B3 53 55 35 88 7 65 58 57 8 87 38 as 55 61
fofe | 68 56 58 S5 84 S8 &Y W) £5 84 58 58 8% RAN St 88 57 65 B4 55 54 88 5p 58 54 ss
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Gréafico N° 8: Concentraciones Medias Horarias de SO,- Estacion: SM2
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Grafico N° 9: Concentraciones Medias diarias de SO,- Estacion: SM2
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Tabla N° 15: Resultados de concentracion de Anhidrido Sulfuroso (SOy)- Estacion: SM3
ESTACION : SEGUNDA CIA. DE BOMSEROS - 8M3 VARIABLE : ANHIDRIDO SULFUROSO (80,
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180 | B0 L L] L as 54 s LE] s &0 L1 bA T T8 . 78 w T8 w T8 s 7E as s s
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Gréfico N° 10: Concentraciones Medias Horarias de SO,- Estacion: SM3
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Grafico N° 11: Concentraciones Medias diarias de SO,- Estacion: SM3
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Tabla N° 16: Resultados de concentracion de Anhidrido Sulfuroso (SOy)- Estacién: SM4

ESTACION : CARRETERA KM 40 - SM4 VARIABLE - ANHIDRIDO SULFUROSO (80;)

01 de febrero de 2023 al 28 de febrero de 2023 UNIDAD pgim'N

Hora Maame | Minima | Promedio)

1t 12 13 14 18 18 17 18 19 2 21 23 23 | Hotmls | Hormds | Diarin
86 BB 84 61 79 10 16 138 60 63 60 61 61 125 &0 5
We W2 983 B B2 B2 TB 69 G4 61 61 65 TR 104 81 x4
7 ®7 B9 B6 78 79 80 T2 62 61 61 62 64 107 &1 7
B9 110 112 %02 99 0t 95 B2 65 59 63 60 61 12 58 78
11,2 102 08 03 %08 1068 07 88 70 85 48 87 61 12 48 £
1t (2x ‘24 03 08 0t 02 88 69 85 49 57 41 107 i 8
W0 98 B89 BY KT AY B85 Y5 B3 S84 53 60 61 w00 53 4
WO %Y 88 B85 K6 B0 YE 68 60 6% S8 45 61 100 e 4
WY 8% 88 K7 BT 8BS Y8 68 62 66 54 83 61 108 e 8
61 B4 &5 B3 Y0 TO 68 103 63 30 28 41 53 103 9 LY
%7 82 ®BY 78 76 68 67 63 65 I8 I8 43 67 a7 38 5
7B W1t 19 92 B6 B85 B2 T6 60 41 27 24 4) 109 27 &7
18 107 101 Wt W01 89 87 24 28 45 652 63 60 120 25 5
B 85 %8 88 08 94 B89 T3 63 52 60 6§ &0 %8 50 72
E3 82 &Y 93 OY 95 00 Y& 85 53 69 59 80 a7 58 73
%2 99 W5 04 W0 B8 82 &Y &8 6% 83 B3 10 105 o 124
W08 03 108 04 03I 8BS BY rAa 64 853 80 a5 68 | wma s0 [
A 113 8 %02 W0 B8 00 Bt 65 A 48 a1 59 | nms an "
05 00 ®Y W2 WE BF B0 TS 62 45 &y &% 59 | o7 a1 T4
%1 B7 85 (Zs 29 BT T4 74 63 63 67 60 63 94 87 tA ]
Bt 92 90 74 70 65 B4 64 61 62 62 64 65 92 81 59
78 85 91 87 98 985 B8 76 64 54 60 63 63 98 50 72
79 B5 85 96 63 BT 82 72 60 B0 60 65 60 95 50 71
103 87 44 94 95 94 T8 TO 60 44 48 54 69 103 a“ 73
%6 90 89 9t 93 43 B9 Jy8 60 A7 44 50 S 9" a4 "
WO 80 =E Bn BT B85 '8 69 60 48 80 57 690 | w00 as 10
B4 S4 D4 B4 B2 BT YT YA 64 82 47 83 &3 sS4 LR "
80 7§ B2 B0 B3 86 BT 60 60 56 85 60 63 ss 88 7
118 113 1,2 %04 908 130 136 119 00 63 63 69 70

61 64 65 61 Y0 65 64 63 B5 30 27 34 4

94 94 93 91 w1 90 BS Y7 B4 52 By 68 60

665

991 %

;:: wom'N

n lerreno (CerolS
el sis00ma de 30RO o datos [Fromadio: 7,

| Maxima horaria 12,6
Naxima dlaria: &
Minmma hocana 2.5
immnr 8.4]

Gréafico N° 12: Concentraciones Medias Horarias de SO,- Estacién: SM4
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Grafico N° 13: Concentraciones Medias diarias de SO,- Estacion: SM4

CONCENTRACIONES MEDIAS DIARIAS DE S0,
400

350 A
D.5. N°22 : 365 pyg/m3N promediode24 h
300
250 4
200 4

150 A

100

Concentracién de 50, pg/m*N

50 4

Fecha de monitoreo

—+— ANHIDRIDO SULFUROSO (S0

MORMA

Pagina 50 de 145
BV_C2_Internal



SEB - 28698 .
Fecha de Emision: 17.04.2023 T

Tabla N° 17: Resultados de concentracion de Anhidrido Sulfuroso (SOy)- Estacién: SM5

ESTACION:  PARCELA 5EL FINO - SM5 VARIABLE :  ANMIORIDO SULFUROSO (30;)
PERIODO : 01 de febirero de 2023 al 28 de febreco de 2023 UNIDAD poim'N
Feora Hom Maxinte  Minima | Promadiof
0 1 2 3 & 5 [] T 8 9 w o 2 9 “w B W% v 1% % 20 N 12 D | Hooada  Horarla | Dlario

01deb | 61 5 ST 49 51 50 45 43 51 5) 55 7 B) 51 4% 49 [Re 43 51 B0 6% 61 60 69 &7 a6 61
024eb | 45 AT AT 43 43 4 AT 47 45 AT 45 B0 45 AN 43 43 4% 43 4T 43 45 45 e 81 5 ar e
OMab | 55 50 43 43 43 42 43 43 49 43 42 43 A3 42 47 48 4 as A2 a8 43 4 4 & a6 ar
O4deb [ 43 45 43 4T 43 49 45 48 45 A8 48 A7 43 47 43 43 48 43 43 51 BD 4% 48 49 51 a5 48
Osb | 51 51 58 49 51 S50 43 43 45 50 50 BZ B 49 47 48 51 53 43 B3 4% 4% 50 s8R 353 ay 50
Oteb | 82 43 S0 &1 50 4% 43 49 43 43 47 48 af 47 51 51 43 43 A8 43 48 47 48 43| 42 as o
O74eb | 43 43 47 47 45 AT 48 47 48 47 47T 50 B2 B1 B1 61 4% 47 42 B1 4% B1 60 49 62 a6 45
Obdeb | 43 48 49 S50 48 43 47 43 43 AT 47 4T 47 53 A5 B3 BE 82 55 59 45 43 47 4n | as ar 50
Odeb | 49 A7 A7 48 A8 A7 A8 A8 48 48 47 44 47 ar 54 53 51 4B 48 48 43 43 43 4 LY s ax
MWieh | 48 50 43 45 45 48 43 49 50 43 AT 43 43 38 24 54 4% B0 45 4% B S50 B B2 54 an a8
Tab | S0 52 53 S 50 50 49 S0 S8 4T 47 53 45 4T 43 49 45 47 AR 45 47 48 4 87 53 a5 ap
Wb | 50 49 58 49 49 49 53 52 AT 43 48 A7 A8 51 43 43 4r 4 4p a7 5 4y 81 sg a3 a8 a5
kb | 53 50 51 49 49 63 52 52 5y 52 80 5% 50 58 61 55 53 52 88 BY 51 63 4% &1 L2} a9 52
14mb | 49 48 45 B3 50 52 5% 43 43 49 43 45 B0 45 45 43 4T 47 45 45 50 &7 BR 5 52 a5 a8
thkb | S0 5% 51 49 A3 S0 S0 49 S0 8% A3 47 49 A% St A1 52 49 87 48 4% 51 s 81 43 ar a0
thieb | 52 52 52 82 53 52 63 53 B 51 B2 49 43 590 60 49 52 54 B0 B2 B4 54 65 65 55 a8 52
17db | 54 52 B3 53 53 FA S5 57 BT 53 B4 RS B4 55 58 55 BF B8 B B 57 B8 58 &7 59 52 (13
Todeb | 58 56 33 a4 84 1@ 33 54 53 53 4 A A 58 34 5S4 57 58 B4 55 57 52 53X 2 sa a4 se
b | 57 58 55 §5 55 58 56 58 58 55 55 69 63 &1 69 59 60 69 6% S5 57 62 67 &7 a3 a5 5y
Wmhb | 57T 53 68 55 55 55 S5 S0 BT 83 BF 67 55 VR 2e 74 T4 83 T 78 81 T3 3 80 a 113 63
20mb | 70 63 €3 84 59 57 82 &) 81 55 53 83 83 54 48 33 32 AT 83 57 82 8% Y7 B ar 32 58
2460 | 87 94 52 79 A A0 7Y 24 73 82 AT T2 60 65 84 AF 60 65 65 60 64 62 72 294 a0 s
2240 | §2 63 4 34 59 59 A0 S8 BT OBY 38 33 23 )0 a4 T AT I8 W I O N v on L] 26 ae
hb | 40 48 40 23 53 48 48 A3 43 33 33 38 33 34 I8 38 38 28 38 38 23 38 38 38 an b s
260b | 45 29 42 55 55 47 #8284 75 S0 43 B 45 24 28 24 28 28 34 BT &3 £2 60 ® A 28 50
UMb | 49 T2 TS 2 A5 A3 AT 100 &8 A2 T2 M0 &5 AT 65 8D A &7 BT B4 67 T2 &% 7S mn 60 T4
Ztmb [ 72 1A A 3% 81 B0 B4 77 B3 78 72 7/ 61 B 54 53 38 58 B3 54 68 &7 72 &% 1] 80 (1]
28hb | 72 P53 47 &7 71 45 64 &7 43 47 49 47 e84 &5 56 68 51 £3 54 SS9 74 Y1 & 8} 13 a1 85

MAUMA| 87 94 33 32 a8 a3 a7 103 38 82 7 2 63 &7 o8 1A 1A &% & 182 15 I3 Ip 82

MINIMA | 40 09 40 45 45 47 45 43 43 1) 23 25 23 2% IS 25 6 A 18 28 6 RS X808

MEDWA | 85 85 sS4 85 S35 S8 85 S8 S8 S4 83 83 S 58 4% %3 5% %% &% %1 83 S48 &7

Codigo ausencia de datos o Sotreno (C
To205 103 4308 rGHBLE053 300 COMNUES GTRCMKIIe o) S5 0 ST 1300 e (3103

Gréfico N° 14: Concentraciones Medias Horarias de SO;- Estacion: SM5
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Grafico N° 15: Concentraciones Medias diarias de SO»- Estacion: SM5
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Tabla N° 18: Resultados de concentracion de Anhidrido Sulfuroso (SOy)- Estacion: SM6

ESTACION : PARCELA BUENA ESPERANZA « SME VARIABLE : ANHIDRIDO SULFUROSEO (80;)
PERIOCO : 01 de febrero de 2023 &l 28 de febrero de 2023 UNIDAD @ pam’N
Facha Hoes Maima | Misima  Promedol
] 1 3 3 [ 0 ) 7 ] § 10 91tz 13 %4 15 16 t7 18 %8 2 21 23 33 | Howea | Homrs  Diasie
Stdeb | 44 43 44 4B 45 48 44 44 a4 43 44 44 43 4z 42 a4y 41 43 47 4z a2 At a8 “ a1 i
O24ab | A3 45 A4 &) 44 A3 44 A2 AT 42 42 42 43 AD A% Ad 40 A0 A1 41 A3 A4 A3 e a7 40 a2
O34eb | A0 42 42 Al 43 A2 42 42 &2 41 42 42 40 4D 48 29 41 41 4D 45 A3 43 43 &3 43 39 42
Seteb | 42 43 4% 4D 49 4D 41 43 &) 40 A1 4D 43 &2 41 40 40 42 &1 43 42 41 42 & 43 40 4
Wb | 43 43 42 A& 42 42 43 43 &) 41 A8 &4 43 &2 41 4D 41 4% Al 4@ &t 3@ 41 42 44 38 Ee
b | 42 43 42 &3 47 42 &) 42 42 4 aD 4D AY 42 4% 456 42 a0 4D IF AT 43 43 &) 45 e 92
orab | 45 41 42 &1 47 41 4D 4% 4D 48 AT 43 43 39 49 &3 4D AT a0 47 43 44 45 a3 a5 3 “
Sodeb | 42 43 42 &1 42 42 41 AT &2 4T 40 42 A4 &3 43 43 4f a4 43 4) ad 43 a3 a2 48 40 43
Sodeb | 42 44 44 42 43 &3 44 42 42 42 40 42 44 4B 45 A3 44 AT &1 41 A2 4T 42 a3 v a0 40
104eb | 43 43 43 &4 43 43 43 44 42 4) 41 41 28 52 48 4B 41 43 &1 40 A4t 42 42 s 52 4 43
Mleb | 45 44 44 4& 4D 48 43 45 &1 43 43 45 44 &2 42 At 4D 40 &1 41 a1 43 44 4 45 40 42
1240b | 24 43 43 &2 43 42 41 4] &2 47 &3 AR 4% &t 41 4t 41 41 &0 49 40 41 41 a2 a4 e 2
Vb | 24 44 43 &2 44 DL 35 IF 2D Y I8 47 43 &2 48 A8 A4) A% 42 A2 a8 ar 43 a3 | s 3 m
fetab | 42 48 48 A5 48 A3 43 47 42 42 A2 47 A3 a4 41 42 43 43 &Y A7 AT 43 sa  ae 4@ a a3
Wb | A4 44 A3 A3 43 A4 4F A8 &3 44 A3 44 A2 &3 A3 A3 A1 A8 &Y 41 A2 43 43 ae @ an .
MBleb | 42 44 44 AB 44 A4 45 A5 &4 43 4D 41 AT A2 43 AT 43 40 A1 A1 A3 43 44 a3 a“ &0 42
1deb | 43 44 43 43 42 44 4B 45 A3 41 Ze 44 42 A3 47 A0 42 4 A1 42 42 44 A4 a3 45 40 43
1Bdeb | 44 42 45 46 47 45 45 45 45 45 43 44 4] 42 40 41 42 42 a1 41 42 42 4 4 47 40 4
Wb | 43 43 47 && 44 && 44 45 42 43 42 43 A &8 42 42 41 42 &1 41 a2 &2 42 & 45 a1 43
Wb | 43 43 44 A3 42 43 42 44 ar a4 &' Qe QA &8 43 A 43 43 &3 4p &) 44 as 45 a5 40 42
b [ 43 48 4% AL 44 43 43 4] &2 42 A3 41 43 &3 A0 At 41 A1 43 A4 43 44 44 aa 45 & 42
2heb | A3 45 43 A3 4% A8 &4 A4 AE 43 A4 43 AN 62 A2 A2 42 AY 3D AR A1 A3 43 ax 4 30 i3
deb | A3 43 A4 A4 44 A4 4 A4 &3 42 oAb 42 AT A3 42 A1 42 A &1 A2 43 43 sa e “ at 42
e | A4 47 4T 4B 4% 4B 48 48 45 43 A2 41 42 &2 48 38 3F 40 A1 A) a4 42 44 4 ‘2 38 43
Whd | 45 44 45 &6 4T 48 49 43 AT 45 43 41 42 &1 41 A1 4D 43 &1 41 43 42 44 & 45 a0 44
Wb | 45 458 45 &7 4% 4B 47 47 46 43 43 2% 47 &0 49 4D &1 25 A1 42 42 &) 4 & 43 a8 49
ab | A6 45 45 &7 48 46 45 44 &) a4 A3 43 49 &D 41 4D 40 42 &1 4 a1 41 42 &3 4 40 43
dab | 43 44 a4 &5 44 a5 43 43 30 a8 a3 43 a3 &3 43 4D &1 ap &\ 47 43 43 43 a3 45 a0 43
MAXIMA| 46 &7 a7 &7 45 33 &% 49 AT 4§ 48 45 a5 62 45 a6 &§ 44 &7 a4 a8 4x 45 &
MNMA| 42 41 4% &0 46 4D 35 35 33 31 3R 3% 49 3P 4% 3R 3R 38 AP 3§ 4D 3R 4% &t
MEDSA | 48 44 a4 &8 A4 AT 43 44 A3 43 42 47 A2 &3 43 42 47 A% 4y 49 a2 43 43 &>
N* de catos validos 34
Recuperacion de datos M3
Linite cu deteccion] Thermo 4340 28 pom'N
Todon o3 divos »on o) ststems o o datos : 2
Fromedio. a3
Misira horaa 134
Maxira diarie 45
Mnima hecarda 3
|ﬂnll|l Sara a1

Gréfico N° 16: Concentraciones Medias Horarias de SO,- Estacion: SM6
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Grafico N° 17: Concentraciones Medias diarias de SO»- Estacion: SM6
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Tabla N° 19:

SEB - 28698

Fecha de Emision: 17.04.2023

WV

ﬂ-'.lnl
5 L

T&2H

CESMEC

Resultados de concentracion de Anhidrido Sulfuroso (SO2)- Estacion: SM7

EETACION : LOS LOROE &/N - EM7 VARIABLE : ANHIDRIDO SULFUROSOC (80,)
PERICDO 01 ce febrero de 2023 al 28 de febrero de 2023 UNIDAD ! wgm'N
Focha Hora Misima | Mnina |Fromedo|
e 1 2 3 4 4 L] 7 L) o 10 " 123 13 “" 15 19 17 A 19 0 bl 2 33 | Moraris | Morees l Ceario
01fed | 46 48 &6 46 &5 &3 45 &% 4F BY  BY 4% 48 49 49 485 AT 47 43 G0 &8 4T &6 4 61 493 43
O2feb | 43 60 &8 3B &0 &5 45 &F 47 44 44 4% 47 47 AT A7 43 43 43 &R &5 &R BY B2 62 3k a7
O3ed | 82 61 B2 60 4B &P 44 &1 44 41 40 41 33 37 4% A) A0 Ay 45 A4 &5 4B 42 3 62 3 42
Odfeb | 38 48 46 &6 &5 &9 48 4B 42 4D 42 48 AT AT Al A4 A3 A3 A3 &R aT AR &3 & a8 3» as
Ot | 40 43 42 &8 &Y 4B 4T AR 44 42 A8 43 43 AY A0 A2 Aa A3 A2 39 A AT a2 M an 3 a1
Offei | 48 45 AT 48 A3 45 41 4D 42 42 33 42 48 39 43 A5 4A A8 A3 &y 38 AR 38 W) ar 3 a2
Qe | A0 42 A2 AT 49 4B 50 48 44 4 47 S8 53 58 49 S0 Sg &y 50 49 49 AT 50 49 63 40 iz
Obfed | 67 AT 62 61 60 43 38 43 37 34 34 34 38 4 44 5y 82 65 53 45 43 39 ) a0 65 LX) i
Ohfed | 42 6T B0 48 A1 44 40 41 EE: 26 3E DS A1 42 45 458 45 43 28 4D At 42 a1 Mk 61 s 42
Mfed | 37 38 A3 46 46 &7 4B 4B 4F 4% 47 Za A2 47 52 A9 60 4B 48 42 43 41 40 &0 52 a7 45
Mled | 40 29 3B &0 42 &0 40 40 XE O2F )5 44 40 410 )3 40 442 39 &Y aD &1 46 &6 40 a6 e 41
1270 | 456 62 S0 42 4B &1 38 26 34 26 27 37 37 4% 40 36 39 A5 AT A8 4 &2 00 62 34 49
Db | &5 46 43 48 &7 B3 60 4B 44 41 IF 38 7T I8 42 4] aa af &) &6 48 &7 ah  4a 83 36 45
Wb | 43 4t a4y &5 &> & IR 42 40 3% 38 37 49 37 38 37 AT 38 4D &2 ap 38 &1 & an e 49
Thted | 46 42 &3 &7 &) &5 4B 41 48 42 a4 3% JF 39 A I3 42 42 45 45 &8 &5 4B &2 ar e 43
Mfed | 47 45 43 45 &0 4D 4B 45 A% 45 44 4T 4D 48 as AT An A8 &3 AT 81 ar 45 50 LA 40 as
e | 48 a4 a4 At 40 39 42 43 A4 47 a4 44 A3 42 24 38 34 39 38 42 A1 4D an A2 A 34 43
e | 43 A4 G4 4B 6D &2 A4S 43 41 3R 42 42 37 38 35 35 3A 38 42 42 39 40 40 4D an 5 4
Wb | 42 A1 42 A1 &1 &1 A% 43 AR 47 A 43 a4 48 a4 AT 4B a8 44 43 GB 4T 45 a4 ar 4 i
ded | 44 44 46 4T 4B 46 4B 48 43 45 44 42 42 45 44 AT 4T 4B 48 4B 45 4B 4T 4B 48 42 45
2deb | 49 48 4T 4T &) 47 46 45 45 47 45 43 (e 24 A7 A5 44 AT 4ap 4B &5 4B 45 44 a9 43 45
2fed | 48 4B 61 4B 4B 47 47 40 47 44 48 44 42 4D 4D 42 a2 A) ap As a4 Ak 3 6.1 42 45
20feb | 42 42 4D 4D 4B 44 44 &) 44 4D 40 4) A4 45 AT A5 a8 A3 49 a8 4D &8 48 48 a9 40 45
Uleb | 48 4T AT AT 45 &5 45 4F 4% 40 4% 45 48 43 48 A5 ap ax ax 60 &7 45 4R 47 60 43 a5
WMed | AT 45 49 60 AR G0 49 LB AF 4B 47 45 4% A8 485 A5 a5 ax ap AT an 4B AR 47 60 EEs a7
FWked | A8 45 AT &8 AR &2 43 4T AR AT 45 44 34 AR 48 Ap a3 AB ax AR a& &) 45 W 2R 43 a3
ked | A6 AT AT AT AF AT A5 43 47 3% 28 )3 4 35 34 38 Ja A7 42 4D 28 26 38 X6 ar It a“n
et | 4Y 40 42 40 38 34 3AF 3% 36 34 33 33 34 35 38 33 3t 29 30 32 37 32 33 32 a2 20 34
62 62 62 61 60 B3 G0 &% 4% K1 51 RO 53 50 652 6% 62 65 63 60 61 GY 61 G2
MNMA| 37 38 38 38 356 34 3B 36 24 34 ) 33 A 35 A 32 3 W OI0O2 3 N2 MW
MEDIA| 48 45 45 &6 A5 &5 44 44 43 43 43 4N 43 43 43 A3 43 as aa A4 ar ax a2 0
N* O¢ datos validos 538
Recuperacion de datos 94 %
Lisie de deteccion| Thesreo 430} 6 powm'n
Codgo sinencia de datos mamenclon en terreno (Cero'Span) 2e
Toos jos fes feps son ey sisrems de Sreadnt o datos Prostesio! a4
Masiema hotara. 83
Maxima diaria: 48
MEnama horaria 25|
Minams daea 38

Gréfico N° 18: Concentraciones Medias Horarias de SO,- Estacion: SM7
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Grafico N° 19: Concentraciones Medias diarias de SO,- Estacion: SM7
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° . .z s s
Tabla N° 20: Resultados de concentracion de Anhidrido Sulfuroso (SOy)- Estacion: SM8
ESTACION :  CALLE THOMPSOM N* 210 - SM8 VARIABLE :  ANMIDRIDO SULFUROSO (802)
PERIODO 01 de febirero de 2023 al 28 de febrero de 2023 UNIDAD poimN
Fecra Hora Naxime | Mrima | Promedic)
9 3 -2 3 4 8 e 7 8 8 W0 11213 14 16 17 619 30 21 32 21 | Horaria | Hoearis | Diario

Dsdeb | 33 bR a2 a0 ap 4 a2 ar (%) 5% 49 LAl ar ] 53 A 38 s 15 25 33 3¢ 2 Al 15 o
024eb | A3 4 32 32 b A “t i i 81 83 a0 54 L] 51 a“2 35 4 4 ar 0 3% 33 32 15 89 2 43
G34eb | 3 42 45 A7 AT 47 A8 48 50 51 48 B4 45 62 4T 39 33 35 42 48 Ae an 3¢ e | &5 12 a8
Oadeb | 30 48 4 e ar 4 Al as “w 52 ar 40 54 11 ar 82 ap 35 2p 22 40 4y 3y n (4] 22 "
DS4eb | 3B 44 aa 52 B R X a2 as 87 5% a5 TA 47 L8 LE] 82 45 38 2 3 1" 34 4 b} | T4 " 45
Dadeb | A 38 ar % A 0 A s 53 55 &5 64 Ay 53 0 a8 42 34 24 32 4 39 s 4 L4 24 a3
OT4eb | A8 38 ar i a3 L% in 50 53 52 an 4 52 53 49 a5 A2 a2 n a 48 43 40 bAJ 54 bR | “
34eb | A 19 4D 4g a9 & A ar 50 A7 as £ £ ir 53 53 4 42 3 ed a9 48 43 pt an ar 28 “
thdeb | 35 bR s 34 n b Y a3 Ay 52 2 ar 63 43 b4 | LE] s &8 62 a“ 25 10 0 15 22 e "0 “
104eb [ 20 31 85 38 A0 47 39 a3 47 DEARE S3 49 47 a2 38 34 29 23 13 69 28 3T ap 82 (Y] 38
Tideb | 38 3p 3 4@ a2 &3 A a b Y n a9 84 47 57 83 ar 5 28 20 8 30 40 39 4 [ 8 18 a0
124eb | 38 bE] 40 38 a0 40 4p a pS N 2 i aa [ %4 A 8Y a2 ar n e 10 AR ¥ ) bl | T4 18 40
134eb | 38 a“ 40 35 14 3¢ B} | as L8 40 A £ ia 53 [ R ] o 41 s 22 4 3 15 3¢ 8 (1] Lr ) a0
Tad4eb | 38 » ar 3% ar O ad ar L8 48 ar “ i a0 53 49 A2 38 3% LR 3 15 ar 8 80 “w (8]
154eb | 38 38 33 34 34 3B A3 A3 48 52 45 47 A2 4% B3 B3 A7 &t 3T 24 3% 43 40 27| &3 24 a
164eh | 38 38 34 3¢ i e a2 as “ £4 an 42 a3 59 L1.] 54 Ap 3r 28 3 r 30 3 4 (1] 12 O
M4eb | 38 35 39 42 43 40 43 4¢ 57 HEEN v 5% S35 44 a4 38 28 23 12 33 38 41 3 1Al 12 43
184eb | 38 40 42 42 an " £ L] as 50 4 Ay ¢ n 18 a0 52 A2 s 28 15 10 23 35 W0 LA 8 “
194eb | 40 37 39 42 40 K2 A5 42 60 52 S8 Y3 15 64 65 B2 47 3Y 22 10 10 14 A5 40| 1S 0" 43
Wieb | 39 38 38 38 ar 59 A2 as o a7 a5 50 ar a5 15 18 25 37 42 43 40 bt | 65 kP ] a“a
Z4eb | 38 38 38 32 44 4E A3 AR 4R 45 43 44 SA 65 S0 39 35 28 A 42 44 42 42 4p | &S 25 a3
neb | O 42 42 42 15 32 i a0 W 50 a7 W 4 52 LY ] 683 42 a0 2p AL n 4 4“2 a (1] RE ] o
I4eb [ 38 33 33 35 34 3E 39 38 47 &7 62 K6 53 63 853 A1 48 34 25 28 38 40 3 | &7 25 a0
24%b | 38 38 33 z ar %3 50 ae o 51 as L %) ar e 54 49  ap 35 24 3 13 33 40 4 ey 12 (8]
2deb | 35 35 33 35 38 42 43 4&  4F  BY 82 53 S8 A3 51 48 A2 40 23 23 36 42 39 37| &e 22 &2
Maeb | 38 38 35 34 34 42 40 38 4®  EE S3 S54 S8 A3 St 4e A8 35 25 33 42 34 35 34| & 25 &2
Wb | 38 zw 35 34 ar 45 A 4y 50 51 [ 8] o i 58 L2 83 45 a5 24 32 4 i i pL ] (Y] 24 43
Tadeb B 35 38 £ 4 J o ar 48 49 48 43 A5 53 53 52 A4 ST 28 30 43 37 35 34 63 24 43

MAXIMA| 41 44 a5 L8 as L) 30 L b Lx T A T e T4 I3 &8 62 48 a0 46 43 42

MNWMAl 28 21 32 32 34 33 33 A6 AF 37 38 A% 41 4B 42 35 28 1R 21 4D 0% 10 16 29

NEDW | 3T AT ar 35 ay 43 a2 a5 & LAl a0 L2 57 %4 54 A% 42 as Al 5 0 33 A

N* de danes valdos

Recuperstiin do datos

Limke de deteccion equipo Teledyne

COSQo ausencia de dalos mantencdn en teereno (Cero'Spam|

Tocdos ios davos w0 ol sisierma oo o dsras

Gréfico N° 20: Concentraciones Medias Horarias de SO,- Estacion: SM8
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Grafico N° 21: Concentraciones Medias diarias de SO»- Estacion: SM8
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Tabla N° 21: Resultados de concentracion de Anhidrido Sulfuroso (SOz)- Estacion: EME-
LUGAR ESCUELA JOSE MIGUEL CARRERA -EMEM VARIABLE : ANHIDRIDO SULFUROSO (E0))
PERIODO : 01 de febrero de 2023 al 28 de febrero de 2023 UNIDAD ppm'N
Fecha Hoera Maxina | Minima |Promedio|
0 1% 3 4 & @& 7 & _® 1011 12 i3 w4 15 1817 1810 20 31 23 23 | Horarla | Horaria | Oisie
Olfeb | 48 46 &8 &5 44 45 A% 45 43 35 38 36 48 47 . S0 86 104 W4 W4 55 37 0 TA 104 34 83
Oaded | 71 69 68 58 54 84 S4 55 85 55 63 T2 B0 30 95 104 104 104 04 Be &7 37 74 ra| 104 54 i3
O3eb | 72 69 OB G 66 47 &7 68 OF 69 0R GO0 B4 1085 198 152 TS 41 133 WE 112 87 a2 os 1"7a (1] 83
Otted | 00 1 A e > B A | TO TP &% 65 085 YO Y& B4 5% 10 144 198 6T 235 U4 N2 135 18 WA 09 7 (3] "r
osteb | 50 73 68 60 K7 84 33 83 7o NARDNENY s+ 3¢ 25 28 27 26 23 23 24 13 2% 23 30 LU 23 a3
obfeb | 33 34 38 34 33 33 33 32 31 27T 28 2P 30 39 28 331 33 30 N0 31 39 38 32 32| 38 a7 3t
orfeb [ 32 34 31 34 34 35 33 32 32 3t 3t 2z 25 DRelUaaN 62 38 35 3 34 38 38 38 35| ez 29 35
OBfed | 34 38 33 34 32 34 33 32 3T 34 32 3 36 49 I8 IS 35 35 A5 3B 38 I35 34 da| o 3 34
Opfeb | 34 34 34 36 36 IS 38 I4 34 32 28 28 0 4 IS 34 35 I3 M 32 34 34 34 | 3 28 3
Weeb |34 35 35 &6 &3 38 I8 3F I35 34 32 33 36 B® 54 63 45 36 34 4 I 34 32 A | &0 32 a0
Mreb |34 33 35 35 35 35 3% 35 33 34 32 33 35 3% I8 I8 36 I5 A6 4 A% IF Is dal| s az 34
$200 |38 34 35 35 35 35 3% IS5 35 35 36 & 33 3% I8 IS5 6 4 36 I IF 34 I&5 8| s b b1
1300 [ 37 38 38 37 40 4% 37 37 35 35 33 36 35 % P2 62 &2 37 % 3§ 37 AT 6| 62 3 38
sateb |38 38 38 35 35 35 34 35 I6 36 A5 A6 36 I8 3@ I3 7T I 36 A6 IF I8 s I6 | 3B 34 6
$hteb | 39 42 &4 &b &1 41 3% 37 6 35 A6 36 34 34 37T 36 I8 I8 A8 I AT I AT 6| 4% 34 38
tteb |38 40 38 40 46 3% IF 37 6 I6 36 & 35 I§ IF IT I8 40 3T I 42 45 42 41| 48 a4 38
17000 | 38 36 36 38 36 40 4% I I8 40 35 A5 35 4% TA 150 143 B0 W4 45 120 105 99 87| 185 35 74
tRted |30 70 68 66 61 E8 58 61 70 74 B3 89 12 142 177 221 287 235 208 0 137 105 104 102| 247 68 "
teted 93 86 80 73 70 &% 65 64 63 74 82 123 54 158 173 184 191 BB 176 154 125 105 104 84 | 181 64 "e
20teb |97 85 80 75 TA T4 TA 71 TH 82 BT B9 124 144 164 105 64 63 61 4B 44 44 43 49 | 164 a4 78
24eb | 43 43 45 41 42 44 44 44 44 &) A1 39 40 49 49 4% 4 42 42 43 43 51 42 ar| &1 a8 &)
22¢6b | 43 50 AT 48 47 A8 43 43 47 [2e 66 B2 K0 4% 51 61 63 G0 4B 47 4F 43 47 48| 66 a7 50
20eb | 45 62 60 B2 61 62 52 61 49 48 46 &6 45 45 4% 47 60 60 48 B0 61 51 50 48| 62 &5 43
24060 | 63 B0 63 B0 G0 ED 42 49 43 46 AY 45 T4 B3 62 48 A5 42 A4 47 4% 59 6% i | 7e 4 50
25060 | 52 62 62 62 6 62 52 51 62 61 46 44 44 45 4T 50 47 &3 A5 45 4% S51 60 61| 63 a3 43
28fed | 52 62 62 62 62 62 52 52 43 49 4T 47 47 4% 52 52 62 61 60 60 52 52 62 62| 62 a7 51
274eb | 52 62 61 62 61 61 852 51 61 61 48 47 U228 74 67 60 68 66 64 54 54 65 64| 74 a7 54
28feb | 56 65 68 67 695 68 61 &) 67 66 69 76 86 4% 9) 65 64 63 64 G4 ST 54 65 60| &3 63 63
MAXMMAL 92 a8 H0 TS5 Ta A moonm TA B2 02 123 154 158 173 Xy T 338 WA N3 137 109 04 102
MNMAL 32 33 A 34 32 33 33 32 A%y 2% 20 29 3% 2% 24 2% 28 23 23 4 3 2% 22 13
MEDIA | 41 41 S50 490 4B 40 AT 47 am At am &1 87 64 18 T4 YA ¥YS It et 40 4S8 484 a3
N* de datos validos [
Recuperacion s datos | u
Limite de deteccion (Horba) 13 pem'N
Codigo susencia de dasos falla de energia 2a
Codige de daten Jom e terreno |Carers 24 [Fromedio. 56
Yedos oz datos repiay son el atxiems de adquizicion de daros Nazioa horaria 287
Naniena dlania: "nrs
Ninima hoesna 3
|Minima daria- EX)
Lt ° . . . . L,
Gréfico N° 22: Concentraciones Medias Horarias de SO,- Estacion: EME-M
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Grafico N° 23: Concentraciones Medias diarias de SO,- Estacion: EME-M
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Tabla N° 22: Resultados de concentracion de Anhidrido Sulfuroso (SOy)- Estacion: EME-F
LUCAR CUERFO DE BOMBEROS EME - F VARIABLE : ANHIDRIDO SULFUROSO (20,)
PERIODO 01 de febrero de 2023 al 28 de febrero do 2023 UNIDAD H paim’N

Fecha Hora Mxcims | Ninima  Promedo)

o 1 2 3 4 5 4 7 9 9 W 11 12 3 14 15 % 17 13 % 0 = 22 23 | Hoiw'a | Hocarls  Darlo

NMfed | 75 b2 T4 75 715 76 75 77 28 e 2s 2» 30 LAl 64 83 §8 58 658 4 66 88 &3 70 8o 58 L5
Q2fed | 69 &F TO 63 &% 69 69 &% 68 63 &% 6B 6F &7 6B 66 6% 6B 66 65 65 63 &5 67 0w 65 “
o | 63 L a5 L1 “© on 65 “" (43 L] “ on 6a s L+ 6 @ 6o 62 a4 s 6a s e L 6o s
Obtez | 63 o (1) ar o0 as o o ee LE} “r ee LEY LS LY} a2 EN g a7 a9 5 ee L1 w“u L5 L8] ar o
Offed | 43 &% 1O e &% YO 49 1% &8 43 4 6% &7 &5 82 80 58 59 &3 &4 87 88 &p &7 " g s
Okfed | 55 65 65 485 64 62 463 68 68 83 &7 66 62 62 63 60 5% 61 60 &2 68 TO 49 70 w 69 65
OT4ed | 72 &% 68 7O &3 69 68 &3 (28 e 7S T G5 &5 64 G5 4% 6% 7o 5 7T T8 8 LA 3 w 64 LA
oRted | T2 LA T 2 m T0 i LAl T0 LA TA T2 T2 7 L L3 L5} e 62 s 70 T " bAl TA 59 5
aefes 2 e T as LA LAl 0 LAl LAl A w0 LAl an 2 e 62 L L aa “" s LA e 73 A 60 "
Wl Lr Al 89 L8} LAl e " LAl n L8 LA LY LL] o [ 8] a2 (1] &9 L1} LR} %] (A} " A b2 ] a9 o9
et | 73 15 A 12 EA T4 T2 4 TA 1A 4 T2 69 4% 64 63 4) 63 62 42 70 T T4 LAl 45 a2 0w
2led | TS LAl LAl 63 &7 7O 63 &% 68 69 &% 69 63 6 62 40 54 67 68 53 65 67 47 (1] 7 55 s
ed | 68 &8 68 &7 &% G0 656 &S 6L 65 34 2e 65 §3 6K 83 57 K7 60 $4 &7 65 A2 W7 e &7 4
Whs | &7 s e a7 o L3 L “r L3 65 " oe 65 54 60 ar 58 58 L LAl L33 L] a“ e “ a5 e
s | 49 &¢ 69 88 &7 65 88 &7 &Y 88 &8 €5 88 e &8 84 2 59 43 40 82 85 s &9 0 a8 s
sefed | 47 &7 68 70 && 68 AT 68 66 43 47 69 48 &8 66 60 £ 69 55 &4 64 B9 n " LA 65 €8
T4ed | 70 €8 69 83 &8 70 Ty e T 70 T4 66 656 &2 69 658 58 69 62 &0 65 65 T8 6% 73 58 €5
Hmeed | T 76 70 &3 &% T0 70 &% 6B 7O &% 6B 65 62 6% 63 53 6% 67 62 62 68 49 70 LAl 67 &
" | 59 i 68 LA 0" L3 59 w0 L1 69 L2 6er 65 " 6o 56 s e sa e e 68 LAl e " a6 "
W | 89 (X} Io a3 .7 &9 as i (3] L] s Io in LR ey 83 L X 6L L1} n 73 s i3 LAl 73 63 o
24eb | 10 2 PA 12 2 mn 89 &3 T T2 LAl 72 e e Y0 T3 12 2 1t LA 12 s LA 2 s a9 LA
2240 | TN e T T2 12 T 7a 72 T2 TA 2 73 7 63 a3 §1 61 ar A 68 70 (L} 70 TA LA &9
2uted | TH 68 70 69 ¢ TO 77 €& 70 69 1 TO 68 &3 6B 64 42 62 63 &S 70 69 T4 &% LAl 62 L2
Wren | 63 w LA 78 L2 LA 70 “ 70 78 &5 &7 L3 s L8 &0 LA 58 L) 2 (23 L] LA e LAl T "
A%te> ar (8] T e LAl To T2 " T LA " Io Al o L L 3 [ 3] 63 as (4] L3 ) 13 73 73 62 L8
2etey mw LA A LA " bA 1A (L] L8] a9 0 L% 69 o ey as o LX) aa s 70 LE] & .9 12) ¥ L x]
W4 | 82 e 10 7 6% 69 69 &8 69 49 &7 69 49 &% 6 (s 28 65 a5 &3 67 638 LAl (L] LA &5 er
2l | 69 7O 69 63 &% 69 69 78 YO 69 &8 6O 69 &% TO 69 §9 6% 70 &3 66 69 7N &9 PA 68 L5

MAXMAL 78 78 Ta 75 75 T8 15 17 TaA A 48 I3 a0 T 73 12 12 I3 75 pA) s 78 15

MNNA | 65 66 665 65 &4 60 B85 B8 64 65 B8 66 62 S8 6P 5H 58 65 &5 54 62 65 &5 &6

MEDIA | 78 LAl 70 LA i 68 LE) &5 &8 LA i LA &2 a5 L L) LA 61 62 is LA 68 78 10

Limite de deteccion | Thermo £31Q)
Codgo ausencia de dytos mantsncon en terrenc (CeroSpam|
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wen el mAEMT e SAGUIRAS B e
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Gréfico N° 24: Concentraciones Medias Horarias de SO,- Estacion: EME-F
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Grafico N° 25: Concentraciones Medias diarias de SO,- Estacion: EME-F
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6.6.2.- Concentracion de Oxidos de Nitrogeno (NO y NO2) en pg/m3N
Para la estacion EME-M en la Tabla N° 23, se entregan los promedios de concentracion horaria,
con los valores minimos y maximos diarios y horarios de NO.

Para la estacion EME-M en la Tabla N° 24, se entregan los promedios de concentracion horaria,
con los valores minimos y maximos diarios y horarios de NO..

Para la estacion EME-F en la Tabla N° 25, se entregan los promedios de concentracion horaria,
con los valores minimos y maximos diarios y horarios de NO.

Para la estacion EME-F en la Tabla N° 26, se entregan los promedios de concentracion horaria,
con los valores minimos y maximos diarios y horarios de NO-.

En el Gréfico N° 26, se aprecia el comportamiento de las concentraciones medias horarias de
NO.. En el Gréfico N° 27, se aprecia el comportamiento de las concentraciones maximas
horarias NO..

Tabla N° 23: Resultados de Concentracion de Mon6xido de Nitrogeno (NO) Estacion: EME-
M

LUGAR ESCUELA JOSE MIGUEL CARRERA -EME M VARIABLE : MONOXIDO DE NITROGENO (NO)
PERODO 01 de febrero de 2023 al 28 de febrero de 2023 UNIDAD pgim’N
Fecha Hora Maxima | Miéma  Promedio]
[] 1 2 3 4 s [ T [] ] 0 %1 12 13 a6 6 37 8 1% 20 2t 22 23 | Morara | Horara | Diarlo
Oideb | 158 151 153 165 159 140 188 182 183 124 115 119 145 79 LENBE) 101 925 105 104 111 115 113 123 199 L] 135
024eb | 128 113 120 114 08 105 110 126 129 123 110 28 120 115 115 122 104 123 129 111 147 108 a5 109 | 12§ L] ns
034k | 98 111 104 108 906 110 11t 103 108 103 43 9t 41 149 138 153 171 164 120 134 128 104 113 107 | 179 83 122
Oddeb | 103 192 48 97 94 00 MO0 113 131 105 27 43 188 158 198 M2 210 260 247 275 1849 152 137 38| 215 (1] 154
O5deb | 126 121 1A 112 wE 112 68 156 20 NEEZENER 64 o T3 &6 T4 TH 82 88 195 144 14 28| 29 6a 108
064l | 145 134 144 111 105 14 117 122 144 154 979 962 121 133 96 &7 &0 84 T2 65 67 70 €8 &6 | 179 65 1y
OF4eb | 105 100 51 93 98 99 191 105 104 101 102 95 84 65 NEEN 158 155 162 153 W2 147 158 154 s | 182 65 "a
084t | 150 157 168 182 468 T 174 172 1648 163 177 989 268 184 167 187 163 161 168 WS 187 157 162 wWg | 265 150 s
094k | 128 191 192 183 986 183 184 137 185 194 103 195 190 200 180 168 155 162 142 151 151 168 175 165 200 142 178
1040 | 166 174 212 205 963 83 K6 192 198 189 192 W 232 257 142 189 180 152 151 158 168 173 170 s | 387 151 1’2
14eb [ 153 188 175 173 86 47B 1R2 176 175 187 1BA 192 173 167 163 161 145 168 W0 158 183 172 174 191 ] 192 149 ”a
124eb [ 182 195 200 200 195 86 198 205 04 200 218 211 193 172 169 163 168 77 77 471 176 177 192 192 | 249 168 189
1S4t | 193 190 104 WA 210 NI N4 211 3 324 207 23 1wy 207 us P 45 42 33 80 73 S0 &3 | 24 3a 155
Wb | 73 16 B3 T4 7Y 67 TS5 BT B0 84 84 120 72 YA 72 66 &5 68 a8 &4 63 A €1 65 | 129 a 72
5%b | 65 72 77 T4 6% 65 81 B6 76 87 49 43 70 80 BE TB 104 97 74 T3 63 54 B 30| 104 48 78
t4eb | T4 72 81 WA 83 T4 TS KT T3 85 My 51 98 03 Y 101 102 97 85 93 168 101 108 15| 118 51 9%
T4eb | 191 B3 SR 80 52 B2 B2 92 123 97 34 W2 M3 19F 101 159 189 191 129 WE 126 105 103 53 | 181 80 108
Wb 106 38 102 §2 95 W0 80 B2 ED 100 13 49 130 171 1398 177 185 162 174 64 136 116 153 15| 188 80 124
f0deb | 117 102 93 121 0t 8% 65 RO K3 %1 114 R0 127 199 195 103 122 122 928 MY 197 11a 122 95 | 1me [F] "o
040 | 80 53 &8 5% 81 8% 06 BY 87 98¢ A1 126 WO BY T8 &6 71 82 27 33 33 42 74 es5 | 128 a7 7
24eb | 50 42 47 50 83 57 67 70 63 84 63 61 90 60 62 60 52 72 74 653 68 63 72 &7 820 a2 82
224eb | 55 €2 57 49 Sp2 rr 84 s0 &8 URNNENN 63 T4 Y9 €0 Y4 51 38 S50 61 AT S8 66 &0 s 58 a4
240 | 59 47 64 88 81 65 63 TR 66 87 60 65 67 T8 T2 70 41 61 55 35 d4 48 IE 64 a1 34 L
2%b | 60 62 56 55 47 67 84 60 V9 B3 9% 99 67 29 44 57 0 3B 4% 41 35 A4 40 53 89 29 57
284eb | YT &7 82 81 T2 7 B4 79 59 &7 60 64 63 58 50 32 33 41 41 45 48 S8 75 9p " 32 (¥
kb | 62 59 62 68 65 TO TO B4 BT 8B T 77 TR BN B) 40 43 33 23 40 64 75 S4 83 a1 28 LX)
7%b | 65 66 63 70 69 67 67 62 &7 72 102 93 45 J 49 40 51 39 66 47 45 58 &7 | 102 29 80
4eb | 67 61 &35 6% o8 69 B9 4T 0 101 102 98 87 FO YO 49 42 38 37 aa 49 58 ve S8 | 102 30 89
MAXIMA| 193 195 212 205 210 213 214 221 230 224 213 213 259 257 196 242 270 260 247 276 116 177 193 192
MNIMA | 80 42 47 49 47 87 8T 62 57 857 60 43 43 29 44 32 30 3% 27 33 33 42 3 AS
MEDIA | 108 107 105 110 08 407 112 118 128 146 120 423 1B 116 108 108 108 06 9% B89 88 192 103 104
N" de daton vokdoa 50
Recuperaciton de detos 2
Um®s de deteccon del squpe ([Ecotech ECS841) 10 pgm'N
Cocigo ausancia e datos fally de snergis ia
Codigo susentia de dates mantencion en terrenc (Cero/Spasy) 20 [Premedie. 19.9)
Codigo smancia de datos por valor fusea de rango (sstabikzacion de squipo por visks a s sxtacicn yo corte de snergia) 20 |Maxima hormris s
Todos jos daros s00 Vo da( sis0ama o8 adQuisician oo O30S Maxima daria: 139
Marsma horaria 27
Mmnima diarta: 5.7
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Tabla N° 24: Resultados de concentracion de Diéxido de Nitrégeno (NO.), Estacion: EME-
LUGAR :  ESCUELA JOSE MIGUEL CARRERA - EME M VARIABLE :  DIOXIDO DE NITROGENG [NO,)
PERIODO : 01 de febrero de 2023 al 28 de febrero de 2023 UNIDAD pom'N
Fecha ees
° 1 2 3 " $ . 14 " 9 10 1" 12 13 i
04 | 13 ME 110 1A 3 N7 182 18 133 23 £ 43 110 ns
24eb | 107 1685 148 142 WA 64 11T 169 WA 173 T W1 O 1NF 169 178 1A WM AE 101 118 17 w7 s 16 nr 162 "wa
O34eb | 170 166 167 1465 A 167 169 185 172 142 1% 156 205 219 00 234 48 WBE U9 24 29 5 WY WE| 4a 145 17
Od4feb | 175 188 179 145 12 180 186 182 196 177 H1 160 188 22 M9 225 W Ve 92 NE MA 191 N UE| Vs 175 23
05feb | 184 173 168 173 WF 75 WG 05 252 166 164 166 164 3 F 168 16& 163 T3 WS VR ™2 13 "wr
Offeb | 328 192 174 7@ WY IS ATE 7Y 1TA WTA B W) 6T ITE 1TA M3 S 167 BT 164 187 Ma WY 208 na 164 "wr
OF4eb | 227 188 125 179 WA 12 20E 189 194 I 205 WE 0L 174 170 — 81 04 02 101 38 198 e 66 ar " 159
Ofb [ 108 130 160 147 2 118 130 122 127 127 123 172 2 120 108 85 83 107 94 88 91 84 86 22| 22 B4 121
ORdeb | 110 110 108 191 F 06 164 114 127 123 124 16 122 136 1093 R4 82 B3 62 95 92 N8 uZs W2 164 02 113
104k | 113 145 35 233 135 154 129 130 158 14 138 128 1985 173 94 3 W2 W02 100 128 142 13 27 1 ms L b s
$ideb | 145 169 132 134 1S 08 127 115 127 140 W8 168 126 104 A7 W2 &5 BB B8 83 a3 87 1S e 17 83 12
12400 (107 106 92 100 BE BE 91 90 103 83 915 121 104 92 38 £) 82 85 84 92 %7 14 N2| 18 82 ue
4b | 118 107 99 1 61 W01 108 39 45 1 K6 82 6F 9+ 3 ME 1HE TR 135 MY 2 1E 0t 81 w7
140 132 135 18 125 1S 122 129 120 12 M 3T 123 125 120 NA N3 20 1 AT 128 133 23w 144 158 124
14t 142 149 134 7 123 132 134 120 M4 1R 121 128 144 142 128 W 139 19 s 120 12 s 149 1ma 12
144t M6 133 M5 17 18 128 127 123 129 133 120 180 125 133 138 334 128 128 142 155 153 5] 167 187 118 13
1740 18 129 #11§ 24 121 11T 16 162 1)1 124 WE 145 129 12 M3 MR TR 166 148 132 1) 2§ 27 178 "7 124
130t 123 123 123 1A 120 123 123 137 134 538 W2 15 166 160 190 I R7 ITT 17D 142 135 M9 NS 9T 10 "ur
194t 126 120 79 A 1273 126 119 199 125 138 B0 14T A5 44 154 %S 15D 168 149 137 s 273 124 1m0 "e 1“2
20-ht 123 107 17 128 153 4B 135 143 100 104 167 152 165 150 151 M1 173 120 122 121 119 11 169 1y "nr 142
127 125 1A 124 9% 132 10t 195 ui 136 135 180 126 134 125 124 161 16T 144 165 161 M2 W7 180 124 ALAJ
132 10 13 93 KE 6s A5 190 A TA ATHA 184 172 152 57 16D 4R 148 155 WY %S 190 125 153
M8 A T M WS AR 164 180 159 %S 184 168 168 159 147 ST 953 18T AT 148 Ma MS W 108 14s 154
14T 144 143 W7 ET N0 182 14Y 153 902 165 1A) 145 153 T WA W) WS AT a7 15D 10 144 145
149 152 15 W7 62 148 162 168 150 168 163 166 164 149 145 MF 4EF B 146 1456 W3 2 210 260 145 155
166 143 145 S 61 18R 16T 14T WS 154 66 IG5 148 162 452 WEF WE L 145 12 M2 R W %2 144 154
167 153 198 tes 64 162 14T 134 14 s 3 wp SERNEAN 54 152 47 152 145 148 148 5| 1ma 145 158
180 1. “ 1 172 1835 15 1 167 164 150 17 U W 4E 4y ar 1 LA 71, nr 145 159
28 192 WA N3 W3 WO Mo A 22 NI 222 I MY N9 N9 234 e A A 22 27
107 106 92 %1 &5 BE 91 49 24 91 EE 92 95 A1 41 82 K} KX 85 33 ) £4 85 08
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Tabla N° 25:Resultados de concentracién de Monéxido de Nitrégeno (NO), Estacién: EME-F

LGAR CUERPO DE BOMBEROS - EME F VARMBLE MONOXIDO DE NITROGENO (NO)
PERIODO 01 ge febrero de 2023 al 28 de febrero de 2023 UNIDAD uw’l
Fechs Naxtms  Mnims |Promedol
01 z 313 [ T4 15 16 17 %8 19 20 21 22 23 | Horerla  Horwla | Dlesio
O1he | 29 28 23 28 28 3% 41 Nt ETH 3 134 123 129 118 138 194 15t T gy | 612 1 ne
ore | 118 112 108 04 118 153 M4 23 1A 1L 1B NE 128 125 18 17 1% 120 115 M4 113 11y 13 ne | 1A 104 "e
oMes | 191 107 108 111 105 104 116 MY 112 105 Y43 NE 117 195 112 120 11F 119 130 WE 111 108 110 4| g 101 "2
O4fes | 194 108 T4 0T 101 110 423 NS 110 120 1 21 112 143 56 W7 133 187 17 21 115 138 e nE | 201 104 3
Obfes | 125 120 WA 1S 105 1180 127 WY 153 140 14T WE 163 182 164 W7 128 143 119 NE 115 18 12¢ 1z 191 109 wr
Offed | 116 193 110 M09 19 124 1T N2 115 M3 148 15 113 123 125 WO 143 142 1156 123 117 112 e 0| 144 01 122
O7fed | 113 107 $14 WS 112 110 110 M) 263 Ze 117 @ 28 72 31 84 104 100 82 82 68 &4 72 a0 | 229 62 102
Okfed | TO €4 84 65 67 €6 61 69 67 75 75 82 159 B0 73 T4 6B Ve 75 02 67T €1 72 65 | 159 61 75
Offew | 72 82 75 T 67 78 87 80 69 72 69 69 Y1 V@ 75 T8 BO VR 31 T2 T8 &4 41 6B &7 61 73
Wi | B9 73 70 87 B4 67 73 TS T2 72 67 TA 125 13 33 18 6 &7 T4 64 T4 0 88 v0| 1) 64 LA
tidee | 74 71 45 88 YY1 6% &3 70 67 7§ 4% 83 B 72 &1 AY BB 120 31 7o 60 3 72 vAa | 12 65 mw
e | 66 €3 71 TO BS 65 &9 68 695 €€ T2 TT 104 83 83 a8 66 62 91 73 11 & 7§ T3 11 56 n
fes | 71 &3 47 Y3 X3 &2 3 72 re  Ye 159 UBAU 317 113 95 w07 104 8% 94 98 o1 100 83 &y | s 62 0
e | B2 87 43 85 B3 A7 91 B8 BSB89 93 13 112 113 104 93 101 %3 92 89 93 & 83 88 | e (5] 23
e | 03 80 92 A7 B2 AF 83 83 65 90 A3 A5 ES 120 100 9T pé 10t 104 94 99 K8 93 98 | 130 [ LE]
who | B3 100 39 M7 B2 95 98 85 B8 B1 30 8' 61 S4 93 83 wE 140 I A1 e K% S52 9m | 17 e EY]
7 | B4 B8 39 80 8P AF W3 131 183 R2 B4 A7 85 BF 98 95 108 110 10 83 113 &S 108 o7 | 183 " 103
Mo | RS 7 90 80 B7 BF 103 WE R7 SF 92 82 A0 BZ 82 MO 107 143 53 03 B0 6 A1 13| 1) (3 o4
s | B0 BF A0 128 BT 57 T 95 BF B3 81 M 11a 1a¢ t 83 &% 124 wo| 12 5o 93
2000 | B& 53 34 84 BRG 100 10T W4 66 S84 73 689 6D 116 B0 &8 37 85| 1s 78 92
21eb | B4 52 90 82 BY B9 82 87 BB &3 3) 66 67 @S 81 80 32 88 w? (23 a5
2270 | B7 80 82 88 B6 B} 122 99 B3 F 45 24 64 42 60 &7 &3 40 122 40 a7
20060 | 40 41 49 40 3B 40 B 39 3B A7 1§ 60 &4 42 &2 4 49 W (1] 38 44
fen | €0 3F 38 38 36 39 03 40 42 AT 43 a4 a8 4 W 40 37 a3 &8 18 4
2fen | 36 40 40 A AT 46 52 a4 3B 40 42 40 4D 4 &5 3% a4 55 65 38 a2
e | 61 54 52 42 S5 52 73 40 39 39 39 44 a4 44 a8 45 42 29 13 38 )
s | 4D 3% 43 AT A3 41 40 3T 3T 41 39 A2 4y 4 &5 3 47 a (0] ay a2
s | S9 37 31 39 41 40 334 35 37 390 45 a4 4 40 40 a3 39| ay 14 A
NAMA | 126 120 114 67 112 124 163 81 263 140 169 4§ I17 852 113 138 & e
MNNA | 28 2% 29 28 28 35 33 34 36 37 25 A0 40 49 & 3EF 37 as
MEDWA | 78 77 76 80 76 78 47 85 B9 8D 34 88 192 109 47 90 92 %4 &7 87 B3 BY 32 79
N de dalos vaidon : 71
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Limite e deteceito (TELEDYNE T200) 04 powm'N
[ de datos #n terrens {Cero/Sp. e
Todss fos dases son w thel sixtara oo o dasca [Fromeda. 1)
Maxirma horarie .2
Maxima dlaris. 157
Mnims horana: k)
|Menina dadia: at

Péagina 65 de 145

BV_C2_Internal



SEB - 28698
Fecha de Emision: 17.04.2023

° . ., L, . L, Lo
Tabla N° 26: Resultados de Concentraciéon de Dioxido de Nitrégeno (NO-), Estacion: EME-F
LUGAR :  CUERPO DE SOMBEROS - EMEF VARIABLE :  DIOXIDO DE MITROGENO [NO,|
PERIODO : 01 de fobrero de 2023 ai 28 de febrero de 2023 UNIDAD yom'N
Fechs Hora lh-m' Minima ’m
913 3 & % 6 7 8 % W0 W _ 121 _1& V6 16 V188 30 21 32 23 | Horaria | Hocarla | Diario
Oiden | 56 85 83 90 107 01 104 104 NENIDEANCESINEND 175 164 144 134 124 138 123 132 127 133 135 161 | 174 [F] 123
a2fep | 172 126 103 05 87 W07 119 T 115 120 115 17 124 136 197 1T 124 133 125 126 13 A0 123 1E| 72 a7 122
A3fed | 122 NE O NT I 13 M2 125 MY 133 0D 125 122 1T M2 139 e 154 T A R 155 11 113 1S -Aa "a 173
Odfen | 119 NS 1A 105 102 023 122 1LF 154 11 1A 14 159 AR 17T XY 20 101 2407 J01 a4 182 128 138 NI ws ur
054 | 124 135 M2 AT WA We WMt RS 177 6T 170 151 182 188 177 152 119 153 120 123 WA 129 138 122 122 0 as
seden | 127 138 103 94 103 122 122 148 167 102 123 141 114 180 133 347 155 18B 114 141 121 128 152 161 | 147 94 130
G74eb | 203 124 199 115 109 121 NS 11E 192 199 192 199 143 223 263 144 61 141 107 187 62| 381 07 163
O8fed | 192 16 14T 82 4] BT 108 120 1904 M4 113 WE I W) 120 M7 123 1T 140 BSE 131 6R 138 16 Ml 83 ARE
Gofen | 128 WS 163 151 157 SF (A 03 46 NS 1091 7 104 M) 14 122 M3 W6 1S WR 1T T s 0t Ma LAd 145
Wt 13 155 Mo NS 140 2001 179 W1 158 TLE 103 93 188 227 129 W2 130 128 1S 128 Mg 122 11 W 1 un ALY
Tien [ 132 19 137 41 122 106 128 106 103 154 229 165 145 108 130 145 1S 246 113 114 M4 158 185 166 | M4 e 148
12400 (124 06 92 95 82 95 100 107 80 92 102 100 170 148 134 144 123 110 122 108 147 133 181 180 | 189 a0 120
JMep | 175 14 144 128 135 121 87 W1 193 102 145 08 182 187 199 76 192 200 219 84 M) 182 | 284 a7 164
AWheh (178 202 167 T 169 ER 17T L 190 RP 185 2290 M9 203 M WL 181 WTH 177 WL TR VTR TR WY 28 “we AL
160 | 252 243 M8 225 WTA WA 172 164 1TS W0 190 179 221 19a 197 138 3001 MY WY 192 W3 us e 235 "we 168
et 1190 202 298 227 M9 232 09 9 148 S 179 188 130 61 174 W1 174 204 194 3 28 A4 88 na " 08
dew | 239 205 197 21 29 233 MO 83 M3 184 170 164 175 168 177 6E M0 ME 28 NI 193 1S WA 02| e s m7
18fen | M2 222 249 N7 A 226 228 207 137 192 167 165 162 165 162 180 133 22 174 187 205 88| 289 €2 200
100 | 223 207 193 72 216 224 A BE 183 167 168 M2 217 188 178 164 197 167 178 200 295 186| BF  we 08
20060 | 168 160 151 163 160 241 204 NS W07 RE 175 188 195 214 139 18T 215 244 192 13 223 97| 264 w0 199
2000 | 178 WT 174 U 164 206 M4 18R 173 TRE 192 0B 217 16 210 /I [A 16 26 248 217 4p| WA w4 9
2260 (213 WmE WY WS W8 228 ;3 e 23 wd na PR 1A 97 85 98 193 1E 114 128 422 w0 | Te 95 166
I3fen | 95 98 56 97 52 93 W7 97 62 92 60 s 107 97 1w e w0e 101 o M2 103 4 128 90 10,1
Jefen | 86 93 88 28 EY 93 94 109 192 94 85 93 193 94 96 40 43 94 o0 492 &8 100 109 a7 58
26den | 100 105 113 04 102 116 113 105 87 94 100 91 BE 90 100 103 65 95 81 91 w7 12| 12 83 10.1
2fed | 199 127 111 04 193 M6 124 102 86 92 81 101 109 101 192 110 112 102 124 106 199 87 | 27 37 105
74e0 | BE 9A 107 12F 147 WE 10 92 RY 95 B2 93 191 3 s 05 DS 81 %3 BT w0a| s s 104
1 » 9 128 aa 4
WAXINA | 252 342 D0 277 228 241 PP 75 M) W& 228 228 NI 227 M8 83 FA 3 BA 26 ma 25 W
MNNA | 50 as [ &} as | ¥4 83 e "9 aE 90 20 LA (1] %0 L ) 83 94 RO n | 1) a
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Grafico N° 26: Concentraciones Medias Horarias de NO; - Estacion: EME-M y EME-F
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Grafico N° 27: Concentraciones Maximas Horarias de NO,- Estacién: EME-M y EME-F
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6.6.3.- Concentracién de Monéxidos de Carbono y Ozono (CO y Os) en mg/m3N y pug/m3N

En la Tabla N° 27, se entrega un resumen de los resultados de las concentraciones de Mondéxido
de carbono y ozono para la presente campafia de monitoreo.

Tabla N° 27: Resumen promedio periodo, maxima 8 horas moviles y méaximo
horario de CO y O3

Concentracion  Concentraciones promedios moviles de 8 Horas Concentraciones promedios horarias
= » 3
Estacien — ugfm’megfm’N Ham*Nimg/m®N
EME-F
periodo
Maxima Norma Maxima Norma
Medida Fecha Hora  primaria Cumple Medida Fecha Hora primaria Cumple
O - 00 #N/A #NA | 120 si 0,0 #NA 13 | 120 =
cO 05 1,40 10-02-2023(12 19} 10 St 161 10-02.2023 | 17 | 30 S

Para la estacion EME-F (SM10) en la Tabla N° 28, se entregan los promedios de concentracion
horaria, con los valores minimos y maximos diarios y horarios de CO. En el Gréfico N° 58, se
aprecia el comportamiento de las concentraciones registros medios horarios, en el Grafico N° 59
aprecia el comportamiento de las concentraciones maximos registros horarios por dia del periodo
de monitoreo desde el 01 de febrero de 2023 al 28 de febrero de 2023 de CO.

Para la estacion EME-F (SM10) en la Tabla N° 29, se entregan los promedios de concentracion de
8 horas sucesivas, con los valores maximos diarios de CO. En el Gréafico N° 30, se aprecia el
comportamiento de las concentraciones maximas diarias de los promedios de 8 horas sucesivas
del periodo de monitoreo desde 01 de febrero de 2023 al 28 de febrero de 2023 de CO.

Para la estacion EME-F (SM10) en la Tabla N° 30, se entregan los promedios de concentracién
horaria, con los valores minimos y maximos diarios y horarios de Os. En el Grafico N° 31, se
aprecia el comportamiento de las concentraciones registros medios horarios, desde el 01 de
febrero de 2023 al 28 de febrero de 2023 de Os.

Para la estacion EME-F (SM10) en la Tabla N° 31, se entregan los promedios de concentracion de
8 horas sucesivas, con los valores maximos diarios de Os. En el Grafico N° 32, se aprecia el
comportamiento de las concentraciones maximas diarias de los promedios de 8 horas sucesivas
del periodo de monitoreo desde 01 de febrero de 2023 al 28 de febrero de 2023 de Os.
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Tabla N° 28: Resultados de concentracién de Monéxido de Carbono (CO) - Estacién: EME-

F (SM10)

ESTACION CUERPO DE BOMBEROS EME - F VARIABLE Mondxido de Carboao (CO)

PERIODO 01 de fedirero de 2023 ol 28 de febrero de 2023 UNIDAD mgm’N
Fechs Heen Nasine | Minime | Promediol

° 1 3 3 4 [ 0 7 0 9 10 W 12 13 W4 18 W @ W 30 3 33 33 | Moraa | Worarta | Dare
Oifed | 856 063 048 060 061 063 047 061 056 085 095 129 28 1,08 023 028 024 02 029 020 03 023 05| 129 [F2) [
024eb | 623 02) 02¢ 020 €23 023 420 023 023 024 024 02 024 O 02) 0IF 024 0 023 0 04 0N 024 026 | o028 [F>] 03
O3t | 024 026 023 024 0% 023 026 029 024 02 0 02 025 06 084 0K 037 0IF 023 0 04 023 04 026 | o054 (52 028
G4t | 834 D24 025 023 024 02 023 029 023 02 023 OB 037 058 090 056 08 O OTF 040 024 023 0 02| o8 (52 042
O3t | 823 024 023 D0 923 023 024 023 023 0 023 09 060 074 0A1 050 0@ OF9 OTF 041 04 036 02 O | oM 023 041
Ot | 633 023 G¢ 023 04 023 0 024 025 023 02 02 04 08 073 O 08 074 05 033 023 023 028 633 | 0@ 023 036
Ot [ 933 023 028 034 024 02 024 023 023 '3e 24 00 090 089 074 OB 107 190 096 OV 052 052 04 049 | 109 023 0sa
Obfetr | GAR 047 OAE D48 042 D042 OAS 048 040 D48 04D D88 088 088 105 1,28 138 138 093 OST 041 03¢ 03 031 | 138 031 0e2
Mot | 632 031 037 037 030 030 033 033 031 03 048 D 104 13T TAZ 152 147 158 12 081 08 045 040 042 | 158 030 089
ek [ 040 039 039 045 042 045 041 045 045 048 O0AF 022 A1 138 181 165 181 158 1A 101 087 052 08 048 | 189 039 o
Tideb | 046 044 040 042 042 038 039 039 046 044 G52 070 107 1,33 145 144 132 115 0B84 049 034 O3t 032 029 | 148 029 (]
24k | 237 032 932 031 31 03 031 032 034 039 04 052 078 120 140 14T 1A} 138 133 072 045 038 03} 02| 147 031 083
el | 027 023 027 023 026 024 023 023 028 0 03¢ 08t T2AU 119 12 120 121 162 076 03t 023 02 023 83| 1.9 023 0,50
Mt | 923 023 92F 024 023 023 023 02 023 023 02} 03 0¥ 074 ¥ 13 131 11T 034 039 025 033 023 24| 139 923 048
154eb (923 023 923 023 023 023 023 023 023 023 02} 023 029 66 05 0% 1t 12 1) 088 03 03 023 6| 12 023 042
tifeb | 924 023 926 025 026 035 026 025 02} 029 034 040 048 085 120 126 147 145 13) 088 042 020 024 029 147 023 056
174eb [ 031 024 92¢ 026 029 030 032 03 031 03 044 064 103 13T 152 186 161 156 14 082 045 00 025 02| 16 024 03
134eb | 924 026 023 027 027 027 026 024 026 0 0 073 1% 13 145 16 LE 166 140 088 04 0D 0W 02| 15 [F?) 08
19Meb (930 025 920 029 031 029 037 024 04 0 056 088 1M 142 147 1B 15 144 1M 074 042 0N 0 90| 1@ LF 087
Wb | 923 023 023 02 0 0 023 023 024 02 00 042 06F 076 087 110 087 O7) 055 044 0N 027 027 9| 110 (52 043
214eb | 924 023 929 025 027 025 026 023 02) 020 026 0 034 040 021 039 03 0 031 0N 02 OB 02) 92| oy 223 029
2mb | 333 031 933 032 932 03 031 03 631 036 oad UEEUTRET 116 137 182 180 148 128 00 045 036 03 01| 188 9 062
246 | 926 028 936 039 00 029 031 029 026 030 031 034 047 0S8 086 113 1A 136 104 05T O30 01 07 09| 1 038 049
4mb | 923 023 923 02 633 023 023 023 024 024 03X B2 0L 117 133 141 1A 136 RS 083 03 033 0 x| 14 023 0%
24nb | 020 024 020 027 02 034 031 03 G0 030 038 048 035 O 105 130 121 1,10 OFF 0% 03 03 026 039 | L 928 0,81
Mhb | 056 045 037 033 04F 044 036 033 031 O30 03 048 056 086 0B84 10N 10 090 068 048 043 04d 048 03T | 110 e 0,53
b | 030 023 024 025 023 024 023 023 023 023 024 033 047 025 09 139 U240 100 O o34 023 035 023 o3| 1 028 o4t
2840 | 8, ) 0 @ 2 6 [P ) 0. 30 [ [ 0 62 3 045 023 028
Mauma | 356 068 O0AF DE0 08) 08 047 081 058 085 085 129 124 142 152 156 161 158 A4 100 062 05 05) 049

Meda | 02 02 0M @
N’ s datcs valdos
Recupesacion de datce

Codgo de detos o emeno | Soam)
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49 a
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102 ¢

7 0

2

Minima | 223 022 923 02 023 02 02 O 02 0N 023 023 0 0 0 0 02 AV 02 0B 0 N o) N
029 029 029 030 036

Gréafico N° 28: Concentraciones Medias Horarias del Periodo de CO- Estacion: EME-F

(SM10)
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Gréfico N° 29: Concentraciones Maximas Diarias de CO del Periodo - Estacion: EME-F

(SM10)
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Tabla N° 29: Resultados de Concentracion de Promedios Moéviles de 8 horas Monéxido de
Carbono (CO) - Estacion: EME-F (SM10)

ESTACION t CUERPO DE BOMBEROS EME - F VARIABLE Mondxido de Carbono (CO)
PERIODO H 01 de fobrero de 2023 al 28 de fobrero de 2023 UNIDAD : maim’N
Facha Hora Manma

o7 14 29 310 4% 542 613 714 815 916 1017 118 9299 8320 1631 1522 16-23 1700 1801 19-02 2003 2104 2205 2306 bh
O1%b | 060 060 059 086 074 076 0B1 076 071 066 060 051 036 04 024 024 924 24 024 020 022 M3 022 023 a3
024eb | 023 023 035 02 03 02 02 02} 024 024 024 0235 025 025 023 o0 023 02 OM O0M 04 DM O0M O 024
O3%b | 02¢ 0264 024 034 024 O34 028 029 033 03 034 03¢ 035 035 03 639 O3 024 024 O OM 0 0 02 038
O4%b | 024 024 023 O &M 0N 0¥ 04 062 061 070 077 071 070 086 OF 0K 047 0N 0% 023 023 023 023 077
06k | 023 023 023 020 oM 02 035 042 050 058 067 074 076 O 055 058 o650 041 D3) O O O 023 023 076
LU 025 03¢ 024 034 o034 o2 O3 O3 045 057 050 062 082 050 054 048 S4f 03 027 023 OM 0M 02 O 042
O74b | 02¢ 024 024 024 SN S44 055 06 073 087 090 081 081 087 08 479 476 063 060 054 060 047 046 046 o
OBfeb | 045 045 045 045 047 050 055 06) 072 084 094 099 099 096 030 05 089 05 044 037 032 032 0N 0N 039
G4k | 031 031 032 03 03 o4 080 OF4 OB 103 138 128 130 124 193 100 o7 9873 059 048 04) 043 047 042 130
104 | 042 043 043 G485 045 OFT 053 OB 08 1L 124 106 140 133 122 110 956 OF2 068 O5F 047 DAs DAL 042 140
M%eb | 041 041 041 043 045 084 085 079 052 10} 192 196 134 106 492 078 683 052 047 OM 032 032 032 032 116
124eb | 032 032 033 O0M 0 043 054 067 082 095 107 136 119 114 184 090 078 082 042 037 03 020 027 028 119
134t 024 03¢ 020 025 631 06X o047 062 OF7 081 102 107 100 030 07F O0f5 082 040 O O0M 022 023 023 0D 1.1
14%b | 023 023 023 02 024 02 032 04 067 0T 082 09 091 038 IW AT B W45 0N 026 02 023 023 023 LA
6%t | 023 023 023 02 0 O0M 026 02 038 050 062 074 079 030 078 74 085 O54 041 O3 028 04 OM4 025 030
6%t | 025 028 026 037 03 03 03 051 084 000 0S4 107 I3 142 188 053 oM 08s 0% 03 O0X 027 027 o2 113
1T4eb | 029 029 030 032 037 046 060 OTF 090 107 122 134 137 10 14T 184 oM 0T 051 03 028 026 025 026 17
1B4b | 026 026 026 028 03 045 065 074 081 107 123 136 38 120 147 102 98 070 0S4 040 031 02F 028 028 138
104k | 028 027 028 o031 03 050 0B85 O™ 008 112 126 134 133 123 180 oM 679 06 047 035 024 026 028 0M 124
040 | 023 023 023 024 036 0N 0M 04 058 OBF OT4 OF7 077 073 08T 058 S47 0N 03 029 0N 024 025 028 0T
24%b (026 026 026 026 9026 02 02 O0X 032 034 03 03 03 035 9N IM M 0¥ 029 029 028 026 0 oM 036
2240 | 032 031 032 03 oM 034 04 065 088 107 125 130 130 119 169 036 OB 065 049 037 031 029 020 028 129
KL | 028 028 029 029 W 432 03 04 083 O0BS OF7 0As 030 0AR 033 oM oA 0% D& O3 027 028 04 02 030
28%b | 023 023 023 024 928 OM 047 061 OTE 091 106 136 196 110 0S8 084 969 066 041 O 02 026 027 028 116
2540 | 029 020 030 O0M OM 03 042 052 06} 074 084 025 090 037 03 072 962 054 045 04 032 040 041 042 090
26480 | 041 038 03Fr Q3 ol 0¥ o4 O& 05 0By 0TS OF8 09 O o074 0f9 o8y 05 041 034 033 031 028 02 o
Wb | 028 023 02 02 93 021 O3 O0& 058 05 072 0O7E 030 07T o7t 061 645 0O OX 026 022 022 03 0 050
28%b | 025 023 020 923 02 024 026 024 03 033 035 036 038 038 036 034 932 03 027 027 027 028 028 030 938
Mayimo | 060 060 030 086 674 o76 08 0B 006 112 126 139 140 433 122 110 656 082 063 055 058 047 046 046

Danos vaidos 3 §72 Promedio Nensual 3 051
Recuperacion de datos y 1000 % Maxima § horas 3 1,40
Codipo de ausentia de dato por tiempo minimo de e taje e Sempo manor 75 %) v 2r Minkna 8 horas 3 023}

L3 va¥dacion de daros drande sl penndo £o realo de acuerso 2 los crenios establecisios on Trule IV del 0.5 175
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Grafico N° 30: Concentraciones Maximos Promedios de 8 horas Sucesivas de CO-
Estacién: EME-F (SM10)
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Tabla N° 30: Resultados de concentracion de Ozono (Os) - Estacion: EME-F° (SM10)
H Qrooo ()

ESTACION | CUERPO DE BOMBEROS EME - VARABLE

PERIODO ¢ 01 de tebrwro 3l 03 de marzo dwl 2023 UNIDAD

N
20 Al
i 2
N e Batos velos AL
Mecuperacion de daice 15 %
Livite 06 Setecchon ool equps (] )
Codps deos tarmenc 3 [Frommsio: -
Codigs ausencia de datos talls de squips erar de Phats Re? In |[Maasrs scests: -
Codigs de ausencis de par tarspe o de barnpa TSN 3f  [Mazyrs Sts: -
Mirre hoearta: .
|Mursens daris: -

Grafico N° 31: Concentraciones Medias Horarias del Periodo de Os- Estacion: EME-F
(SM10)

CONCENTRACIONES MEDIAS HORARIAS DE O;

Concentracién de O, pg/m*N

0 1 2 3 4 5 6 7 a 9 w1112 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Hora de monitoreo

30 No se cuenta con el 75% de datos validos del mes debido a alarma “Photo Ref”
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Tabla N° 31: Resultados de concentracion de promedios mdviles de 8 horas Ozono (Os3) -
Estacion: EME-F (SM10)%

ESTACION CUERPO DE BOMBEROS EME - F VARIABLE - Ozono (0y)
PERIODO 01 e fobrero de 2023 al 26 de febrero de 2023 UNIDAD $ pom'N
Hora [T
07 18 38 3 411 6i2_&01 2
27 3, 37

PRERRREIERERRNINIENY

28teb
(Mvimo] 20 22 27 28 38 31 3%

Dasce valdas t 7 Promecio Nansusl 30|
Recupsracion de datos - 10 »* Maxima § horss 00|
COAQo de ausentia de U0 PO TEMPO MININO G Mursired (Dorcentaj de tempo Muestroado menot o 76 %) 1 o Micdina 3 hovas 23

L3 vaiaeciOn 0 00a dWanoe 400 DIOUG 50 eaRDd 40 MU0 & 108 CAN0S estadiecios o0 Thuko Ve 0.5 172,

Grafico N° 32: Concentraciones Maximas Promedios de 8 horas Sucesivas de Oz del
Periodo - Estacion: EME-F (SM10)

CONCENTRACIONES MAXIMAS DIARIAS DE PROMEDIO MOVIL O,
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31 No se cuenta con el 75% de datos validos del mes debido a alarma “Photo Ref”

Pagina 73 de 145

BV_C2_Internal



SEB - 28698
Fecha de Emision: 17.04.2023

6.7.- Resultados Mediciones Variables Meteorol6gicas

En el presente capitulo se detallan los resultados de las mediciones de las variables
meteoroldgicas para el periodo de medicién desde el 01 de febrero de 2023 al 28 de febrero de
2023 para las estaciones SM 4, SM 8 y EME ME.

En la Tabla N° 32, se entregan los valores promedios horarios, valores minimos y maximos de la
velocidad del viento, en m/s, para el periodo comprendido entre el 01-02-2023 y 28-02-2023 de la
“estacion SM4” .

En la Tabla N° 33, se entregan los valores promedios horarios, valores minimos y maximos de la
velocidad del viento, en m/s, para el periodo comprendido entre el 01-02-2023 y 28-02-2023 de la
“estacion SM8” .

En la Tabla N° 34, se entregan los valores promedios horarios, valores minimos y maximos de la
velocidad del viento, en m/s, para el periodo comprendido entre el 01-02-2023 y 28-02-2023 de la
“estacion EME-F".

En la Tabla N° 35, se entregan los valores promedios horarios, valores minimos y maximos de la
velocidad del viento, en m/s, para el periodo comprendido entre el 01-02-2023 y 28-02-2023 de la
“estacion EME-ME”

En el Gréfico N° 33, se aprecia el comportamiento de los promedios horarios de la velocidad del
viento de las cuatro estaciones.

En la Figura N° 1 y Tabla N° 36 se muestran la rosa de viento y tabla de frecuencia para el
periodo comprendido entre el 01-02-2023 y 28-02-2023 de la “estacion SM4” .

En el Figura N° 2 y Tabla N° 37 se muestran la rosa de viento y tabla de frecuencia para el
periodo comprendido entre el 01-02-2023 y 28-02-2023 de la “estacion SM8” .

En el Figura N° 3 y Tabla N° 38 se muestran la rosa de viento y tabla de frecuencia para el
periodo comprendido entre el 01-02-2023 y 28-02-2023 de la “estacion EME-F".

En la Figura N°4 y Tabla N° 39 se muestran la rosa de viento y tabla de frecuencia para el periodo
comprendido entre el 01-02-2023 y 28-02-2023 de la “estaciéon EME-ME”

En la Rosa de Viento se presentan las direcciones del viento predominantes, considerando 16
rumbos: los 4 cardinales (N, S, E, W), los 4 laterales (NE, SE, SW, NW) y los 8 colaterales (NNE,
ENE, ESE, SSE, SSW, WSW, WNW, NNW).

En la Tabla N° 40, se entregan los valores promedios horarios de la direccion del viento, en
grados, para el periodo comprendido entre el 01-02-2023 y 28-02-2023 de la “estacién SM4”.

En la Tabla N° 41 se entregan los valores promedios horarios de la direccion del viento, en
grados, para el periodo comprendido entre el 01-02-2023 y 28-02-2023 de la “estacién SM8”.

En la Tabla N° 42, se entregan los valores promedios horarios de la direccion del viento, en
grados, para el periodo comprendido entre el 01-02-2023 y 28-02-2023 de la “estacion EME-F”.

Pagina 74 de 145

BV_C2_Internal



SEB - 28698
Fecha de Emision: 17.04.2023

En la Tabla N° 43, se entregan los valores promedios horarios de la direccién del viento, en
grados, para el periodo comprendido entre el 01-02-2023 y 28-02-2023 de la “estaciéon EME-ME”

En Tabla N° 44, se muestran los valores de la Desviaciéon Estandar de Direccion del Viento,
también denominada Sigma Theta, en el periodo de monitoreo para la “estacion EME-ME”.

En la Tabla N° 45, se entregan los valores promedios horarios, valores minimos y maximos de la
temperatura ambiente, en °C, para el periodo comprendido entre el 01-02-2023 y 28-02-2023 de la
“estacion EME-ME”

En el Grafico N° 34, se aprecia el comportamiento de los promedios horarios de la temperatura
ambiente de la “estacion EME-ME”.

En la Tabla N° 46, se entregan los valores promedios horarios, valores minimos y maximos de la
humedad relativa, en %, para el periodo comprendido entre el 01-02-2023 y 28-02-2023 de la
“estacion EME-ME”.

En el Grafico N° 35, se aprecia el comportamiento de los promedios horarios de la humedad
relativa de la “estacion EME-ME”.

En la Tabla N° 47, se entregan los valores promedios horarios, valores minimos y maximos de la
presion atmosférica, en mmHg, para el periodo comprendido entre el 01-02-2023 y 28-02-2023 de
la “estacion EME-ME”

En el Grafico N° 36, se aprecia el comportamiento de los promedios horarios de la presion
atmosférica de la “estacion EME-ME.

En la Tabla N° 48, se entregan los valores promedios horarios, valores minimos y maximos de la
radiacion solar, en W/m2, para el periodo comprendido entre el 01-02-2023 y 28-02-2023 de la
“estacion EME-ME”

En el Grafico N° 37, se aprecia el comportamiento de los promedios horarios de la radiacion solar
de la “estacién EME-ME”.

En la Tabla N° 49, se entregan los valores promedios horarios de las precipitaciones, en mm, para
el periodo comprendido entre el 01-02-2023 y 28-02-2023 de la “estacion EME-ME”.

En el Grafico N° 38, se aprecia el comportamiento de los maximos horarios y acumulados diarios
de las precipitaciones de la “estacion EME-ME”.
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Tabla N° 32: Resultados de Velocidad del Viento, Estacion: SM4

ESTACION : CARRETERA KM 40 - SM4 VARIABLE Velocidad el Viento

PERIODO 01 4 28 de febrero cel 2023 UNIDAD mis

Tabla N° 33: Resultados de Velocidad del Viento, Estacién: SM8

ESTACION : CALLE THOMPSOM N* 210 - SM2 VARIABLE : Velocidad del Viento
t 01 &l 28 de febrero del 2023 UNIDAD ¢ mis
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Tabla N° 34: Resultados de Velocidad del Viento, Estacion: EME-F

ESTACION : CUERPO DE BOMSEROS - EME-F VARIABLE : Velocidad del Viento
PERIODO | 01 & 28 de febrero oel 2023 UNIDAD | mws

Tabla N° 35: Resultados de Velocidad del Viento, Estacion: EME-ME

ESTACION : INTERIOR CENTRAL TERMOELECTRICA GUACCLDA - EME ME VARIABLE : Velocidad del Viento
PERIODO : 01 al 28 de febrero ded 2023 UNDAD mis
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Grafico N° 33: Velocidades Medias Horarias
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Periodo: 01-02-2023- 00:00 a 28-02-2023 — 23:00

Figura N° 1. Rosade Vientos (m/s), Estacion: SM4

WIND SFEED
més)

l:' >=4.50
[ zs0-250
| EEEE
W -z
[] aso.1s0
] ame-ase

e 000

Tabla N° 36: Frecuencias del Viento (%), Estacion: SM4

290103045 =45 Towd (N

NNE 0l a1 a1 0 0.0 0.0 04

NE 00 0.0 0.0 02 0.0 0.0 00

ENE 05 a0 00 00 00 00 05

3 06 41 00 00 00 0,0 07

£58 06 06 [} 0.1 4o 0.0 15

SE 13 06 04 01 01 0.0 17

358 00 41 00 00 00 0,0 01

5 00 00 00 00 00 0,0 0p

SW 00 a0 00 00 00 0,0 00

W 03 03 00 00 00 06 12

WS 1 01 o7 135 12 15 8

W 456 60 37 15 18 01 188

WNW 42 64 45 L0 87 12 289

NW % 7 34 37 71 12 210

NN Q7 03 03 03 07 0,0 14
Sub-Tota 178 | 19 | 84 | 12 | 207 | 46 | 88
N R — I
Missing/Incomplate 132
Totx 1000
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Periodo: 01-02-2023- 00:00 a 28-02-2023 - 23:00

Figura N° 2: Rosa de Vientos (m/s), Estacién: SM8

WIND SPEED
{mis)

O ==

B z50-450
Wl =030
[ RS
] oso-120
[] ooo-osa

Calre: 000

Tabla N° 37: Frecuencias del Viento (%), Estacion: SM8

N oo 00 a0 00 00 00 a0

NAE 0t 0.0 00 00 00 00 0l

NE 03 00 00 0 0.0 00 03

ENE 12 00 00 00 0o 00 12

t 46 07 00 00 00 0.0 54

ESE 07 03 a0 00 00 00 10

St 03 00 ] 00 00 00 a3

SSE 00 00 00 00 a0 00 a0

$ 01 00 a0 00 00 00 13}

SSW 00 0.0 a0 00 [P a0 00

W 01 0.0 a0 0 00 00 0l

W5W 1 36 14 L 06 23 87

W &6 49 48 54 51 2.5 493

WhW 05 0o 03 L0 i3 13 65

] 04 | oo | oo | oo | oo | oo | 0a
NNW 0l 0.0 00 00 00 | 00 0l
Sub-Tota! 146 95 7.4 A &3 22 Ba
______ ms | 1 ] I

Mssing\ncomplete | N2
Total 100.0
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Fecha de Emision: 17.04.2023

SEB - 28698

Periodo:01-02-2023- 00:00 a 28-02-2023 — 23:00

Figura N° 3: Rosa de Vientos (m/s), Estacion: EME-F

Tabla N° 38: Frecuencias del Viento (%), Estacién: EME-F

Directions [ Wind Classes (m/s) IESERN R 1B R 2,50-3503,50-450 >=450 Total (%)
NNE 15 2,2 16 01 0,0 0,0 553
NE 13 19 01 0,0 0,0 0,0 34
ENE 15 1,0 0.0 0,0 0.0 0,0 2,5
E 15 2,8 01 0,0 00 00 5,5
ESE 13 1,2 0,0 0,0 0,0 00 25
SE 18 13 0,0 0,0 0,0 0,0 31
S5E 03 04 00 0,0 00 00 0,7
5 01 04 01 0,0 00 00 0,7
S5W 06 1,2 07 0,1 07 09 43
SW 03 3l 45 43 55 67 mA
W5W 03 15 28 25 40 10 122
W 04 2,1 52 4,0 0.7 01 12,6
WNW 0.6 09 24 0,7 0,0 0,0 4,6
N 03 25 13 0,1 00 0,0 13
NNW 13 3,6 21 07 00 0,0 79
Sub-Total 153 B4 16 12,8 110 88 9,0
Calms 0,0
Missing fIncomplete 1,0
Tatal 100,0
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Periodo:01-02-2023- 00:00 a 28-02-2023 — 23:00

FiguraN° 4 Rosade Vientos (m/s), Estacién: EME-ME

Tabla N° 39: Frecuencias del Viento (%), Estacion: EME-ME

: 2,50-350350°8,50 =450 Total (%)
N 01
NNE 01
NE 13
ENE 15 37 48 30 00 00 131
E 03 01 00 0,1 0,0 0,0 0,6
ESE 01 00 00 0,0 0,0 0,0 01
SE 00 00 00 0,0 00 00 0,0
SSE 03 03 00 0,0 00 00 06
) 04 08 00 01 00 00 15
SSW 06 42 42 22 06 00 11,8
SwW 16 95 14,3 83 37 00 75
WSW 04 22 39 25 16 00 107
w 09 15 07 03 01 00 36
WNW 04 07 00 0,0 00 00 12
NW 03 07 01 0,0 00 00 1,2
NNW 03 07 06 04 00 00 21
Sub-Total 29 32,7 23 18,9 6,7 00 996
Calms 0,0
Missing/Incomplete 04
Total 100,0
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Tabla N° 40: Resultados de Direccidn del Viento (grados), Estacién: SM4
ESTACION : CARRETERA KM 40 - SM4 VARIABLE ! Direccion del Viento
PERIODO :  01al 28 de febrero del 2023 unDAD . *
Fecha Hora

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 " 12 13 14 15 16 17 18 1% 2 ral 22 2
O1fed |2702 00 1295 1353 1161 1294 00 3563 J206 3032 2933 3005 M54 3170 2979 3172 3122 2984 3162 2250 3133 2888 2868 00
O2feb | 00 2818 2048 2807 2034 2761 2076 2781 2063 2062 2883 2991 2927 2853 3000 2977 2776 2749 2084 2084 075 3208 3190 2031
03-feb | 2881 2863 2741 2730 3289 628 00 3165 2877 2040 2844 2939 2983 2902 2806 2037 2008 2090 3044 2863 2816 2761 2718 2007
Od-fed | 2863 2880 2946 2873 2866 3051 3116 00 1153 2583 3176 3022 2815 2878 2934 2912 2878 2821 23001 3102 3073 2888 2674 2944
O5feb [ 2618 2683 00 1461 1436 1666 1248 1318 76 3065 3109 3255 3308 3182 2039 2366 2365 2514 26285 274 078 2739 2766 2840
06-fed | 2675 2490 2550 2744 2827 2765 2701 2930 3083 2941 3047 2937 3066 3108 3144 3279 2068 2510 2564 2754 3148 3081 3151 2006
07fed | 2917 2899 2870 288,0 2863 2782 2660 00 3262 3071 3112 300 53 J062 066 070 3226 3227 330 01,1 3280 2995 2803 2761
O8feb | 2761 2732 092 2788 2738 00 1267 1318 1226 3028 J045 2988 017 2005 2981 3132 3188 3221 3172 2008 2829 3075 2875 2802
09-fed | 2772 2664 2554 2663 2636 00 00 918 918 3312 3680 3028 078 3070 3033 2982 3068 3071 2900 2751 3122 2884 2950 3049
1040b | 2964 3066 3019 2695 2663 1458 14564 1233 1050 3001 3034 3169 2948 3058 3036 2028 2078 2673 2415 2880 3103 2037 2783 2717
ded | 00 2541 1030 2621 2843 2537 2568 2719 2622 3123 57 064 3164 3228 3220 3068 2033 2742 2771 3060 3102 2969 094 2844
12-fed [ 2804 2959 2916 2798 2811 2781 2787 2620 2697 2665 3164 313 23 3194 2904 2990 2617 2461 2349 2460 2998 2879 2742 3015
13fed 3161 00 00 00 2801 2511 2480 2681 2764 3162 2542 005 009 I018 123 MMV 2808 2449 2974 3144 2835 2631 2683 00
40eb | 00 00 2712 2741 2800 2746 2768 2081 2768 2085 2914 2944 2931 3002 3176 3110 3031 2399 2361 2521 2748 2802 2952 2612
15feb | 2779 2868 00 2664 2668 2667 2829 1274 1274 3118 2824 2832 2796 2793 2008 3021 3123 3080 3121 2560 2455 3071 00 2420
16feb [ 2513 00 1305 1412 00 2688 2600 2674 2628 20285 209 28 W74 2988 2939 2802 2773 2823 2670 2891 018 2068 2783 2899
174e0 | 00 00 1203 2200 2300 975 1392 1385 1211 2918 2801 2046 2977 20490 2029 2765 3088 3106 3005 3165 2857 2967 2916 2824
18fed | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1005 3329 3033 3057 2893 2774 2859 3062 3065 I8N ISTO 36 2940 2664 2829
184eb | 00 00 00 00 00 00 2601 692 008 2637 I094 IN60 I254 3270 181 3447 3331 2800 2307 118 067 2736 2751 2836
20feb | 2688 00 2738 3028 3086 00 1029 1026 3005 2892 2796 2889 3035 3107 3186 3036 2069 2979 2974 2880 2695 2600 2715 2631
21feb | 2649 2844 2888 2796 2724 00 00 00 2785 2969 2880 2826 2896 3014 3057 3080 3100 3147 3085 2921 058 I35 2801 2969
224eb | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2882 J036 2838 2804 051 2906 3142 3144 3063 2717 2366 2972 2831 2804 2790
22Med | 00 00 00 00 00 00 2610 2775 3034 2915 2768 2817 3034 3134 3122 3132 3230 3107 2097 3183 3051 3004 293 00
24feb | 2790 2921 00 00 00 00 00 1206 805 662 2051 3154 061 2971 2973 2676 2491 2562 2703 3253 2403 2267 2752 2492
26feb (2547 00 00 00 00 00 00 00 2795 2080 2036 2895 2856 3029 3068 2093 2414 2787 2617 2388 3189 2045 2004 00
26Ms0 | 00 00 00 00 00 00 00 00 2985 2758 2980 3069 3125 2907 2045 3103 3206 3321 3068 3210 2952 2528 2562 2490
274eb | 2582 00 00 00 00 2872 2786 2691 2761 2331 2907 2968 3057 022 086 3013 3014 2807 2350 3331 06 00 2871 2732
28feb |2820 00 2909 2695 2742 2711 648 00 3063 3113 3011 2888 17 3104 3218 3170 2064 2475 2459 2380 1128 2778 2664 2631

—— — M LANE

N’ de datos validos - 672
Recuperacion de datos ~ 1000 %
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Tabla N° 41: Resultados de Direccion del Viento (grados), Estacion: SM8
ESTACION : CALLE THOMPSOM N* 210 - SM8 VARIABLE - Direccion del Vien
PERIODO 01 al 28 de febrero del 2023 UNIDAD o
Fecha Hoea
0 1 2 3 4 5 [] 7 8 9 10 1" 12 13 14 18 16 17 18 19 20 21 22 23
015eb 00 00 8§74 929 724 B94 924 711 2660 2761 2725 2724 2664 2620 2680 2754 7832 28BBY 2734 2575 2465 2564 2671 00
04 | 00 00 2478 2503 2695 2699 2772 IR43 2880 2758 2604 2713 2711 2700 2727 2725 1724 2689 2582 2689 2573 2578 2571 2602
O34eb | 2695 00 2721 00 00 00 00 890 2004 2724 2747 2714 2636 2644 2085 2609 26877 2609 2717 2704 2664 2607 2560 2556
Odfeb | 2551 2476 2546 2576 2547 2600 00 00 6471 1013 1248 2735 2713 2688 2603 2719 2658 20674 714 2676 2634 2631 2563 2578
OSdeb | 00 00 00 00 963 900 S84 1097 OLT 333 2638 2625 2079 2779 2786 2077 2904 2008 2897 2678 2440 2879 2628 2517
Gtdeb | 2400 2694 2618 2488 00 00 00 00 143 2740 2068 2748 2743 2772 2048 2707 2852 2894 2857 2763 2682 2881 2603 2858
Odeb | 2742 00 2446 00 2607 2740 2776 2785 00 2675 27485 2723 2705 2740 2740 2777 2054 21285 2055 2684 28650 2661 2571 2643
08deb | 2595 2704 2496 2642 2770 00 399 1148 2642 2766 2769 2732 2721 2765 2734 2725 2702 2698 2677 2660 2650 2665 2515 00
05%eb | 2625 2486 2667 00 00 00 00 801 00 2733 2742 2737 2764 2738 2769 2777 2766 2818 2792 2798 2610 2685 2614 2511
104eh 2463 2492 00 00 $19 966 S60 876 00 53 2768 2716 2733 2761 2306 2823 2349 2921 2871 2621 2692 2628 2603 00
1% | 00 00 835 2507 2539 2601 2569 2667 2717 2768 2770 2880 2729 2766 2724 2771 2778 2925 2859 25658 2807 2696 2558 2492
124 | 2850 2654 2554 2608 2585 2727 2691 00 2771 2806 925 1M6 1161 2688 2723 2793 2341 2818 2773 2730 U456 2712 2566 2888
134eb | 2530 00 OO0 2440 2566 2865 2562 2766 2803 2763 2738 2771 2782 2764 2792 2009 2350 2893 2811 2409 2640 2536 2622 00
14 | 60 00 00 00 00 00 2682 W40 00 2885 2751 2730 2775 27TEN 270 2774 110 2855 909 2415 2583 2606 2517 2440
154 | 00 00 00 00 00 00 00 W0 00 1477 2684 2701 2645 2693 2767 2741 2754 2682 2750 2010 2822 2000 2658 2477
164eb | 00 00 892 623 704 00 00 606 2520 2430 2658 2605 2718 2717 2664 2633 2911 2638 2589 2647 2625 2517 00 00
1deb | 00 00 00 00 00 T21 842 907 €28 2777 2660 2629 2042 2632 2621 20628 29906 2682 707 2834 2681 2656 2551 2448
184eb | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 67 20669 2626 274 2638 2718 2709 2768 2832 2796 2708 2588 2483 2865 00
1240d o0 00 oo 00 o0 00 08 895 10285 2716 2741 2650 2623 2087 2740 2655 2728 20785 2267 2684 2614 2806 2622 2842
204eb | 2513 25292 OO0 00 2516 846 1221 1119 2685 2690 2662 2691 2688 2721 2700 2642 2697 2731 26573 2606 2605 2646 2547 2642
21400 00 00 o0 00 838 91 00 00 2735 2840 2661 2794 2772 2766 2765 2832 2351 2825 2772 2681 2528 2643 2659 2671
22%b |2550 2470 00 B899 00 BAD S04 963 00 OO0 23651 2853 2740 2710 2729 2701 2724 27B9 2809 2795 2484 2499 2623 2624
2ifeb | D0 00 00 00 5838 00 00 00 2665 2583 2565 2835 2710 2779 2685 2722 2731 2751 2721 2660 2494 2570 2529 00
4% | 00 00 00 00 0f 00 7ES 00 00 998 2780 2729 2744 2800 2354 2863 2386 2731 2798 2816 2843 2738 2702 2747
254%eb (2439 00 00 00 €32 00 765 00 3071 2774 2647 2742 2688 2758 2794 2831 2854 277TA 2711 2614 2635 2570 2635 00
26%b | 992 00 00 00 $75 00 00 00 2705 2723 2736 2708 2660 2680 2809 2663 2763 27e0 2852 2689 2557 2458 2540 2558
204eb | 00 00 00 927 00 00 2727 2590 2705 00 2509 27V 2778 2754 2791 2775 2766 2839 IVSM 2675 2722 2500 2508 2554
284eb | 2678 00 00 00 00 00 358 70 00 00 2635 2791 2821 2785 2800 2002 2761 2813 2777 2065 2524 2576 2528 2815
N’ de datos validos 672
Recuperacion de dmtos 1000 *%
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SEB - 28698

Fecha de Emision: 17.04.2023

Tabla N° 42: Resultados de Direccidn del Viento (grados), Estacion: EME-F
CUERPO DE BOMBEROS - EME-F

ESTACION :
PERIODO :

01 al 28 de febrero del 2023

VARIABLE
UNIDAD .

Direccién del Viento

0 1 2

3 4 5 () !

() 10 1 12 13

2138 952 12438
561 671 3502
3204
3666
1004
281
2018
2334
589
1758
953
3268

3530
s
66,3

2420
819

92,1
M32
95
94 701
ey
1304
1308
33
1204
152
3595
2152
825
2158
2018
137 e

"

00 263

1540
9.7
04y
12376
18,5

:

2128
743
131
93
1321
2001
154

T

1248 1410 1382
3327 3518
287 04
148
%9
3438
3200
120
878
1007
3207
3607
3083
3310
192
552
1375
1068
1287
787
%03
2186
745
M4
816
1308 3971
2757 739
2684 3108

1248
188
N6
2608
1268
740
160
3035
2338
aa
175
s
1041
1161
1264
3247
92
2365
1163
g

1264
ma
3402
2225
11686
2062
1319
RLTAY
1235
103

822
78,3
014
2695
251,

N’ de datos valdos
Recuperacion de datos

Tabla N° 43:
ESTACION :

PERIODO :

182
470
3387

14

18

17

18 19 2 21

2809
N4
3362
3456
2504
2089
ns
2663
296,1
472
2584
3239
2569
2486
44
124
3386
394
3240
269
2808
27e
2591
2854
3393
2850
e
2788

2742
2788
3323
2068
2587
8
278
2642
2748
382
2572
2986
2458
2390
33
214
Jee
348
2768
2846
28621
w70
2556
2749
2027
2634 2521
2783 2870
2208 2150

2354
2513
3167
2643
332
2121
2808
2845
2811
2603
2489
2329
2840
2187

31938

2543
g

INTERIOR CENTRAL TERMOELECTRICA GUACOLDA - EME ME

01 al 28 de febrero del 2023

2161
2575

2163
2511
769
s
2202
2484
2481
2810
2481
2330
2433
2279
209
2187
2807
207
Fagd
21
2162
2843
2510
26986
2732
2257
2262
2218
2348

2183
554
w25
43
ey

279
2661
ams
28671
213
22086
;18
2425
2487
215
2381

2338
3053
2519
215

2385
2425
m2
2693
237
2241
2363
2283
2235
2085
2282
2147
2275
2201
227
2512
2331
2281
2185
2241
2454
2263
233
252
2139

2007
2563
3049
2282
2213
2230
2147
2268
2764
2280
2467
2168
398
s
240,3
2637
2183
2260
2448
2338
2110
1727
2408
206,
2167
523
2123
286.0

672
1000

Resultados de Direccion del Viento (grados), Estacion: EME-ME
Direccion del Viento

VARIABLE

2
2150
2503
3082
ma
2140
2188
216
2228
258
2128
232

650
79
2037
214
2895
21
1092
664

00

2357
525
2222
s
2148
220
245

“

Hora

0 1 2

3 4 ) 7

9 10 1" 12 13

14

15

18

17

56,7 851
598 624
1977 741
542 452
227 2194
2072 619
%20 3280
2474 2165
2107 2215
088 2077
291 540
818 3623
2030 2027
2104 2371
2117 1952
2049 20623
760 705
2192 2144
248 2173
488 379
90 238
1936 1941
748 T3
288 2143
2003 1961 1988
834 745 38
441 828 2224

ERrEbERRRERRRRREIREEIERY ¢

264eb
274eb
2848b

N’ de datos valdos
Recuperacion de datos

2018 1724 1748 634 2263 2407 2078

(]
664 711 1560 1904
417 M5 00
499 426 390
05 455 At
635 &8s 720
45 382 204
ITE N4 508
MM 2%02 2262
2412 2129 938
ny na o
573 3443 609
481 418 60D
2248 2167 213
1809 376 728
1989 1534 2362
718 743 683
1992 742 714
00 €00 668
794 727 668
494 2309 2180
372 BsS 22
2120 2125 142
668 873 755
1936 1837 1925
1573 2178 1783
645 1820 2088
2003 2165 2647

1783

612

2478
3363
3518
515
22458
3368
w48
2002
064
148
2286
1638
260,56
233
362
ay
a4
768
525
2639
e
14
210
2975
sy
2000 2481
2390 2238
2001 2032 2139

2318
2780
3835
33
2245
3152
2581
2839
PR

2281 2164
2549
3339
2444
2268
2348
2505
2200
2668
21
2338
2320
2283
2y
2274
2248
2813
7
2257
2341
2203
2188
2328
200
2382
2370
2113
2126

274

2618

2468
NL7

2179
2481
766

2203
2237
2532
2380
2285
208
2865
2488
2450
2382
2608
2308
2321
2329
2260
2260
2650
2869
2253
w7
2231
2247
2438
2108
g
2208
2151
2149

2207
2497
2524
2414
2268
2301
2402

2200
2454
2527
268
211
200
2400
2485

2242
2192
2130
2545
2265
208
400

198
2192
3150
2262
2142
2382
s
2359
FLIR
217
2360
2183
166,56
216,85
2318
2160
2161
213
143
120
1091
196.2
2252
2142
203,2

212
27
269

2226
2297
2209
210,0
2290
2281
2267
2269

2188
2314
2203
204
2280
268
207

2321
2321
218
2222
2080
2210

2077
2486

2026
2038

2284

2172
2172
20,1
2281

227
649
683

2114

2276
2184
2013

1932
@4

2081
24

1969
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SEB - 28698 m i
Fecha de Emision: 17.04.2023 o
CESMEC
Tabla N° 44: Resultados de Desviacion Estandar (Sigma Theta), Estacion: EME-ME
ESTACION ; INTERIOR CENTRAL TERMOELECTRICA GUACOLDA - EME ME VARIABLE : Sigma Theta
PERIODO 01 al 28 de febrero del 2023 UNIDAD 2
Facha Hora
0 1 2 3 “ 8 ] T 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Otheb | 78 53 S8 49 110 B4 W48 57 40 84 132 230 362 45T 448 B8 427 475 498 520 VI8 A 35 115
O2feb | 83 60 64 48 S8 169 174 196 206 243 280 203 170 158 232 287 N1 248 29 07 28 N0 188 39
03.feb a7 36 71 84 15 1181 8 74 6 276 200 177 266 299 221 108 97 127 288 ME 136 193 202 125
O4feb | 183 299 468 369 338 387 196 360 369 195 119 204 131 234 W27 220 194 199 251 44 M7 W2 WO &8
O5feb | 424 348 237 76 89 99 97 77 103 151 375 467 409 383 393 483 M7 457 M7 435 3] 6O M4 44
O6feb | 345 141 270 332 407 420 372 MO0 249 217 0 320 240 414 430 421 424 484 507 560 452 w4 x5
Offeb | 195 163 2785 296 198 179 248 268 298 241 302 224 269 183 ITT 268 W7 M9 I WS K0S K7 521 8
OBfeb | 234 247 276 255 278 209 109 105 208 170 116 217 409 373 391 M2 N7 298 26 453 48] NI 9 95
00feb | 206 247 233 243 N5 169 91 T8 72 1368 243 240 194 99 151 323 44 470 455 502 464 194 204 334
10feb | 971 162 257 142 60 T8 62 B1 18 105 10 122 W2 IS WI W7 SOT S39 S20 510 420 WA 42 48
feb | 362 148 2790 171 203 183 152 208 220 234 09 4VT 477 WA M1 24 485 519 525 M4 47 B35 218 199
124eb | 208 243 228 227 207 123 174 S5 1656 1656 159 279 488 6557 518 487 473 450 561 576 473 MO 174 1S
13feb [ 310 197 78 441 342 N6 163 178 119 180 216 481 5S40 435 551 S44 477 498 516 513 438 162 87 71
16feb | 192 01 48 70 MT M7 N1 162 122 157 279 A04 551 498 465 582 584 581 564 S0 2 M5 M1 233
165feb | 181 191 204 235 104 153 172 206 194 213 192 186 187 331 388 448 439 508 533 528 4 0 &3 N9
16feb | 163 149 41 €64 S0 73 YO 198 YO 65 B8 W7 170 N9 400 472 498 H18 48 241 1wE 112 114 82
17.feb 29 52 20 81 02 3s 33 46 83 113 163 47 117 154 2Ta 151 171 XA 61 52 416 N7 420 468
18feb | 387 284 142 00 16 11 41 51 77 64 78 90 196 150 140 178 194 295 821 M5 M5 WS 235 173
10feb | 160 93 26 14 456 63 49 79 69 81 143 293 531 M5 450 M7 48 07 &5 28 WA 3T 204 WT
20feb | 88 178 47 99 231 W1 &1 179 259 116 109 190 218 M7 283 234 22 NI IS 45 4% N7 83 88
214eb | 121 172 180 1486 163 172 166 187 183 212 213 165 270 231 42] 494 420 0 32 WO 188 200 18%F 216
22feb | 971 151 208 367 396 418 412 247 TT 42 92 158 277 409 539 555 560 540 505 489 472 161 144 107
23feb | 768 51 55 S50 48 55 59 133 190 219 &9 188 0 3319 48 243 W04 225 522 554 489 33 475 22
20feb | 484 402 271 189 194 157 39 72 106 B4 81 85 10 473 490 457 TR NE N9 519 43 98 45 39
26feb | 264 280 19 108 42 66 T4 51 100 52 154 148 140 T &1 S1) s34 S04 550 554 e 293 293 130
26.feb 82 70 80 47 126 2156 00 55 1.7 54 114 121 223 216 240 M7 M4 322 NE 1 183 98 173 134
74eb | 179 111 T4 349 215 127 120 05 44 66 102 259 0 477 479 528 S00 470 A48 455 530 3E W1 208
28-fab A6 32 M8 62 144 223 177 238 158 62 343 410 520 S03 S35 534 S25 SBA 445 427 463 352 155 150
N" de datos validos 872
Recuperacion de datos 1000 %
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SEB - 28698 g
Fecha de Emision: 17.04.2023

TEzE

CESMEC

Tabla N° 45: Resultados de Temperatura Ambiente, Estacion: EME-ME

ESTACION © INTERIOR CENTRAL TERMOELECTRICA GUACOLDA - EME ME VARIABLE Temperatura Ambiente
PERIODO | 01 a1 78 de febrara ol 2023 UNIDAD ‘c

Cosiyo de susancis de deto por bempo mnime de
CoOSpo susancia B dwion por valor fuote de rango

Grafico N° 34: Temperaturas Medias Horarias, Estacion: EME-ME

TEMPERATURAS MEDIAS HORARIAS
30

20 A

Temperatura Ambiente °C
=

5
0 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
[} 1 2 3 4 5 il 7 8 g 10 M1 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23

Hora de monitoreo
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SEB - 28698 m §
Fecha de Emision: 17.04.2023 o
CESMEC
o . 1 1A .
Tabla N° 46: Resultados de Humedad Relativa, Estacién: EME-ME
ESTACION :  INTERIOR CENTRAL TERMOELECTRICA GUACOLDA - EME ME VARIABLE :  Humedad Relativa
PERIODO 01 01 28 de febrero det 2023 UMIDAD %
Fecha Mara Nacima | Mirems
[ 1 2 3 4 [3 5 T L 9 0 11 12 3 14 i3 15 7 11 18 20 29 22 2) | Horara | Horarla | Diario
Otfels | 158 %08 128 119 111 112 124 192 0T &34 418 W1 N4 187 157 194 N2 29 208 134 179 I 184 68 a4 0e 205
O2fed | 130 1 185 198 132 260 2148 255 269 M7 N7 ME M4 WKE 4 WA 28 ) e N5 189 B4 185 188 “5 180 265
03fed | 190 SBF 189 BB 135 198 283 275 M6 MI 427 42§ 14 6 T4 461 4R L7 B N TR WE WS 03 &ga 168 ns
Odfeb | 278 288 295 202 255 321 33 NI 336 NS 429 4BY 435 470 859 448 Q4 OF 411 S8 A6 WE 13D BE “s 183 358
O5feb | 181 2027 349 66 245 308 26 M/ 363 &7 4627 MY M3 436 NS 41 WY X6 WP N2 BL WY WA 8 @2 " B4
Db | 238 231 223 233 M7 91 BP0 T WL T M0 A3 423 WP A WS I WS 4L M7 T ML Ma e Qs 28 N4
Ofhb | 362 250 247 23Y M4 T MY 32 M9 S8 450 A 0T B2 413 ME 12 ME 43 %48 w28 M2 200 “uo nry 330
Ot | 357 204 57 335 NS A4 e 31A IS MO M4 381 432 460 M4 419 a1 39 288 A 4rY ey 23 2y ol 8 2
Ofebs | 266 347 247 261 204 298 293 359 463 A5 41T T8 @5 491 MA ATE 442 3p 201 20 355 254 23 e “as 2. A
1ofeb | 247 222 20 224 212 234 MV 195 161 114 168 52 154 196 2223 226 250 M5 223 M5 s 158 107 41 s 8 199
11.0eb 81 WE 100 92 84 31 203 110 W2 M2 MB MP 28 209 153 165 150 20 260 237 87 79 &0 93 250 79 145
12 L XA a1 a2 TH 125 13% 138 160 212 299 WNEF 213 209 A4 NF 2§ 27 HNF MW7 1T6 M4 122 e Qg 79 191
kb | 14T 08 LU 82 5 93 105 1P N1 176 75 168 133 114 195 &F 23 N B4 23 NT 1T W “s5 22 132
4kt | 194 W7 @Y TE A ITE T4 6T 6D 195 156 154 1T M0 M4 S TS 03 00 13 193 We 1TY WS «ua me 25
et | 152 %4 134 26 123 123 424 129 MR 127 124 04 180 M40 214 193 W7 193 13 M1 230 Y 134 12 340 "2 13
"H-ht " Lr ) » 103 104 113 WS 104 N0 128 WA TS 197 W4 172 137 NS 109 A0 48 103 134 W0Aa s 1y A 2a
17t 139 27 132 w2 I 108 93 188 53 299 98 221 197 223 WA me 87 L X L L] 192 00 [ 1] " A ns 17 ] “a
18-tet 1] ” 7s 1 93 84 MY A 155 NS5 MY 322 334 M4 353 3B5 M2 212 e M4 W4 A s e “®la mw 1"
Wit | 144 WS 149 162 1T 164 98D 230 429 62 S8t 445 443 26 302 201 272 MO0 299 2204 202 ) 18T 60 R} "4 o
2040 | 168 BRI 197 200 197 196 201 1 BT MI 484 ME 49 NS 15 169 5 219 184 179 160 60 151 167 434 160 28
214ed | 173 BT 134 182 155 186 fRY1 190 5 MO 2T WS 409 268 219 202 HE 194 18I 172 168 72 170 166 @8 166 212
2200 | 162 %2 HA L 22 186 MO 150 160 121 HI 20§ 14 W03 4 N9 W0 120 WG 280 0T WVI 185 160 W5 1650 29
230G | 135 WE 106 R 120 143 126 M2 B3 I WH UL 16T W4 139 139 R 156 0 WS 125 WY 160 WRT s we 153
bt | 144 M3 153 W2 163 162 MF 00 330 W7 L0 ITH ITA 420 &4 ¥R KA 6T 218 ITA MR WS 193 W7 Qaa 1w 34
25ht | 108 W1 18T RS M8 190 1 197 B0 00 T4 418 L0 M4 M2 B UL Ma B4 DA 2 WY WA we a0 mw uUs
200 | 198 M 204 207 210 204 203 09 200 303 02 382 M1 302 353 05 262 139 221 NN s N2 W w3 =2 wr na
204eb | 188 T 133 MEE 13 183 W51 143 170 343 A 30 MY 00 247 248 233 23 303 235 202 3 188 w3 e 183 4
28-fets _l_!) 7% 183 eE 188 1 7 WS 4 206 2 27, 3, 279 226 20 184 184 178 178 178 VT4 N5 16,8 211
Mazima | 378 347 341 366 318 364 388 M9 403 A1 51 ARl 86 a1 T4 ATD 88 L35 43T L0 47T %I X3 03
Nirgrea " nr tAd . b | " 93 103 MO 112 124 34 144 133 Mg 1aF NS a4 8 A 10 0 ar
Media | 173 475 13 185 18 e 4 $ 23 M1 N7 W8 & 39 |/s 27 WA 2WE 25 N2 181 178
Trromedic 23
N’ dla cmios valdas 62 Naxims horaria 8
Oa daton 1080 % Nacimns darw A
Misitea hotasa: Ly
(Misirsa dlaria 123
Grafico N° 35: Humedad Relativa Media Horaria, Estacion: EME-ME
HUMEDAD RELATIVA MEDIA HORARIA
100
90
80
270
[}
2
5 60 A
[}
4
= 50
[}
-]
g 40
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30
20 1
F 4
10
0 1 2 3 4 5 5] T 8 2] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 01 22 23
Hora de monitoreo
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SEB - 28698
Fecha de Emision: 17.04.2023

Tabla N° 47: Resultados de Presiéon Atmosférica, Estacion: EME-ME
ESTACION INTERIOR CENTRAL TERMCELECTRICA GUACOLDA - EME ME VARIABLE Presion AtmosSérica
PERIODO | 01 o1 78 de febrera i 2023 UNIDAD mmHg
Fecha Hoes iBe Nazins | Minma | Premediol
° 1 3 3 4 ) $ T 3 9 13 11 13 12 14 19 18 17 13 1w 20 N bzl LA Morarts | Moraris Dearto
Oideb |7S6) THGT THED TSSA THET TES8 THEY TEAS TO6E TSGR TGER TEET TH64 TE6Y TSER THGS 7S4S TRAS 7644 THEG TS50 TERY 7552 TESO 57 T8
D3deb | TS45 7548 TS4S THAS TSLE VB0 TSEE TESY TGS TIOT TSES TG TSA6 TEGLI JSST THSI TSAS THA6 US4 TSAT 7643 TSN 78S T6Z by 14 55 s
O3eb | 7852 7580 TS4S 54T TALE TRAS TSSO 7854 YSAT THAN FASE TESE 888 TRA2 S48 TSAS US40 TEAE VA3 TASE 53T TASO B4 T840 rse " s
Oddeb | 7S48 7544 Y543 7BA FS44 TEAB TSST 7580 Y562 TESA YSL) TSA) Y580 TSSE Y552 1549 YS47 TSAA YSAY TAAY V540 TEAL Y544 TS4S T8 5 58
OSdeb | 7551 7652 7553 7855 TS67 7559 TS6) 7588 TSY1 7612 TST2 TEA0 V565 TE61 V555 TS40 V543 TEAS 754N 7539 7534 TEAY V541 TS0 b1 T84 55
Odfeb | 7538 7519 TS40 7642 TS4E TESY TEEE TE60 T562 7542 7662 TEAY T560 TEST 7551 TE4AS 7640 TELT 7508 TEIB 7542 TEAT 7549 TEG1 756 T 765
O7deb [ T549 7H45 TH4L TRAD T4 TRAT THED TESS V564 TES2 THE0 TRES TH47 TRAS TA4T TRS 761 TRD 75)2 TR 7541 TREG 7548 THAS 758 ™ )
O3l | TSR TRAS THLI TH4A THAI THAS TS4F VRS2 7554 TSSS TSRS TESD 7551 TEAT TS41 TRS 783 TRO 758 TR2 '5i3 TRE TS5 TRS 758 ™ i)
Ol | 7633 TEOA TS3) TEIS YAAE TEIS YS4S 7549 YAS 1 TS0 VS5 THSY VSAS TS VS5 TASG YSI1 TA20 VSR TANY VAMS THAD S4A TSAM rse ™ o)
10ab | TS44 TEAS YS44 TSA2 TYALA THAN YS5) T84T Y59 VS0 YSS VES58 YSS1 PEAS VA28 TA33 YS24 TS22 IS8 TSt FEQS TA2B Y83 TS29 ree 182 s
4eb | Y527 TE28 Y523 TS25 YS2A TSAS TSLY 7642 Y542 TSA0 Y53 TELY YE34 PR30 YS:Y PS26 JE2) 719 YS14 TS20 VE2S P26 YE2T TS T54 162 83
124l | 7526 7525 TSZT TE2B TSAI TS3T TS44 TEA0 V664 TEAH TSE7 TES4 7649 THA4 U540 736 S35 TEIY 7628 TSIO0 7532 TEA2 76)) TED 756 753 754
134eb | TEAY TELT TERE 7624 TSZA TE2B TSAE THA) TA4E TES2 TOR4 THSD V661 THAS 7542 TR 7)1 TH2S T8 TRLt 7602 TRAG 7615 THA6| 756 5 754
b |TRE TRIA T53Z TR TEAE 7RIS TSAR TR TSES THAY 7562 TEGZ Y6E% TEE2 TA4E THA 754 TR TSI TR2 T3 TRS TR TS 756 m 4
15eb | 7537 TEQS TSZT TEIL TINE TEAN TSAT THS) TASE TSN VSEY TIGY YG5R TESI YSAT THAS 7540 THIC VSIS TRAT TS40 THAZ T4 THAN Tse TS 754
Thab | 7543 TSA2 TSA0 7539 TAL) TEA3 TSAS THAQ TSR0 THA2 TSEA VA3 TALL TESE TASY TSAT YSA2 TSAY U539 TS42 TSA TEADS 754 T8a2 rse 1 ms
174eb | Y538 TS24 TS0 TSAT YRS TEI0 YS3S 540 YSA4 S4B TS50 TEAB FS4A TE42 Y539 TSI Y533 1529 VAR TS20 Y528 TEXY 1533 T8 TS 158 .
18fels | 7537 7634 TSAE 7SI8 TS44 THAD TSES TE62 TSEE TETO V568 TEA6 TS62 TESD V654 TS40 V5445 TEAS V645 TEAB V552 TEEE V555 TE6S n T8 758
19-0eb | TS61 7549 TS547 TE48 TSAE 7650 TS5 7661 TS6E 768 7567 TE63 668 TE63 7547 TEAY 7513 TRAO TBLT TEAT TA40 TEAD 7645 Tsa6| 757 754 765
200 |T6LZ2 TRIS THAT TRS TH4 TRIY TR TRA TS THAG TSR THA9 TGES THAD TR44 TR0 7537 TR 76518 TRE 7523 TRO 76y TRO| 786 i) 7
29Mb | TIZR TIAT TSRS TR T TRAS TSP TROT T4 THAR TS57 TES2 7857 TEGZ 765 TES2 VSS0 TSR TS4R TEER 7553 THAT 7S8R TSR 56 "™ ™
b | 7558 TEAT TSAL THS4 TASL TESA YSES VST TSR TSAY T4R) VM2 Y875 TETH 7SV VAT 768 TG YO8 TS62 U564 THLY 7585 Tiea ras T8 (L1
23t | ST 545 YSE3 Y547 TSeD TE4t YSSL TET2 FA)R TS84 YSAM 1580 YSas TEaN YA)Y MEr2 ySea 1548 S8 TEYD JSYA TAYIY YAIA T4Y2 ras 14 i4-14
U4t | 7568 7548 TSE3 7544 FSe5 7S48 FSY3 TETE V581 THA6 YSES TEAS VSV TSR Y56 TES0 558 TE56 V554 T561 Y564 TEA6 Y583 156D e T8 b1
254elr | 7564 764t TSEE TEAT TSEE TEA0 TSE4 TETO TSVE TEA0 TSE) TEA2 TAVS TETA VSV TE66 V560 TEA6 V554 TESS Y542 TEGS V687 766 758 756 757
264eb | 7563 TEA0 TSR TES5 TSR TEGH TEE7 TEAY TS566 TE66 7568 TE6S 7682 TE58 766) TRAB 7544 TEAY T642 TEAL VR4S TEAT 7647 THAG 78 78 765
TMb | THLL TRAD TEIS TEIE TEIE TR0 TS4T TESE TS60 THGA THAS TEGS TOR4 TE62 TGRS TEST TSRS TEGS 768) TEGS THER THE1 TBE2 THOZ ™ T 765
Fhb [ TIRZ 754 TSRS TRAR 1 7880 3 7s0 & TEGR TETY TETY TS76 TSGT JGA) TEST 7687 TIS2 V457 TISA 7SS THGY TG4 o T8 T8 75
Macima | 767 767 TE6 766 TS6 767 TET 7GR TER K3 TER TG TSR TR TSR 76T TET V6T TH 767 T TR TR THT
Niima | TR 763 782 762 782 763 TR 754 T T8 T M TSI TR OTEY TR} TR TR TSR TR YRR TR TR TR
Mechs | 785 784 154 J84 744 788 TSR JSE  TAL TSA  TS6 YA TA6 US4 TS 58 TSL 784 TS VB4 TA4 78S T4 188
[Promedin: 78|
N’ de dasos valdos Ll Masima horans: 7589
Recuperacion de datos 000 % Mazims dars "3
[Minirma hotas: 58
]ﬂn’m“l& 1&,

Gréafico N° 36: Presion Atmosférica Media Horaria, Estacion: EME-ME

Presién Atmosférica mmHg
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SEB - 28698
Fecha de Emision: 17.04.2023 ot

Tabla N° 48: Resultados de Radiaciéon Solar, Estacién: EME-ME

ESTACION :  INTERIOR CENTRAL TERMOELECTRICA GUACOLDA - EME ME VARIABLE :  Radiacion Solar
PERIODO | 01 a1 28 de febrera del 2023 UNIDAD  : W’

Facha Hora
[ 1 2 3 4 5 ] T (] [] 10 1" 12 2] 12 16 1% Lid " Fil 2 2
Offed | 00 00 00 00 0D 00 W4 1179 297D RAT Tl WEE 0L G86) #6939 370 SR 20 2085 90 99 ap
02 e a0 0o 0o o0 oo oo 42 T WY 65 4380 4NES 306 M7 B0 At 2837 T2 MY e0 en a0
oS | 00 00 00 00 00 00 6% ST 1315 2001 4504 6262 BMI TIEY B82S 4670 S1156 2080 N4 00 ap 0p
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Gréfico N° 37: Radiaciéon Solar Media Diaria, Estacion EME-ME
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Tabla N° 49: Resultados de Precipitaciones, Estacion EME-ME
ESTACION : INTERIOR CENTRAL TERMOELECTRICA GUACOLDA - EME ME VARIABLE : Precipitacion
PERIODO 01 al 28 de lebrero del 2023 UNIDAD mm
Fecha Horn
[ 1 2 3 4 6 6 7 3 8 10 1" 12 13 18 15 16 17 18 19 20 21 2 23 ki
01.feb 00 o0 00 [ X4 0o o0 00 00 0o 0.0 0.0 090 0o 00 00 00 00 00 0.0 00 e o0 00 [ X 00
02-tebs 0e o0 00 09 00 o0 00 00 00 00 00 00 08 o0 00 00 0o o0 00 00 0 o0 00 00 e0
03-feb 0o o0 00 [ E] 00 o0 00 00 00 20 00 00 00 00 a0 e e 00 20 [ X 0o a0 00 00 6.0
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064eb 0o 00 00 e 0o o0 00 09 0o 00 00 00 0o o0 00 0p o0e 00 o0 e 0o o0 80 00 e0
06-fely 00 00 00 [ 1] 00 o0 00 (1 0e 00 00 (5 0o 0 00 0e [ ] 00 00 00 oe o0 00 00 e0
07feb 00 o0 00 e 090 00 o1 e oe o0 00 00 L 00 00 oe 09 00 20 00 00 00 o0 (] o1
08feb 0o 00 00 e 0 00 00 00 09 o0 00 0o 0o o0 0,0 00 0o 00 20 00 e o0 20 00 90
00 fub 00 o0 o0 09 00 o0 o0 [ ] 00 o0 o0 00 06 00 00 00 08 00 00 00 (U] 00 00 00
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16.4eh 00 00 00 [ 5 0o o0 00 (] 00 00 60 e 09 o0 00 e 0e 0o 00 [ 09 o0 20 00 00
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Tokal: 0.
Grafico N° 38: Precipitaciones Acumuladas Diarias, Estacion EME-ME
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6.7.1.- Resultados mediciones concentracion de Neblina Acida en mg/m?3

En el presente capitulo se detallan los resultados de las mediciones de las concentraciones de
Neblina Acida en las estaciones SM 2 y SM 5, localizadas en predios agricolas del Valle del
Huasco.

En cada estacion se efectuaron 2 monitoreos por dia, utilizando el método NIOSH 7903, el cual
consiste basicamente en hacer pasar aire ambiente en tubos de absorcion Orbo 53, sobre los
cuales posteriormente se determina la masa colectada de Neblina Acida via cromatografia ionica.

En la Tabla N° 50, se entregan la concentracion de neblina 4cida medida en estaciones SM2 y
SMS5.

Tabla N° 50: Resultados de concentracién de Neblina Acida - Estaciones:

SM2 y SM5
Estacion Concentracion
de Horade Horade '\ .. n Acida
) inicio término i
monitoreo mg/m*
15-02-2023 SM 2 9329301544 11:34 15:14 010
15-02-2023 SM & 9329301922 11:11 14:54 0,07
15-02-2023 SM 2 9329301931 15:14 18:51 010
15-02-2023 SM 5 9329301925 14:54 18:37 0,05

Ref. inf.: N°1598291
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7.- DISCUSIONES

Se considera superados los valores normativos para aquellas estaciones de calidad del aire que
cuenten con representatividad poblacional, para el caso de la red Guacolda las estaciones
calificadas como estacion monitora de representatividad poblacional son: SM8, EME M y EME F.
Para el resto de las estaciones monitoras de la red estos valores son solo referenciales.

A partir del dia 16.05.2019 se pone en vigencia el Decreto N°104 del Ministerio del Medio
Ambiente que establece la Norma primaria de calidad del aire para dioxido de azufre el cual
derog6 al Decreto N° 113 de 06 de marzo de 2003 del Ministerio Secretaria General de la
Presidencia de la Republica

En el mes de mayo 2019 no se considera un mes valido para todas las variables de estacién EME
My EME-F, debido a corte de energia.

Las variables medidas en estaciones EME F y EME M para el mes de octubre y noviembre 2019
no cuentan con el 75% de recuperacion, por lo que no son consideradas validas.

Para el mes de diciembre 2019 para la variable de NO2 de estacién EME M no cuentan con el 75%
de recuperacioén, por lo que no son considerada valida.

Para los meses de junio-agosto 2020 para la variable de SO; de estacibn SM3 no cuentan con el
75% de recuperacion, por lo que no son considerada valida.

Para los meses de septiembre-octubre 2020 para la variable de MP10 y MP2,5 de estacion 21 de
mayo no cuentan con el 75% de recuperacion, por lo que no son considerada valida.

En el mes de abril 2021 la variable de Oz de estacion EME F no cuenta con el 75% de
recuperacion, por lo gue no son considerada valida.

En el mes de noviembre 2021 la variable de Oz de estacién EME F no cuenta con el 75% de
recuperacion, por lo que no son considerada valida.

Para el mes de noviembre 2021 para la variable de NO; de estacién EME M no cuenta con el 75%
de recuperacion, por lo que no son consideradas validas.

Para el mes de diciembre 2021 para la variable de NO, de estacion EME M no cuenta con el 75%
de recuperacion, por lo que no son considerada valida.

Para los meses de enero, febrero y marzo 2022 para la variable de NO de estacion EME M no
cuenta con el 75% de recuperacion, por lo que no son consideradas validas.

Para el mes de febrero 2022 para la variable de SO, de estacibn SM7 no cuenta con el 75% de
recuperacion, por lo que no son consideradas validas.

Para el mes de febrero 2022 para la variable de CO de estacibn EME F no cuenta con el 75% de
recuperacion, por lo que no son consideradas validas.
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Para el mes de marzo 2022 para la variable de O3z de estacion EME F no cuenta con el 75% de
recuperacion, por lo que no son considerada valida.

Para el mes de marzo 2022 para las variables de MP10 y MP2,5 de estacion 21 de mayo no
cuenta con el 75% de recuperacion, por lo que no son considerada valida.

Para el mes de abril 2022 para las variables de MP10 y MP2,5 de estacién 21 de mayo no cuenta
con el 75% de recuperacion, por lo que no son considerada valida.

Para los meses de abril 2022 y febrero 2023 para la variable de O3 de estacion EME F no cuenta
con el 75% de recuperacion, por lo que no son considerada valida.

Para el mes de abril 2022 para la variable de SO, de estacibn SM4 no cuenta con el 75% de
recuperacion, por lo que no son consideradas validas.

Para el mes de abril 2022 para la variable de SO, de estacion SM6 no cuenta con el 75% de
recuperacion, por lo que no son consideradas validas.

Para el mes de abril 2022 para la variable de SO, de estacibn SM7 no cuenta con el 75% de
recuperacion, por lo que no son consideradas validas.
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7.1.- SM1

Tabla N° 51: Resumen Normativo SO; (Norma Secundaria), Estacién: SM1

Concentracién SO2 (pg/m3N)
Periodo 2023-SM1 (Norma Secundaria)

Periodo . . Maximo Percentil 99,7 Percentil 99,73
Promedio Promedio . .. ‘.
Anual Mensual PrnmEt.iln (Concentracion [Cnncentraclnn
Horario 24 horas) Horaria)
Valor normado B0 365 1000
Enero 4.9 127.5
Febrero 56 11.9
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Moviembre
Diciembre
Afio 2020 3.9 6.5 8.4
Afio 2021 33 8.6 8.9
Afig 2022 8.7 13,9 17.0
Promedio Trianual 9.7 1.4
49 341 72,5

Grafico N° 39: Valores Histéricos SO, Normativa Secundaria, Estaciéon: SM1
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7.2.- SM2
Tabla N° 52: Resumen Normativo SO; (Norma Secundaria), Estacién: SM2
Concentracion SO2 {ug/m3N)
. Periodo 2023-SM2 (Norma Secundaria)
Periodo e . -
. . Maximo Percentil 99,7 Percentil 99,73
Promedio Promedio i Lo L.
Promedio (Concentracion (Concentracion
LUTTE] Mensual i ;
Horario 24 horas) Horaria)
Valor normado 80 365 1000
Enero 6,0 26,2
Febrero 6.4 11.8
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
MNoviembre
Diciembre
Afio 2020 6.1 8.8 13,6
Afio 2021 8.3 12,1 19.6
Afio 2022 11,8 13,3
Promedio Trianual 10,9 15,5
Afio 2023 9.5 14,1
Grafico N° 40: Valores Historicos SO, Normativa Secundaria, Estacién: SM2
Histarico SO, (Nerma Secundaria)
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7.3.- SM3
Tabla N° 53: Resumen Normativo SO, (Norma Secundaria), Estacién: SM3
Concentracion SO2 (ug/m3N)
. Periodo 2023-SM3 (Norma Secundaria)
Periodo s . .
. . Maximo Percentil 99,7 Percentil 99,73
Promedio Promedio i L. "
Anual Mensual Promedio (Concentracion (Concentracion
Horario 24 horas) Horaria)
80 365 1000
Enero [ 23.0
Febrero 7.5 9.4
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
MNoviembre
Diciembre
Afio 2020 5.3 6.9 7.3
Afio 2021 5.8 9.4 9.7
Afio 2022 6,3 9.7 9.9
Promedio Trianual 8.7 9.0
fi 7.8 9.6 10,2
Grafico N° 41: Valores Historicos SO, Normativa Secundaria, Estacién: SM3
Histérico SO, (Norma Secundaria)
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7.4.- SM4

Tabla N° 54: Resumen Normativo SO, (Norma Secundaria), Estacién: SM4

Concentracion SO2 (ug/m3N)

Periodo 2023-SM4 (Norma Secundaria)

TSzt

CESMEC

Periodo . . Maximo Percentil 99,7 Percentil 99,73
Promedio Promedio . .. .-
Anual Mensual F'rI:IMEIEiII:I (Concentracion [Cnncent.raclnn
Horario 24 horas) Horaria)

Valor normado 80 365 1000

Enero 11,3 506,0

Febrero 7.4 13.6

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

MNoviembre

Diciembre

Afio 2020 3.8 13.2 16,2

Afio 2021 3.5 10.3 20,2

Afio 2022 9.8 11,3

Promedio Trianual 3.9 11.1 159
1284 2633

Gréfico N° 42: Valores Historicos SO, Normativa Secundaria, Estacion: SM4

Histérico SO, (Norma Secundaria)

1200
1000
= o
T D.5.N°22 ; 80 ug/m>N Norma anual
& 800 4 365 ug/m?*N Norma percentil 93,7
;, 1000 ug/m*N Norma percentil 93,73
o 600 -
-
3
o
g 400 -
=]
15
3
s 200
[¥]
0 . -
@ 2 = S = e g = =} = 2 2 @ o o o
w =] =1 =1 =1
8 g g 8 = £ = = z 3 3 g E 3 £ £
o =] o o o <r Z = & &
= = = = [ A b= =] E =]
= = = = Periodo 2023 a2 = =
I Promedio Mensual =1 Promedio Anual
I Maximo Promedio Horario I Percentil 99,7 (Concentracion 24 horas)

Norma Anual
Norma Percentil 99.73

I Percentil 99,73 (Concentracidn Maxima Horaria)

Morma Percentil 99.7

BV_C2_Internal



SEB - 28698 -
Fecha de Emision: 17.04.2023

7.5.- SM5

Tabla N° 55: Resumen Normativo SO, (Norma Secundaria), Estacién: SM5

Concentracion SO2 (ug/m3N)
Periodo 2023-SM5 (Norma Secundaria)

Periodo . . Maximo Percentil 99,7 Percentil 99,73
Promedio Promedio . .. .-
Anual Mensual F'rI:IMEIEiII:I (Concentracion [Cnncent.raclnn
Horario 24 horas) Horaria)
Valor normado 80 365 1000
Enero 5.0 10,5
Febrero 53 10,3
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Afio 2020 6.2 8.0 14,9
Afio 2021 5.0 9.3 19,4
Afio 2022 ar 6.4 8.1
Promedio 1 5.0 7.9 14,1
Afio 2023 3T 7.4 9.2

Grafico N° 43: Valores Historicos SO, Normativa Secundaria, Estacién: SM5
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7.6.- SM6

Tabla N° 56: Resumen Normativo SO, (Norma Secundaria), Estacién: SM6

Concentracion SO2 (ug/m3N)
Periodo 2023-SM6 (Norma Secundaria)

TSzt

CESMEC

Periodo . . Maximo Percentil 99,7 Percentil 99,73
Promedio Promedio . .. .-
Anual Mensual F'rI:IMEIEiII:I (Concentracion [Cnncent.raclnn
Horario 24 horas) Horaria)
Valor normado 80 365 1000
Enero 4.3 257
Febrero 4.3 13.4
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
MNoviembre
Diciembre
Afio 2020 47 6,8 13,9
Afio 2021 5.1 6,2 10,5
Afio 2022 8.4 9.2
Promedio Trianual 71 11,2
51 5.8

Gréfico N° 44: Valores Historicos SO, Normativa Secundaria, Estacion: SM6

Histérico SO, (Norma Secundaria)
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7.7.- SM7

Tabla N° 57: Resumen Normativo SO, (Norma Secundaria), Estacién: SM7

Concentracion SO2 (pg/m3N)

Periodo 2023-SM7 (Norma Secundaria)

Periodo . . Maximo Percentil 99,7 Percentil 99,73
Promedio Promedio . .. L.
Anual Mensual Prnmeniiln (Concentracion [Cnncent.raclun
Horario 24 horas) Horaria)
Valor normado 80 365 1000
Enero 3.8 12,0
Febrero 4.4 9.3
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
MNoviembre
Diciembre
Arfio 2020 5.5 6,9 9.9
Afio 2021 6.0 9.9 10,7
Afio 2022 4.8 7.5 94
Promedio Trianual 8.1 10,0
Afio 2023 3.8 4.8 6.8

Grafico N° 45: Valores Historicos SO, Normativa Secundaria, Estacion: SM7
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7.8.- SM8

Tabla N° 58:

SEB - 28698
Fecha de Emision: 17.04.2023

Resumen Normativo SOz(Norma Primaria), Estacién: SM8

Concentracién SO2 (ug/m3N)

Periodo 2023-SM8

TSzt

CESMEC

Periodo Norma Primaria
Promedio Promedio Maximo Maximo Percentll.g'g SRl 335
Anual Mensual Promedio Diaric PromedioHorario B R
horas) Horaria)*
Valor normado 60 150 350
Enero 4.7 75 29.8
Febrero 4.2 4.5 7.8
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Afio 2020 5.3 13,6 17,5
Ario 2021 6.0 7.3 104
Afio 2022 9.0 12,0
10,0 133
Afio 2023 5.1 8,4

(*) Se considerara como valor referencial el percentil 98,5, debido a que se requieren las concentraciones de una hora registradas
durante tres afios sucesivos.
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CESMEC

N° 46: Valores Historicos SO, Concentraciones Mensuales, Estacién: SM8
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Gréfico N° 47: Valores Historicos SO, Concentraciones Maximas, Estacion: SM8
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Fecha de Emision: 17.04.2023

7.9.- EMEM

Tabla N° 59: Resumen Normativo SOz(Norma Primaria), Estacién: EME M

Concentracion $SO2 (ug/m3N)

Periedo 2023 EME M

Periodo Norma Primaria
Promedio Promedio Maximo Maximo Promedio Ao gﬁ ] 93._,'5
. e X (Concentracion (Concentracion
Anual Mensual Promedio Diario Horario E
24 horas) Horaria)*
Valor normado 60 150 350
Enero 41 48 6,8
Febrero 5.6 1.7 26,7
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
MNoviembre
Diciembre
Afio 2020 9.9 14,4
Afio 2021 10,8 11,8
Afio 2022 9.6 10,5
Afio 2023 13,0 15,8

(*) Se considerara como valor referencial el percentil 98,5, debido a que se requieren las concentraciones de una hora registradas
durante tres afios sucesivos.

BV_C2_Internal



JEzh,

SEB - 28698 -
Fecha de Emision: 17.04.2023

Gréafico N° 48: Valores Historicos SO, Concentraciones Mensuales, Estacion: EME M

Histdérico SO, (Concentracién Mensual)
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Grafico N° 49: Valores Histéricos SO, Concentraciones Maximas, Estacién: EME M
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Tabla N° 60: Resumen Normativo NO,, Estacién: EME M

Concentracion NO2 (ug/m3N)

Periodo Periodo 2023-EME M . -
. . — Percentil 99 (Maximos
Promedio Promedio Maximo Diarios)
Anual Mensual Horarios
Valor normado 100 400
Enero 11,8 217
Febrero 14,8 395
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Moviembre
Diciembre
Ario 2020 9.9 47.8
Afio 2021 7.0 44 6
Afio 2022 14,7 38.9
Promedio Trianual 43,8
Afio 2023 11,8 334

Gréafico N° 50: Valores Historicos NO, Concentraciones Mensuales, Estacion: EME M
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TSzl

CESMEC

Grafico N° 51: Valores Historicos NO, Concentraciones Maximas Diarias, Estacion: EME M

Concentracion de NO, pg/m°N

450

400 -
350 4
300 4
250
200
160
100 -
50

Historico NO, (Concentracion Maximas Diarias)

D.5.N°114 ;400 pg/m3*N mdaximos diarios

m N

HHH;

Afio 2020

Afio 2021
Afio 2022
Afio 202

Enero
Febrero
Marzo
Abril

I ayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

Periodo 2023-EME M

I Maximo Horarios

T Percentil 39 (Maximos Diarios) Morma Concentracion 1 Hora

Moviembre

Diciembre

BV_C2_Internal



SEB — 28698 .
Fecha de Emision: 17.04.2023

Tabla N° 61: Resumen Normativo MP-10, Estacién EME M

Concentracion MP-10 {pg/m3N)

Periodo 2023-EME M Percentil 98

anual{concentraciones
de 24 h)

Promedio Promedio Maximo

Anual Mensual promedio diario
Valor normado 50 130 130
Enero 361 54.0
Febrero 32,3 391
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Moviembre
Diciembre
Afio 2020 324 69.5
Afio 2021 6.4 74.0
Afo 2022 334 78 4
Promedic 341
Afo 2023 36,1 54.0
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Fecha de Emision: 17.04.2023
Grafico N° 52: Valores Histéricos MP-10, Estacion EME M
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Fecha de Emision: 17.04.2023

Tabla N° 62: Resumen Normativo MP2,5, Estacion EME M

Concentracién MP 2,5 (ug/m3)

Periodo Periodo 2023- EME M Percentil 98

anual{concentraciones
de 24 h)

Promedio Promedio Maximo

Anual Mensual promedio diario
Valor normado 20 50 50
Enero 75 12.0
Febrero 99 171
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Moviembre
Diciembre
Afio 2020 8.8 15.1
Afip 2021 7.6 14 4
Afip 2022 7.3 11,7
Promedic 7.9
Afip 2023 7.5 147
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Fecha de Emision: 17.04.2023 CESMEC
Grafico N° 53: Valores Historicos MP2,5, Estacion: EME M
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Fecha de Emision: 17.04.2023

7.10.-EME F

Tabla N° 63: Resumen Normativo SOz(Norma Primaria), Estacién: EME F

Concentracion SO2 (ug/m3N)
Periodo 2023-EME F

Periodo Norma Primaria
Promedioc Promedio Maximo Maximo Promedio Percentll.ﬁ'ﬁ Percentil 98.’.5
Anual Mensual Promedio Diario Horario (Concentracion 24 [Concent.raflon
horas) Horaria)
Valor normado 60 150 350
Enero 7.5 9.0 11,3
Febrero 6,7 A 8.0
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Afio 2020 37 Al 9.7
Afio 2021 54 8.7 10,6
Afio 2022 a7 6.6 6.8
Promedio Trianual | IEEIEE 7.5 9.0
Afio 2023 . 8.1 8.9

(*) Se considerara como valor referencial el percentil 98,5, debido a que se requieren las concentraciones de una hora registradas
durante tres afios sucesivos.
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Grafico N° 54: Valores Historicos SO, Concentraciones Mensuales, Estacion: EME F

Historico SO, (Concentracion Mensual)

70

60 -

D.5.N%104 ; 60 ug/m3N promedio anual

50 -
40 -
30 -

20 4

Jmmm AR N

Concentracion deS50, ugfm3N

S &= & & g g § =T 2 g 2 g2 2 2 2 @
] b o & = = o =1 = = =5

= & & & [= = ] = = = = =3 E = £ =
=] o =] =] w CH] = =T a = a @
s £ £ £ ~ 7 2 3
. 7] ]

Periodo 2023 @ =4
| N Promedio Mensual == Promedio Anual Norma Anual |

Gréfico N° 55: Valores Historicos SO, Concentraciones Maximas, Estacion: EME F
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Fecha de Emision: 17.04.2023

Tabla N° 64: Resumen Normativo NO,, Estacién: EME F

Concentracion NO2 (ug/m3N)

Periodo Periodo 2023-EME F . -
: . — Percentil 99 (Maximos
Promedio Promedio Maximo Diarios)
Anual Mensual Horarios

Valor normado 100 400

Enero 9.8 243

Febrero 15,0 351

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Moviembre

Diciembre

Afio 2020 12.9 81,2

Afio 2021 11,5 51,7

Afio 2022 12,9 435

Promedio Trianual 48.8
31,3
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Grafico N° 56: Valores Historicos NO, Concentraciones Mensuales, Estacion: EME F
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Fecha de Emision: 17.04.2023

Grafico N° 57: Valores Historicos NO; Concentraciones Maximas Diarias, Estacion: EME F

Historico NO, (Concentracion Maximas Diarias)

450
D.5.N°114 ;400 pg/m>N maximosdiarios
400 +
= 350
E
B 300 -
g 250
)
-
c 200 +
2
g 150
=]
=
) 100
c
S
50
J A AN e
= = B o e e 2 = 2 = =] b= z z o z
£ & & & g & E = & 5 35 8§ £ 35 2 ¢
=1 o =1 o w @ = - ::” a =] 2 @
1= = 1= = [N = L} ] =
« = « = @ 2 =1
. w
Periodo 2022-EME F
I [ aximo Horarios T Percentil 39 (Maximos Diarios) Morma Concentracion 1 Hora

BV_C2_Internal



SEB - 28698
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Tabla N° 65: Resumen Normativo CO, Estacion: EME F

Concentracion CO (mg/m3N)

Periodo 2023-EME F

Periodo oo o Percentil 99 (Max. Percentil 99 (Max.
Promedio Maximo Maximo Dl.a,rm Diario Concentracion 8 Diarios Concentracion
. Concentracion 8
Mensual Horario horas) 1 horas)
Horas
Valor hormado 30 10 10 30
Enero 0,63 1,79 147
Febrero 0.52 1,61 1,40
Marzo
Adbril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Afio 2020 1,09 1.63
Afio 2021 1,53 1.69
Afio 2022 1,64 1.95
Promedio Trianual 1,42 1.76
Afio 2023 1,45 1,76

Gréfico N° 58: Valores Historicos CO Maxima Concentraciéon Horaria, Estacion: EME F
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Gréafico N° 59: Valores Historicos CO Maxima Concentraciéon 8 Horas, Estaciéon: EME F
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32
Tabla N° 66: Resumen Normativo Os, Estacién EME F

Concentracion O3 (pg/m3N)

Periodo

. . . Maximo Diario Percentil 99 (Max.
Promedio Maximo .. . . ..
. Concentracion 8 Diario Concentracion 8
Mensual Horario
Horas horas)

Valor normado 120
Enero 9.6 38,5 35,9
Febrero - - -
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Moviembre
Diciembre
Afio 2020 48.0
Afio 2021 73,5
Afio 2022 102.9
Promedio Trianual 748

359

32 No se cuenta con el 75% de datos validos del mes debido a alarma “Photo Ref”
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Fecha de Emision: 17.04.2023
Gréafico N° 60: Valores Histéricos Oz, Estacién: EME F33
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Fecha de Emision: 17.04.2023

Tabla N° 67: Resumen Normativo MP-10, Estacion EME F

Concentracion MP-10 (ug/m3N)

Periodo 2023-EME F Percentil 98

anual{concentraciones
de 24 h)

Promedio Promedio Maximo

Anual Mensual promedio diario
Valor normado 50 130 130
Enero 7.0 559
Febrero 326 431
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Afo 2020 32,8 73,5
Afio 2021 311 57,3
Afio 2022 291 61,2
Promedic 31,0
Afio 2023 37,0 559
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Gréfico N° 61: Valores Historicos MP-10, Estacién EME F

Fecha de Emision: 17.04.2023
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Tabla N° 68: Resumen Normativo MP2,5, Estacion EME F

Concentracion MP 2,5 (ug/m3)

Periodo 2023- EME F Percentil 98

anual{concentraciones
de 24 h)

Promedio Promedio Maximo

Anual Mensual promedio diario
Valor normado 20 50 50
Enero 278 47 1
Febrero 279 467
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Moviembre
Diciembre
Afio 2020 17 4 30,5
Afio 2021 16.5 291
Afio 2022 15,7 29.2
Promedic 16,6
Afio 2023 278 467
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Grafico N° 62: Valores Historicos MP2,5, Estacion: EME F
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7.11.-21 de Mayo
Tabla N° 69: Resumen Normativo MP-10, Estacién 21 de Mayo

Concentracion MP-10 (pg/m3N)

Periodo Periodo 2023-21 de Mayo Percentil 98

anual{concentraciones
de 24 h)

Promedio Promedio Maximo
Anual Mensual promedio diario

Valor normado 50 130 130
Enero 409 559
Febrero 526 66 4
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Afio 2020 251
Afio 2021
Afio 2022

Promedio Trianual

48,2
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Grafico N° 63: Valores Historicos MP-10, Estacion 21 de Mayo
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Tabla N° 70: Resumen Normativo MP2,5, Estacion 21 de Mayo

Concentracion MP 2,5 (ug/m3)

Periodo Periodo 2023- 21 de Mayo Percentil 98

anual{concentraciones
de 24 h)

Promedic Promedio Maximo
Anual Mensual promedio diario

Valor normado 20 50 50
Enero 7.4 8.8
Febrero 97 16.6
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Moviembre
Diciembre
Afio 2020 9.7
Afio 2021 ? 4
Ario 2022

Frnmedln Trianual

19.5
12,3
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Gréfico N° 64: Valores Historicos MP2,5, Estacion 21 de Mayo
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7.12.-Diéxido de Azufre (SO,)

Norma Secundaria

El Decreto N°22 del Ministerio Secretaria General de la Presidencia establece un valor de 365
ug/m3N como concentracién promedio de 24 horas para la zona norte y un valor maximo horario
de 1000 pug/mN para la zona norte

SM1:En este periodo se registra un valor de concentraciéon diaria maxima de 7,5 ug/m3N el dia 08
febrero de 2023, el cual no supera el limite normativo de 365 pg/m3N

Para el periodo 2020 a 2022, el valor del percentil 99,7 de las concentraciones de 24 horas se
obtiene un valor promedio aritmético de los tres afios sucesivos de 9,7 pg/m3N, siendo inferior en
un 97,4% a la normativa vigente (365 pug/m3N). Para el periodo 2023, el percentil 99,7 de las
concentraciones de 24 horas es de 34,1 ug/m3N como valor referencial.

Para el periodo 2020 a 2022, el valor del percentil 99,73 de las concentraciones maximas horarias
se obtiene un valor promedio aritmético de los tres afios sucesivos de 11,4 ug/m3N, siendo inferior
en un 98,9% a la normativa vigente (1000 pg/m3N). Para el periodo 2023, el percentil 99,73 de las
concentraciones de 24 horas es de 72,5 pg/mN como valor referencial.

El promedio de las concentraciones trianuales correspondiente a los afios 2020, 2021 y 2022 es
4,3 ug/meN, siendo inferior en un 94,6% a la normativa vigente (80 pg/m3N). Para el periodo 2023
a modo referencial el promedio anual de SO es de 4,9 pg/m*N.

SM2:En este periodo se registra un valor de concentracion diaria maxima de 7,1 ug/m*N el dia 11
febrero de 2023, el cual no supera el limite normativo de 365 pug/m*N

Para el periodo 2020 a 2022, el valor del percentil 99,7 de las concentraciones de 24 horas se
obtiene un valor promedio aritmético de los tres afios sucesivos de 10,9 pg/m3N, siendo inferior en
un 97,0% a la normativa vigente (365 pug/m3N). Para el periodo 2023, el percentil 99,7 de las
concentraciones de 24 horas es de 9,5 pg/m3N como valor referencial.

Para el periodo 2020 a 2022, el valor del percentil 99,73 de las concentraciones maximas horarias
se obtiene un valor promedio aritmético de los tres afios sucesivos de 15,5 pg/m3N, siendo inferior
en un 98,4% a la normativa vigente (1000 pg/m3N). Para el periodo 2023, el percentil 99,73 de las
concentraciones de 24 horas es de 14,1 pg/m3N como valor referencial.

El promedio de las concentraciones trianuales correspondiente a los afios 2020, 2021 y 2022 es

7,0 pg/m3N, siendo inferior en un 97,0% a la normativa vigente (80 ug/m3N). Para el periodo 2023
a modo referencial el promedio anual de SO, es de 6,0 pg/m*N.
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SM3:En este periodo se registra un valor de concentracion diaria maxima de 8,3 pg/me°N el dia 11
febrero de 2023, el cual no supera el limite normativo de 365 pg/m3N

Para el periodo 2020 a 2022, el valor del percentil 99,7 de las concentraciones de 24 horas se
obtiene un valor promedio aritmético de los tres afios sucesivos de 8,7 pg/m3N, siendo inferior en
un 97,6% a la normativa vigente (365 pg/m3N). Para el periodo 2023, el percentil 99,7 de las
concentraciones de 24 horas es de 9,6 ug/m3N como valor referencial.

Para el periodo 2020 a 2022, el valor del percentil 99,73 de las concentraciones maximas horarias
se obtiene un valor promedio aritmético de los tres afios sucesivos de 9,0 ug/m3N, siendo inferior
en un 99,1% a la normativa vigente (1000 pg/m3N). Para el periodo 2023, el percentil 99,73 de las
concentraciones de 24 horas es de 10,2 pg/mN como valor referencial.

El promedio de las concentraciones trianuales correspondiente a los afios 2020, 2021 y 2022 es
5,8 ug/m3N, siendo inferior en un 92,8% a la normativa vigente (80 pg/m3N). Para el periodo 2023
a modo referencial el promedio anual de SO, es de 7,8 ug/m3N.

SM4:En este periodo se registra un valor de concentracion diaria maxima de 8,5 pg/meN el dia 01
febrero de 2023, el cual no supera el limite normativo de 365 pg/m3N

Para el periodo 2020 a 2022, el valor del percentil 99,7 de las concentraciones de 24 horas se
obtiene un valor promedio aritmético de los tres afios sucesivos de 11,1 pg/m3N, siendo inferior en
un 97,0% a la normativa vigente (365 ug/m3N). Para el periodo 2023, el percentil 99,7 de las
concentraciones de 24 horas es de 128,4 ug/m3N como valor referencial.

Para el periodo 2020 a 2022, el valor del percentil 99,73 de las concentraciones maximas horarias
se obtiene un valor promedio aritmético de los tres afios sucesivos de 15,9 ug/m3N, siendo inferior
en un 98,4% a la normativa vigente (1000 pg/m3N). Para el periodo 2023, el percentil 99,73 de las
concentraciones de 24 horas es de 263,3 ug/m*N como valor referencial.

El promedio de las concentraciones trianuales correspondiente a los afios 2020, 2021 y 2022 es
3,9 pug/m3N, siendo inferior en un 95,1% a la normativa vigente (80 ug/m3N). Para el periodo 2023
a modo referencial el promedio anual de SO, es de 11,3 pg/m°N.

SM5:En este periodo se registra un valor de concentracion diaria maxima de 7,4 ug/m3N el dia 26
febrero de 2023, el cual no supera el limite normativo de 365 pg/m*N

Para el periodo 2020 a 2022, el valor del percentil 99,7 de las concentraciones de 24 horas se
obtiene un valor promedio aritmético de los tres afios sucesivos de 7,9 pg/m3N, siendo inferior en
un 97,8% a la normativa vigente (365 pug/m3N). Para el periodo 2023, el percentil 99,7 de las
concentraciones de 24 horas es de 7,4 ug/m3N como valor referencial.

Para el periodo 2020 a 2022, el valor del percentil 99,73 de las concentraciones maximas horarias
se obtiene un valor promedio aritmético de los tres afios sucesivos de 14,1 pug/m3N, siendo inferior
en un 98,6% a la normativa vigente (1000 pg/m3N). Para el periodo 2023, el percentil 99,73 de las
concentraciones de 24 horas es de 9,2 pg/m3N como valor referencial.
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El promedio de las concentraciones trianuales correspondiente a los afios 2020, 2021 y 2022 es
5,0 pg/m3N, siendo inferior en un 93,8% a la normativa vigente (80 pg/m3N). Para el periodo 2023
a modo referencial el promedio anual de SO; es de 3,7 ug/m3N.

SM6:En este periodo se registra un valor de concentracion diaria maxima de 4,5 pg/me°N el dia 13
febrero de 2023, el cual no supera el limite normativo de 365 pg/m3N

Para el periodo 2020 a 2022, el valor del percentil 99,7 de las concentraciones de 24 horas se
obtiene un valor promedio aritmético de los tres afios sucesivos de 7,1 pg/m3N, siendo inferior en
un 98,0% a la normativa vigente (365 pug/m3N). Para el periodo 2023, el percentil 99,7 de las
concentraciones de 24 horas es de 5,1 pg/m3N como valor referencial.

Para el periodo 2020 a 2022, el valor del percentil 99,73 de las concentraciones maximas horarias
se obtiene un valor promedio aritmético de los tres afios sucesivos de 11,2 ug/m3N, siendo inferior
en un 98,9% a la normativa vigente (1000 pug/m3N). Para el periodo 2023, el percentil 99,73 de las
concentraciones de 24 horas es de 5,8 ug/m3N como valor referencial.

El promedio de las concentraciones trianuales correspondiente a los afios 2020, 2021 y 2022 es
5,1 pg/m3N, siendo inferior en un 93,6% a la normativa vigente (80 ug/m3N). Para el periodo 2023
a modo referencial el promedio anual de SO, es de 4,3 ug/m3N.

SM7:En este periodo se registra un valor de concentracion diaria maxima de 4,8 pg/meN el dia 07
febrero de 2023, el cual no supera el limite normativo de 365 pg/m3N

Para el periodo 2020 a 2022 el valor del percentil 99,7 de las concentraciones de 24 horas se
obtiene un valor promedio aritmético de los tres afios sucesivos de 8,1 pg/m3N, siendo inferior en
un 97,8% a la normativa vigente (365 pg/m3N). Para el periodo 2023, el percentil 99,7 de las
concentraciones de 24 horas es de 4,8 pg/m3N como valor referencial.

Para el periodo 2020 a 2022, el valor del percentil 99,73 de las concentraciones maximas horarias
se obtiene un valor promedio aritmético de los tres afios sucesivos de 10,0 pug/m3N, siendo inferior
en un 99,0% a la normativa vigente (1000 pg/m3N). Para el periodo 2023, el percentil 99,73 de las
concentraciones de 24 horas es de 6,8 pg/m3N como valor referencial.

El promedio de las concentraciones trianuales correspondiente a los afios 2020, 2021 y 2022 es

5,4 ug/m3N, siendo inferior en un 93,2% a la normativa vigente (80 pg/m3N). Para el periodo 2023
a modo referencial el promedio anual de SO es de 3,8 pg/m*N.
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Norma Primaria3*

El Decreto N°104 del Ministerio del medio ambiente, establece un valor de 150 pug/m3N como
concentracion promedio de 24 horas y una concentracién de 350 pug/m3N para el valor horario.

La validacion de la informacién correspondiente a este periodo consideré los criterios establecidos
en Titulo 11l del Decreto N°104 del Ministerio Del Medio Ambiente.

SMS8:En este periodo se registra un valor de concentracion diaria maxima de 4,5 ug/m3N el dia 05
febrero de 2023, el cual no supera el limite normativo de 150 pg/m3N y un valor de maximo horario
de 7,8 pg/m3N el dia 09 febrero de 2023 a las 13:00 horas, no superando el limite normativo de
350 pg/m3N

Para el periodo 2020 a 2022 el promedio trianual es 6,0 pg/m®N siendo inferior en un 89,9% a la
normativa vigente (60 ug/m3N). y el valor del percentil 99 de las concentraciones de 24 horas se
obtiene un valor promedio aritmético de los tres afios sucesivo de 10,0 pg/m®N, siendo inferior en
un 93,4% a la normativa vigente (150 pg/m3N).

El valor del percentil 99 de las concentraciones diarias para el periodo 2023, corresponde a 5,1
tug/m3N y un promedio anual de 6,8 pg/meN.

Para el periodo 2020 a 2022 el promedio trianual del percentil 98,5 de las concentraciones
horarias se obtiene un valor 13,3 pg/m3N, siendo inferior en un 96,2% a la normativa vigente (350
ug/meN).

El valor del percentil 98,5 de las concentraciones horarias para el periodo 2023, corresponde a 8,4
Hg/m3N.

EME M:En este periodo se registra un valor de concentracion diaria maxima de 11,7 pg/m3N el dia
04 febrero de 2023, el cual no supera el limite normativo de 150 pug/m3N y un valor de maximo
horario de 26,7 pg/m3N el dia 04 febrero de 2023 a las 16:00 horas, no superando el limite
normativo de 350 pg/m3N

Para el periodo 2020 a 2022 el promedio trianual es 6,5 pg/m3N siendo inferior en un 89,2% a la
normativa vigente (60 pg/m3N). y el valor del percentil 99 de las concentraciones de 24 horas se
obtiene un valor promedio aritmético de los tres afios sucesivo de 10,1 pg/m®N, siendo inferior en
un 93,3% a la normativa vigente (150 pg/m3N).

El valor del percentil 99 de las concentraciones diarias para el periodo 2023, corresponde a 13,0
ug/m3N y un promedio anual de 4,1 pg/m®N..

Para el periodo 2020-2022 el promedio trianual del percentil el valor del percentil 98,5 de las
concentraciones horarias se obtiene un valor 12,2 pug/m3N, siendo inferior en un 96,5% a la
normativa vigente (350 pg/m3N).

El valor del percentil 98,5 de las concentraciones horarias para el periodo 2023, corresponde a
15,8 ug/meN.

34 El dia 16.05.2019 entra en vigencia decreto N°104 que establece valores normativos para SO,.Para obtener percentil 98,5 de
concentraciones horarias se utilizaron datos desde enero 2019 a la fecha.
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EME F:En este periodo se registra un valor de concentracion diaria maxima de 7,1 ug/m3N el dia
21 de febrero de 2023, el cual no supera el limite normativo de 150 pug/m3N y un valor de maximo
horario de 8,0 ug/m®N el dia 01 de febrero de 2023 a las 12:00 horas, no superando el limite
normativo de 350 pg/m°N

Para el periodo 2020 a 2022 el promedio trianual es 4,9 pg/m3N siendo inferior en un 91,8% a la
normativa vigente (60 ug/m3N). y el valor del percentil 99 de las concentraciones de 24 horas se
obtiene un valor promedio aritmético de los tres afios sucesivo de 7,5 pg/m3N, siendo inferior en
un 95,0% a la normativa vigente (150 pg/m3N).

El valor del percentil 99 de las concentraciones diarias para el periodo 2023, corresponde a 8,1
ng/m3N y un promedio anual de 7,5 pg/m®N.

Para el periodo 2020-2022 el promedio trianual del percentil el valor del percentil 98,5 de las
concentraciones horarias se obtiene un valor 9,0 pug/m®N, siendo inferior en un 97,5% a la
normativa vigente (350 pg/m3N).

El valor del percentil 98,5 de las concentraciones horarias para el periodo 2023, corresponde a 8,9
ng/m3N.

7.13.-Di6xido de Nitrogeno (NO,)

De acuerdo al Decreto Supremo N°114 del Ministerio Secretaria General de la Presidencia que
establece un valor de 400 pg/mN como concentracion maxima de 1 hora.

EME M: Para el periodo informado no se cuenta con valores validos para la variable NO»

Para el periodo 2020 a 2022 el promedio aritmético obtenido de las concentraciones anuales es
de 10,5 pg/m®N, siendo inferior en un 89,5% a la normativa vigente (100 pg/m3N), en cuanto al
promedio aritmético del percentil 99 de las concentraciones de los méaximos diarios es de 43,8
ug/meN, siendo inferior en un 89,1% a la normativa vigente (400 pug/m3N).

El valor del percentil 99 de las concentraciones de los maximos diarios para el afio 2023,
corresponde a 33,4 pg/m°N.

EME F: Para el periodo informado la concentracién maxima horaria un valor de 35,1 pg/m*N el dia
07 de febrero de 2023

La concentracion media diaria maxima de NO; alcanza un valor de 20,9 pg/m3N el dia 21 de
febrero de 2023

Para el periodo 2020 a 2022 el promedio aritmético obtenido de las concentraciones anuales es
de 12,4 pg/m3N, siendo inferior en un 87,6% a la normativa vigente (100 pg/m3N), en cuanto al
promedio aritmético del percentil 99 de las concentraciones de los méaximos diarios es de 48,8
ug/meN, siendo inferior en un 87,8% a la normativa vigente (400 pg/m3N).

El valor del percentil 99 de las concentraciones de los maximos diarios para el afio 2023,
corresponde a 31,3 pg/m*N.
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7.14.-Monéxido de Carbono (CO)

El Decreto N° 115 del Ministerio Secretaria General de la Presidencia establece como norma
primaria un valor de concentracién de ocho horas de 10 mg/m3N y de 30 mg/m3N como
concentraciéon horaria.

La validacion de la informacién correspondiente a este periodo consideré los criterios establecidos
de acuerdo a Titulo IV del Decreto Supremo N°115 del Ministerio Secretaria General de la
Presidencia de la Republica que establece los criterios para la validacion de informacion obtenida.

EME F: Durante el periodo de medicién se obtiene un valor maximo de concentracion de ocho
horas (promedio moévil) de 1,40 mg/m®N el dia 10 de febrero de 2023

Durante el periodo de medicion se obtiene un valor maximo de concentraciéon horaria de 1,61
mg/m®N el dia 10 de febrero de 2023.

Para el periodo 2020 a 2022 el valor del percentil 99 de las concentraciones de los maximos
diarios de 1 hora corresponde a 1,76 mg/m3N, siendo inferior en un 94,1% a la normativa vigente
(30 mg/m3N), en cuanto a las concentraciones de los maximos diarios de 8 horas se obtuvo un
valor promedio aritmético de los afios sucesivo de 1,42 mg/m3N, siendo inferior en un 85,8% a la
normativa vigente (10 mg/m3N).

Para el periodo 2023 el valor del percentil 99 de las concentraciones de los maximos diarios
corresponde a 1,76 mg/m3N y un valor de 1,45 mg/m3N para el valor del percentil 99 de las
concentraciones de los maximos diarios de 8 horas.

7.15.-Ozono (0O3)*°

El Decreto N° 112 del Ministerio Secretaria General de la Presidencia establece como norma
primaria un valor de concentracién de ocho horas de 120 pg/m3N.

La validacién de la informacion correspondiente a este periodo consideré los criterios establecidos
de acuerdo a Titulo IV del Decreto Supremo N°112 del Ministerio Secretaria General de la
Presidencia de la Republica que establece los criterios para la validacion de informacion obtenida.

EME F:Durante el periodo de medicién se obtiene un valor maximo de concentracién de ocho
horas (promedio moévil) de - pg/m3N el dia -.

Durante el periodo de medicién se obtiene un valor maximo de concentracién horaria de - pug/m*N
el dia -

Para el periodo 2020 a 2022 se obtiene un valor promedio del percentil 99 de las concentraciones
de los maximos diarios de 8 horas de los tres afios sucesivos de 74,8 pg/m3N, siendo inferior en
un 37,7% a la normativa vigente (120 ug/m3N).

El valor del percentil 99 de las concentraciones de los maximos diarios de 8 horas para el periodo
2022, corresponde a 35,9 pg/m3N.

35 No se cuenta con el 75% de datos validos del mes debido a alarma “Photo Ref”
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7.16.-Particulado Respirable (MP10)

EME M:A partir de los valores indicados en el presente informe, se observa que el valor maximo
obtenido de MP10 de 39,1 ug/m3N correspondiente al dia 14 de febrero de 2023. Para el periodo
se registré una concentracion promedio de 32,3 pg/m3N. Presentando un promedio anual de 36,1
ug/m3N

En la Tabla N° 61, se puede apreciar que el promedio de las concentraciones trianuales
correspondiente a los afios 2020, 2021 y 2022 es de 34,1 ug/m3N, inferior la normativa anual (50
ug/m3N) en un 31,9%.

En cuanto a las concentraciéon correspondiente al percentil 98 del afio 2023 es de 54,0 pg/meN, la
cual esta por debajo de la normativa vigente para la concentracion diaria en un 64,0 %.

EME F:A partir de los valores indicados en el presente informe, se observa que el valor maximo
obtenido de MP10 de 43,1 ug/m3N correspondiente al dia 14 de febrero de 2023. Para el periodo
se registré una concentracion promedio de 32,6 ug/m3N. Presentando un promedio anual de 37,0
ug/m3N

En la Tabla N° 67 se puede apreciar que el promedio de las concentraciones trianuales
correspondiente a los afios 2020, 2021 y 2022 es de 31,0 ug/m3N, inferior la normativa anual (50
ng/m3N) en un 37,9%.

En cuanto a las concentracion correspondiente al percentil 98 del afio 2023 es de 55,9 ug/mN, la
cual esta por debajo de la normativa vigente para la concentracion diaria en un 62,7 %.

21 de Mayo: A partir de los valores indicados en el presente informe, se observa que el valor
maximo obtenido de MP10 de 66,4 ug/m3N correspondiente al dia 27 de febrero de 2023. Para el
periodo se registré una concentracion promedio de 52,6 pg/m3N.

En la Tabla N° 69, se puede apreciar que el promedio de las concentraciones trianuales
correspondiente a los afios 2020, 2021 y 2022 es de 23,6 ug/m3N, inferior la normativa anual (50
ng/m3N) en un 52,7%.

En cuanto a las concentraciéon correspondiente al percentil 98 del afio 2023 es de 50,2 pg/m3N, la
cual esta por debajo de la normativa vigente para la concentracion diaria en un 66,6 %.
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7.17.-Particulado Respirable (MP2,5)

EME M: En el mes de febrero 2023 se presenté un valor maximo de MP2,5 de 17,1 ug/m?3 el dia
11 de febrero de 2023. Para el periodo se registré6 una concentraciéon promedio de 9,9 pg/m?.
Presentando un promedio anual de 7,5 pg/m?

En la Tabla N° 62, se puede apreciar que el promedio de las concentraciones trianuales
correspondiente al periodo 2020-2022 es de 7,9 ug/m? inferior a la normativa anual (20 pg/m?®) en
un 60,4%.

En cuanto a las concentracién correspondiente al percentil 98 del afio 2023 es de 10,0 ug/m3, la
cual esta por debajo de la normativa vigente para la concentracion diaria en un 79,9 %.

EME F: En el mes de febrero 2023 se present6 un valor maximo de MP2,5 de 46,7 ug/m? el dia 11
de febrero de 2023. Para el periodo se registré una concentraciéon promedio de 27,9 pg/md.
Presentando un promedio anual de 27,8 pg/m?®

En la Tabla N° 68, se puede apreciar que el promedio de las concentraciones trianuales
correspondiente al periodo 2020-2022 es de 16,6 pg/m? inferior a la normativa anual (20 pg/m?3) en
un 17,2 %.

En cuanto a las concentracién correspondiente al percentil 98 del afio 2023 es de 44,0 pug/m?, la
cual esta por debajo de la normativa vigente para la concentracion diaria en un 12,0 %.

21 de Mayo: En el mes de febrero 2023 se present6 un valor maximo de MP2,5 de 16,6 ug/m? el
dia 11 de febrero de 2023. Para el periodo se registré una concentracion promedio de 9,7 pg/m?.
Presentando un promedio anual de 7,4 ug/m?

En la Tabla N° 70, se puede apreciar que el promedio de las concentraciones trianuales
correspondiente al periodo 2020-2022 es de 7,4 pug/m? inferior a la normativa anual (20 pg/m?3) en
un 63,2 %.

En cuanto a las concentracién correspondiente al percentil 98 del afio 2023 es de 12,3 pg/m?, la
cual esta por debajo de la normativa vigente para la concentracion diaria en un 75,4%.
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8.- CONCLUSIONES

8.1.- Material Particulado

o Durante el periodo de monitoreo las concentraciones diarias maximas de material
particulado respirable MP10 no sobrepasaron los limites establecidos por la normativa
correspondiente®® en las estaciones de la red.

o Durante el periodo de monitoreo las concentraciones diarias maximas de material
particulado fino respirable MP2,5 no sobrepasaron los limites establecidos por la normativa
correspondiente® en las estaciones de la red.

8.2.- Gases

o Durante el periodo de monitoreo las concentraciones diarias maximas y horarias maximas
de SO; no sobrepasaron los limites establecidos por la normativa ambiental
correspondiente®.

o Durante el periodo de monitoreo las concentraciones horarias maximas de NO; no
sobrepasaron los limites establecidos por la normativa correspondiente®.

o Durante el periodo de monitoreo las concentraciones horarias maximas y maximos
promedios moviles de 8 horas de CO no sobrepasaron los limites establecidos por la
normativa correspondiente®,

o Durante el presente informe no se cuenta con el 75% de los datos validos del mes para
caracterizar la concentracion de ozono debido al fallo del equipo, con alarma de Photo Ref.

% Ver REFERENCIAS
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SEB - 28698 Nirid
Fecha de Emision: 17.04.2023
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ANEXO N° 1

RESPONSABLES Y
PARTICIPANTES DE LAS
DIFERENTES ACTIVIDADES PARA
LA ELABORACION DE INFORME
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Nombre
Roberto Rojas V

Cargo
Jefe de Zona

Cesar Astorga C.

Operador de Terreno

Marcio Rojas E.

Instrumentista

Daniela Alvarez

Asistente de Operaciones

Nelson Salinas A.

Operador de Terreno

Juan Vargas N.

Operador de Terreno

Mauricio Manzano C.

Operador de Terreno

Felipe Gallardo P.

Supervisor de Proyectos

Mauricio Carroza M.

Ingeniero de Proyecto
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ANEXO N° 2
Informe Gravimetrico y Quimicos
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INFORME DE ENSAYO
GRV -5789

PCE 302.Reg02-Reg02

DIVISION MEDIO AMBIENTE — LABORATORIO DE GRAVIMETRIA - SANTIAGO

Solicitante : Depto. Calidad del Aire Orden de Trabajo: 523661
Atencion a : Sergio Rojas Villavicencio Fecha de Emision: 09-03-2023
Direccion : Av. Marathon 2595, Macul — Divisién Medio Ambiente (direccion del solicitante)

1. ANTECEDENTES GENERALES
N° de Muestras: 10
Material/Producto: Material Particulado MP 10
Proyecto: Guacolda

Estacion: Eme f

Muestreado por: Depto. de Calidad del Aire — Division Medio Ambiente /Cesmec S.A.

2. METODOLOGIA DE ENSAYO
Metodologia:

PCE 131/801-302 Rev01 Procedimiento Analisis Gravimétrico para la Determinacion de Material Particulado PM 10 y Particulas

Suspendidas Totales (PTS), basado en Manual de procedimientos para determinacion de Material Particulado, V 1.2 Junio de 2009

Técnica de ensayo: Gravimetria

3. RESULTADOS DE ENSAYO

Material Particulado MP10
Identificacion de | Fecha de Inicio | Fecha Recepcion| Fecha de Inicio | Fecha de Término Masa Inicial Masa Final Masa Total
Muestra Monitoreo Muestras Ensayo Ensayo (9) (9) (9)
7333 02-02-2023 24-02-2023 06-03-2023 08-03-2023 4,4798 4,5368 0,0570
7334* 05-02-2023 24-02-2023 06-03-2023 08-03-2023 4,4999 4,5034 0,0035
7335 08-02-2023 24-02-2023 06-03-2023 08-03-2023 4,4813 4,5465 0,0652
7336 11-02-2023 24-02-2023 06-03-2023 08-03-2023 4,4933 4,5467 0,0534
7337 14-02-2023 24-02-2023 06-03-2023 08-03-2023 4,5123 4,5848 0,0725
7338 15-02-2023 24-02-2023 06-03-2023 08-03-2023 4,4692 4,4904 0,0212
7339 17-02-2023 01-03-2023 06-03-2023 08-03-2023 4,4940 4,5444 0,0504
7340 20-02-2023 01-03-2023 06-03-2023 08-03-2023 4,4967 4,5587 0,0620
7341 23-02-2023 01-03-2023 06-03-2023 08-03-2023 4,4828 4,5319 0,0491
7342 26-02-2023 01-03-2023 06-03-2023 08-03-2023 4,4852 4,5473 0,0621

Observaciones:

“Los resultados obtenidos son validos y se relacionan solamente con los items sometidos a ensayo, las cuales fueron proporcionadas por el solicitante”.
“Sin la aprobacidn del laboratorio no se debe reproducir el informe, excepto cuando se reproduce en su totalidad con el fin de asegurar que partes del presente

informe no sean sacadas de contexto”.

Fecha de Término del Monitoreo: Transcurridas 24 horas

Fecha de inicio de ensayo y Fecha de término, corresponden a la Fecha de Ejecucién de Ensayos.

Filtro N° 7334 ingresa nulo desde terreno

Responsables y participantes de las actividades de Ensayo: Fresia Hermosilla/ Laboratorista
Autorizado y aprobado por: Camila Torres F. Jefe de Laboratorio

A continuacion como Anexo 1 se encontrard el registro ICE 219.Rev04-Reg01 llamado “Cadena de Custodia de muestras”.

Cadigo Verificacion: 207c0c8a03 - Verificar en https://firmador .bur eauveritas.cl/verificacion

Notas generales asociadas al alcance de los certificados: https://firmador .bur eauveritas.cl/NotasGenerales
Este documento se encuentra autorizado con firma electr 6nica avanzadBVgQai_dHatemabocummto estd dada por laLey N°19.799.

Paginaldel




ICE-21

9.rev04.Reg01

CADENA DE CUSTODIA DE MUESTRAS.
LABORATORIO DE GRAVIMETRIA
DEPTO. CALIDAD DEL AIRE

10300

A [CESMEC |
| NOMBRE DEL PROYECTO mﬂ\ pagnane | /1 de \_
Tipo de Muestra (X) MP10 Hi-Vol P10 Low-Vol __ MP2.5 Low-Vol MPS PTR 37TmmMCE | 37 mmPVC Otro (indicar)
X< [ 1] | [ ] [ ] [ ] [ ] [ 1]
N© NOMBRE ESTACION ID. _ TIPO DE _ FECHA DE ﬂ_m._DQU_“._M_.”M}Um ﬁ OBSERVACIONES INSTALA RETIRA RECIEIDO / NO
= MUESTRA " FILTRO MUESTREQ FILTRO FILTRO RECIBIDO (™)
MUESTREO _
1 SH MO 3333 | W 02lozlz3] v~ M. Reyen dovgs | 57
2 Ll 133S | TV | edled ol R Ei& Yy 98@&5 T4
3 Y Yo% TV | Mlodzy S \od ) 5/
: Y 3> TV | 4el2ny N denda | N c@% s/
5 u wac_ e 02y, 9. MW . Ros |5~
IC Y Y36 T uslerlyy T Rueposleds M Yang &%»cmf s~
_ i
IE
9
10
g1
KETY
3 1a
515

(") Uso exclusivo de Laboratorio de Gravimetria (SI/NO).

(Nombre y Firma) Fecha: th_. ONA Nu
Entrega/Envia: s X 4 .
Q\Z% QPEA@% ﬁhﬂ\ 3 Hora: | A 4 1 00 W
. | (Nombre y Firma) Fecha: N {\QN\MW
Recibe: | o \Q R i€ \ vora: | A7 /00

« En solumna
v En columna
# En columna

# Eneolumna ®

“Tipo de Filtro™ identificar s

'Zscha de Muestrao” ingresar segln siguiente formato: (dd/mmiaaaa).
"Adjunia Registro da Muestreo” hace referenciz 2 la entrega en canjunto con &l filtre del registro de muestreo correspondiente, indicar “S1" o "NO".

=gon sigulente listado: a) Fibra de Vidrio b) Celulosa ¢} Microcuarzo d)Teflén &) PVC (Labaoral).

Observaciones” indicar, §1 correspondiese: antecedentes sobra ia integridad del filtro que comprameta su validez (exceso de humedad; falta porcion de filtro; otros) o ausencia de Registro de Muestreo.




Avanl - 22 556 9235 - Stgo.

ICE-219.rev04.Reg01 CADENA DE CUSTODIA DE MUESTRAS.
LABORATORIO DE GRAVIMETRIA
DEPTO. CALIDAD DEL AIRE

13124
2|
NOMBRE DEL PROYECTO h\x,% Pagina N° \p de
1 £ai
. MP10 Im.coﬁ MP10 Low-Vol MP2.5 Low-Vol MPS PTS 37 mm MCE 37 mm PVC Otro (indicar)
Tipo de Muestra (X)
_ X1 [ 1] [ 1 [ ] [ 1 [ ] [ 1]
P 1D. TIPC DE FECHA DE ABLA INSTALA RETIRA RECIBIDO / NO
N® NOMERE ESTACION REGISTRO DE OBSERVACIONES
MUESTRA FILTRO MUESTREOQ MUES tRED FILTRO FILTRO , _ RECIBIDO {*)
- _

1] SWIO 33349 | N BPledzd \-Jonces | Q.oaksnaa | 5/
2 W 1340 | P 2oloid @ \ JManead | 2/
2 v = A241 | A R 2, il A ad| 5/
(L P34z [V 2lodzs| — ?8_%.. Wy 8
s \
6
7
8 .

1
9 |
10 m
11
12
13
14 _ m
15[, d

(*) Uso exclusivo de Laboratorio de Gravimetria (SI/NO).

Nombre y Firma) ) Fecha: N%\.Di N\W

| Entregal/Envia: . .
_“ | q O.)?Q.P.m, Q.Pé.ﬁw»_ 1”0%; r N Hora: \2 : 00 Yo o
(Nombre y Firma) . U _r.\ Fecha: | 5{ .52 - 2,23

Recibe:
XCoa ;QmQL_:ﬁ JN\L:M Hefa: 1Y:3»0

' En columna "Tipo de Filtra" identificar segin siguiente listado: a) Fibra de Vidrio b) Celulosa c) Microcuarzo d .ﬁmmck %___0 (Laboral).

/ En columna “Fecha de Muestras” Ingresar segln siguiente formato: {ddfmm/faaaa).

/ En columna “Adjunta Registro de Muestreo” hace referencia a |z entrega en conjunto con el filtro del registro de muestreo correspondiente, indicar "SI 0 "NG".

“Observaciones” indicar, si correspondiese; antecedentes sobre la integridad del filtro que comprometa su validez (exceso de humedad; falta porcion de filtro; otros) ¢ ausencia de Regisiro de Muesireo.

v En columna




INFORME DE ENSAYO
GRV -5788

PCE 302.Reg02-Reg02

DIVISION MEDIO AMBIENTE — LABORATORIO DE GRAVIMETRIA - SANTIAGO

Solicitante : Depto. Calidad del Aire Orden de Trabajo: 523661
Atencion a : Sergio Rojas Villavicencio Fecha de Emision: 09-03-2023
Direccion : Av. Marathon 2595, Macul — Divisién Medio Ambiente (direccion del solicitante)

1. ANTECEDENTES GENERALES
N° de Muestras: 10
Material/Producto: Material Particulado MP 10
Proyecto: Guacolda

Estacion: Eme m

Muestreado por: Depto. de Calidad del Aire — Division Medio Ambiente /Cesmec S.A.

2. METODOLOGIA DE ENSAYO
Metodologia:

PCE 131/801-302 Rev01 Procedimiento Analisis Gravimétrico para la Determinacion de Material Particulado PM 10 y Particulas

Suspendidas Totales (PTS), basado en Manual de procedimientos para determinacion de Material Particulado, V 1.2 Junio de 2009

Técnica de ensayo: Gravimetria

3. RESULTADOS DE ENSAYO

Material Particulado MP10
Identificacion de | Fecha de Inicio | Fecha Recepcion| Fecha de Inicio | Fecha de Término Masa Inicial Masa Final Masa Total
Muestra Monitoreo Muestras Ensayo Ensayo (9) (9) (9)
7262 02-02-2023 24-02-2023 06-03-2023 08-03-2023 4,3820 4,4318 0,0498
7263 05-02-2023 24-02-2023 06-03-2023 08-03-2023 4,3836 4,4430 0,0594
7264* 08-02-2023 24-02-2023 06-03-2023 08-03-2023 4,3891 4,6000 0,2109
7265 11-02-2023 24-02-2023 06-03-2023 08-03-2023 4,3710 4,4238 0,0528
7266 14-02-2023 24-02-2023 06-03-2023 08-03-2023 4,3690 4,4344 0,0654
7267 15-02-2023 01-03-2023 06-03-2023 08-03-2023 4,3728 4,4147 0,0419
7268 17-02-2023 01-03-2023 06-03-2023 08-03-2023 4,3855 4,4269 0,0414
7269 20-02-2023 01-03-2023 06-03-2023 08-03-2023 4,2387 4,3026 0,0639
7270 23-02-2023 01-03-2023 06-03-2023 08-03-2023 4,2378 4,2868 0,0490
7271 26-02-2023 01-03-2023 06-03-2023 08-03-2023 4,2120 4,2732 0,0612

Observaciones:

“Los resultados obtenidos son validos y se relacionan solamente con los items sometidos a ensayo, las cuales fueron proporcionadas por el solicitante”.
“Sin la aprobacidn del laboratorio no se debe reproducir el informe, excepto cuando se reproduce en su totalidad con el fin de asegurar que partes del presente

informe no sean sacadas de contexto”.

Fecha de Término del Monitoreo: Transcurridas 24 horas

Fecha de inicio de ensayo y Fecha de término, corresponden a la Fecha de Ejecucién de Ensayos.

Filtro N°7264 ingresa nulo desde terreno.

Responsables y participantes de las actividades de Ensayo: Fresia Hermosilla / Laboratorista
Autorizado y aprobado por: Camila Torres F. Jefe de Laboratorio

A continuacién como Anexo 1 se encontrara el registro ICE 219.Rev04-Reg01 llamado “Cadena de Custodia de muestras”.

Cadigo Verificacion: d64067e917 - Verificar en https://firmador .bur eauveritas.cl/verificacion

Notas generales asociadas al alcance de los certificados: https://firmador .bur eauveritas.cl/NotasGenerales
Este documento se encuentra autorizado con firma electr 6nica avanzadBVgQai_dHatemabocummto estd dada por laLey N°19.799.
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|ICE-219.rev04.Reg01

CADENA DE CUSTODIA DE MUESTRAS.
LABORATORIO DE GRAVIMETRIA
DEPTO. CALIDAD DEL AIRE

10299

CESMEC
Y
7 NOMBRE DEL PROYECTO 9 Pagina N° x
_ . MP10 17<cr _ MP10 Low-Vol MP2.5 Low-Vol MPS PTY 37 mm MCE 37 mm PVC Otro (indicar)
| Tipo de Muestra (X) _
[X] | [ 1] [ 1 [ 1 [ ] [ ] i1
7 ADJUNTA |
z 1D. TIFQ DE FECHADE INSTALA RETIRA RECIBIDO / NO
[ NOMBRE ESTACION REGISTRO DE OBSERVACIONES
MUESTRA FILTRO MUESTREO wUESTRED FILTRO FILTRO RECIBIDO {*)
=

U2

02)o2)23

e

R 1

ogloz{zy

By L . e d Qng

2] Swul Y03 ] ,\ N W Rofes . |57
3 | “ Yoy | V| efloaler . Ro S-dengor - |57
4l Y265 | TV Mozzy A« Jorgdos M.%mwﬁ G/
I Yoo | FU  yleden Novoreas N dondas [ 57
m_ A Yy | MSloales L~ [Wecvposielry %9@&.@\9 rw;gwm& P al
=

8 |

9

10 |

wn.,_‘._\__

o 12

| 13

§1s] |

(*) Uso exclusivo de Laboratorio de Gravimetria (SI/NC).

+ En ecolumna

v En columna
+ Encolumna

¢ En columna

2

"Tipe de Filtra" identificar segun siguiente listado: &) Fibra de Vidrio b) Celulosa ¢) Microcuarze d)Tefidn ) PVC (Laboral).
“Fecha de Muestred” Ingresar segun siguiente formato: (dd/mm/zaaa).
“Adjunta Reglstro de Muestreo” hace referencia a |2 entrega en conjunto con el filtro def registro de muestreo correspandiente, indicar *BIMg N,
“Observaciones’ indicar, si correspondiese; anigcedentes sobre la integridad del filiro que comprometa su validez (exceso de humedad: falta porclén de filtro; otros) o 2usencia de Registro de Muastreo.

i (Nombre y 3_‘:1._2 Fecha: NO&O N.N 0 N\w __
Entregal/Envia: A o aglﬂ\ JNb%\w\Cbuy @n\b@ Horz: | AN 00 g |
. (Nombre y Firma) \ _. Fecha: | 7 Q\QN\ 7>
Recibe: \%\% %*Q\gm% x\\ \ Hora: \\M..DU




ICE-219.rev04.Reg01

LABORATORIO DE GRAVIMETRIA
DEPTO. CALIDAD DEL AIRE

CADENA DE CUSTODIA DE MUESTRAS.

=
&V
>
inD
)

N A
NOMBRE DEL PROYECTO h\xf.b.%\ﬁgg : Pagina N° \~ de
Tipo de Muestra (X) _ MP10 Hi-Vol C”s_u._o Low-Vol MP2.5 Low-Vol MPS PTS 37 mm MCE 37 mm PVC Otro (indicar)
X1 [ [ ] [ ] [ 1 [ ] [ ]
Ne NOMBRE ESTACION _scm”mx» H.NMM hmmwﬂxﬂw m%w_u_m.ﬂ“pcm OBSERVACIONES _”M“Mm_r ”m_nxw mMMn_"wM_u% L ”,_W
MUESTREO _
| OMG Y268 TV |3bzd2y — Couloga | 97
2w 3268 | W Wledwm  — T i
3 u 20 | P o223 — 9/
a] AN | TV 2hled2d T 5./
5
6
[ 7
8
|9
10
1"
12
13 | “
14 _
15

Avani - 22 556 9235 - Stgo.

(*) Uso exclusive de Laboratorio de Gravimetria (SI/NQ).

j (Nombre v Firma) Fecha: ] |

| Entregal/Envia: ..d s W%\om& (2

| omola Q0o Lu, Hore: | A 400 hn

_ Recibe: _HZo_.:c_‘m . __ __ Fecha: OM il o /< 2623
YeGia  [leryoslla= \? Hora:]|  47:2m

« En columna "Tipo de Filtro” identificar segin siguiente listado: a) Fibra de Vidrio 3 Celulosa c) E_nﬂoncm%mza: e) PVC (Laboral).
/ En columna "Fecha de Muestrec” ingresar segln siguiente formate: (dd/mm/aaza).
/ =n columna “Adjunta Registro de Muestreo” hace referenciz a |z entrega en conjunto con el filtro del regisiro de muestreo correspondiente, indicar "SI" o0 "NO",
/ En columna "Obsarvaciones” indicar, si correspondiese; antecedentes sobre la integridad del filtro que comprometa su validez (exceso de humedad; falta porcidn de filtro; otros) o ausencia de Registro de Muestreo.
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. Y I Unidad de Aguas y Alimentos
‘e . _'I. . d ICEUC Entidad Técnica de Fiscalizacién Ambiental (ETFA)

e Cdédigo SMA N°016-01
Informe N° 1597674
29 de Marzo de 2023
INFORME DE ENSAYO
IDENTIFICACION
Muestras Filtros MP10
Fecha de Recepcion 13-03-2023
Analisis Solicitado Quimico
Solicitado por CESMEC S.A.
Direccién Avda. Marathon N° 2595, Macul, Santiago
Atencién Sr. Felipe Gallardo
RESULTADOS
Muestra n° 3819 3820 3821 Fecha de Método de
Identificacion EME-M: 7263 EME-M: 7265 EME-M: 7267 Andlisis Andlisis
Arsénico (mg/filtro) <0,006 <0,006 <0,006 21-03-23 ]
Cromo (mgf/filtro) 0,001 <0,001 <0,001 21-03-23 ]
Niquel (mgffiltro) 0,002 0,001 0,001 21-03-23 ]
Vanadio (mg/filtro) 0,004 0,004 0,004 21-03-23 ]
Muestra n° 3822 3823 3824 Fecha de Método de
Identificacion EME-M: 7269 EME-M: 7271 EME-M: 7333 Andlisis Andlisis
Arsénico (mg/filtro) <0,006 <0,006 <0,006 21-03-23 ]
Cromo (mgffiltro) 0,002 0,002 0,003 21-03-23 ]
Niguel (mgf/filtro) 0,003 0,001 0,003 21-03-23 u
Vanadio (mgffiltro) 0,004 0,006 0,004 21-03-23 ]
Muestra n° 3825 3826 3827 Fecha de Método de
Identificacion EME-M: 7335 EME-M: 7337 EME-M: 7339 Andlisis Andlisis
Arsénico (mg/filtro) <0,006 <0,006 <0,006 21-03-23 ]
Cromo (mgffiltro) 0,005 0,003 0,004 21-03-23 ]
Niquel (mgffiltro) 0,001 0,002 0,001 21-03-23 ]
Vanadio (mgf/filtro) 0,004 0,007 0,004 21-03-23 ]
Muestra n® 3828 Fecha de Anélisis Método de
Identificacion EME-M: 7341 Andlisis
Arsénico (mgf/filtro) <0,006 21-03-23 [
Cromo (mgffiltro) 0,001 21-03-23 u
Niguel (mgffiltro) <0,001 21-03-23 n
Vanadio (mgf/filtro) 0,002 21-03-23 u

DICTUC es una Filial de la Pontificia Universidad Catélica de Chile
y esta certificada por SGS bajo el estandar 1ISO 9001.2015
Vicufia Mackenna 4860, Macul, Santiago

Fono (56-2) 2354 4171
labocal@dictuc.cl / www.dictuc.cl

La informacién contenida en el presente informe es el resultado de un ensayo acotado a la(s) muestra(s)
analizada(s), y en ningln caso permite al solicitante afirmar que su producto ha sido “certificado por el DICTUC
S.A”, ni reproducir en ninguna forma el logo, nombre o marca registrada de DICTUC S.A,, salvo que exista una
autorizacion previa y por escrito del DICTUC S.A.

JPM/iyv Hoja 1 de 2 M-3819-3828

Para verificar este documento ingrese a http://www.dictuc.cl/verifica Cédigo dtrie31860ea
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f.: . _'.- d Ictu C Entidad Técnica de Fiscalizacion Ambiental (ETFA)
PO Cddigo SMA N°016-01
Informe N° 1597674

29 de Marzo de 2023

INFORME DE ENSAYO

OBSERVACIONES

1. Las muestras fueron tomadas por el cliente, quien se responsabiliza por la correcta preservacion, identificacion y
almacenamiento de ellas.

Andlisis dentro del alcance de la acreditacion del Laboratorio, Acreditado por INN, Acreditacion LE 742.

m Método de Andlisis: IE-E.71-CHA, version 2, basado en TMECC 04.14, 2001 y TMECC 04.12-B, 2002. Método ICP/OES.
Los resultados expuestos son validos soélo para las muestras analizadas.

Apwwn

g\

|
i - /
f;zf;e:?dlc*t C |
& * Juan Pablo Molineiro Cornejo

MBE, Licenciado en Quimico
Gerente Area de Aguas, Alimentos y Analisis Quimico

DICTUC es una Filial de la Pontificia Universidad Catélica de Chile
y esta certificada por SGS bajo el estandar 1ISO 9001.2015

Vicufia Mackenna 4860, Macul, Santiago La informacién contenida en el presente informe es el resultado de un ensayo acotado a la(s) muestra(s)

Fono (56-2) 2354 4171 analizada(s), y en ningln caso permite al solicitante afirmar que su producto ha sido “certificado por el DICTUC

labocal@dictuc.cl / www.dictuc.cl S.A”, ni reproducir en ninguna forma el logo, nombre o marca registrada de DICTUC S.A,, salvo que exista una
autorizacion previa y por escrito del DICTUC S.A.

JPM/iyv Hoja 2 de 2 M-3819-3828

Para verificar este documento ingrese a http://www.dictuc.cl/verifica Cédigo dtrie31860ea
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IDENTIFICACION

Muestras

Fecha de Recepcion
Andlisis Solicitado
Solicitado por

.- dictuc

Unidad de Aguas y Alimentos
Entidad Técnica de Fiscalizacion Ambiental (ETFA)
Cddigo SMA N°016-01

INFORME DE ENSAYO I nfor me N° 1598291
05 de Abril de 2023

Tubos de Adsorcién
22-03-2023
Quimico

CESMEC S.A.

Direccién Avda. Marathon N° 2595, Macul, Santiago
Atencién Sr. Felipe Gallardo
RESULTADOS
o Identificacién Sulfatos
Muestra N Punto ID Muestra (mg/Tubo)
4459 SM5 AM 9329301999 0,0052
4460 SM5 PM 8984102583 0,0047
4461 SM2 AM 9329301549 0,0082
4462 SM2 PM 9329301503 0,0068
Fecha de Andlisis 22-03-23
Método de andlisis *

OBSERVACIONES

1. Las Muestras fueron tomadas por el cliente, quien se responsabiliza por la correcta preservacion, identificacion,
almacenamiento y condiciones para los ensayos.

2. Analisis dentro del alcance de la acreditacion del Laboratorio, Acreditado por INN, Acreditacion LE 742.
3. & |E-E.55-CHA, version 3,basado en NIOSH 7903. 1994. Método cromatografia ionica.
4. Los resultados expuestos son validos sélo para las muestras analizadas.
e e @ -
o ® . "Juan Pablo Molineiro Cornejo
MBE, Licenciado en Quimica
Gerente Unidad de Aguas y Alimentos
DICTUC es una Filial de la Pontificia Universidad Catdlica de Chile
y esta certificada por SGS bajo el estandar 1ISO 9001.2015
Vicufia Mackenna 4860, Macul, Santiago La informacién contenida en el presente informe es el resultado de un ensayo acotado a la(s) muestra(s) analizada(s), y en
Fono (56-2) 2354 4171 ninguin caso permite al solicitante afirmar que su producto ha sido “certificado por el DICTUC S.A.”, ni reproducir en ninguna
labocal@dictuc.cl / www.dictuc.cl forma el logo, nombre o marca registrada de DICTUC S.A., salvo que exista una autorizacion previa y por escrito del DICTUC
S.A.
JPM/iyv Hoja 1 de 1 M-4459-4462

Para verificar este documento ingrese a http://www.dictuc.cl/verifica Cédigo 0x5a4m186353



ANEXO N° 3
Fichas de Calibracioén

BV_C2_Internal



CALIBRACION/VERIFICACION SO2 ENVIRONNEMENT

Calibracion: Verificacion: | | ,)( |

DATOS ANALIZADOR

Marca : WMW Serie : 00
Modelo : AE2TM _.| Punto de monitoreo: Guacolda / 5471

DATOS GASES

Concentracién Gas SPAN: ﬂm/ resion Cil. Gas SPAN: /350 Bﬂ?
S1

Expiraciéon Gas SPAN: - Y-79-2030 Presion Aire Cero .
IN° Serie Cilindro SPAN: EBOS5 2001 Fuente Aire Cero : z%f
Marca Calibrador: ENT20Ue»  Serie Calibrador: 497

DATOS ANTES DE CALIBRAR

Ganancia Antes de Calibrar : ( Z QZ%
Con Gas Cero : I.. Ppb
Con Gas SPAN : o Ppb
DATOS DE CALIBRACION _ |
Fecha Calibracion: M INtimero Etiqueta Calibracién: __m Z
Hora Calibracién: &-4/)- Z?.ZC? [Cambio de Filtro Toma Muestra: | SI NO | v
Temperatura Interior Estacion: | .2 Ganancia Después de Calibracién: Q_éﬂ
Puntos Valor Real Lecturas Y Flujo Gas
Calibracion Calibrador | Analizador | Desviacion Patron ccm
SO2 ppb

Notal: Verificacién considera puntns de Cero y Span sin ajuste. Calibracién considera puntos Cero o Span con ajuste.
Nota2: Desviacién méxima permitida, segiin D.S. N° 61 es de 10 % para puntos Span e Intermedios.

Observaciones:

ZaZ S e
ombre y Bitia Responsable

Escaneado con CamScanner

impulsado por CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/w1r4frhy

CESMEC

PARAMETROS INTERNOS ANALIZADOR SO2 ENVIRONNEMENT

Canal Y Seiial Valor Tipico Medido | = - Linrites
, § PM High V ?é/’ﬁ ‘ 502{10\?0
GND 0 mV i <<Zm
7 UV Suministro 3400 mV 3320 2500<<4000
8 ADJ Lamp 1500 mV 1000<<3000
9 Key A, <100
10 Temp Optica 430 mV Y75 +-50
Sefial UV Zero key Chop | < 500<<5000
11 Key 1037 <100
12 Flujo 1500 mV J679 500<<2500
13 Temp. Interna 350mV__ |- - 3% 100<<500
14 Temp. Cal bench 1000mV "1 - = +-50
15 +5 Volt 5000 V 50052 +-150
16 Ref 1V 1000 mV 4002 +-10
Autonomia Filtro Cero —_— 1 — 180 dias

Escaneado con CamScanner

impulsado por CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/w1r4frhy

CALIBRACION/VERIFICACION SO2 ENVIRONNEMENT @

Calibracién: | | Verilicacion: | < - _
DATOS ANALIZADOR
(Marca = Urpz __|Serie: /772
Modelo : | AE27Y | Punto de monitoreo: Guacolda (547 |
DATOS GASES "
E’ oncentracion Gas SPAN: 5 757 ., TPresion Cil. Gas SPAN: | 73477 psi
‘xpiracién Gas SPAN: LA sion Aire Cero : FE psi
N® Serie Cilindro SPAN:  [Fuente Aire Cero @ | 757655
Marca Calibrador: Crtvtadrus  |Serie Calibrador: GIo7
DATOS ANTES DE CALIBRAR
Ganancia Antes de Calibrar : | ) |
Con Gas Cero_: - ) Pph
Con Gas SPAN: | Z4 | Ppb |
DATOS DE CALIBRACION
“echa Calibracion: [/ 3-(ic » - MNimero Efiquela_(l_‘ali&aciﬁnr [
Hora Calibracion: {23/ #5:75 Cambio de Filtro Toma Muestra: | SI NO[X |
[Temperatura Interior Estacion: | Z7¢/%  Ganancia Despucs de Calibracion: | L6752
Puntos Valor Real Lecturas % Salida | Flujo Aire | Flujo Gas
Calibracién Calibrador | Analizader | Desviacién | Andloga | Cerolpm Patrén cem
ppb_ ppb 502 ppb
Q 0 i | = \ggs |22l &
== — = — — e ——
70 1 o 1 77 | OF 1902 17972 | 7

Motal: Verificacién considera puntos de Cero y Span sin ajusie. Calibracitn considera puntos Cere o Span con ajuste,
Mota?: Desviacion méxima permitida, segin [1.5. N' 61 3 de 10 % para punios Span ¢ Intermedios.

Observaciones;

ez

(jzmbre ¥y Firmrg gespﬂnsable

Escaneado con CamScanner

impulsado por CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/w1r4frhy

(Cesmec
PARAMETROS INTERNOS ANALIZADOR SO2 ENVIRONNEMENT

[Canal | Sedal Valor Tipico | Medido | , Limites |
L2 \ PMHighy | |  AZ 500<<1000 |
|3 ____GND 0 m¥Y - <<2mV
L7 | UV Suministro 3400 mV_ 2377 | 2500<<4000
L 8 | ADJ Lamp 1500mV_ | A 1000<<3000
| ; Sefal PM Zero key Chop 400 |
9 | Rey ?’#f | <00 |

10 |  TempOptica | 430mV Y= | +50 |

. Sefial UV Zero key Chop S00=<5000

11 Key (44 <100

2 | Fhe s0mV_| %78 500<<2500

13 Temp. Interna 350mV_ |- ST 100<<500

14 | Temp. Cal bench 1000mv " ' ' = |  +50
15 +5 Volt 5000V | 2 &as | 0 130 0 |
16 Re[1V 1000 mV ,;fg:gfz '. +-10 |
| Autonomia Filtro Cero | = | 1-1%¥0dias |

Escaneado con CamScanner

impulsado por CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/w1r4frhy

CALIBRACION/VERIFICACION SO2 ENVIRONNEMENT

CEEMELC

:'Eﬂ_li_ﬁmcit.’:n: I | Verificacion: | prd B ]
DATOS ANALIZADOR
Marca_: L [Sede: =77 2
Modelo HE24A1 | Punto de monitoreo: _ Guacolda / SM7 ‘
DATOS GASES
Concentracién Gas SPAN: Wﬂ.ﬁ% Presién Cil. Gas SPAN: | A3 psi |
’Fxp:lmmﬁn Gas SPAN: . |P[|35||fm Adre Cero ; _25 i ] pqi
N° Serie Cilindro SPAN: Eﬁ?g’w Fuente Aire Cero 087535
Marca Calibrador: erie Calibrador; LA |
DATOS ANTES DE CALIBRAR
Gamnc:& Antes de Calibrar ; e 5 v
| Con Gias Cera : . ; i . Ppb
Con Gas SPAN : ; L) | Ppb
DATOS DE CALIBRACION
Fecha Calibracion: Nimero Etiqueta Calibracion: w
Hora Calibracion: " .45 Cambio de Filtro Toma Muestra: | NO [ |
| Temperatura Interior Estacidn: ¢~ [Ganancia Después de Calibracion:
Puntos Valor Real Lecturas Yo Salida | Flujo Aire | Flujo Gas
Calibracidn Calibrador | Analizader | Desviacion | Andloga | Cerolpm | Patrén cem
ppb ppb 802 pph .
% o | 0o | = o7 [son| o
] » il A /] el 2
/// // /// // // Pl Il
ov0_|_ 7 07 |1 %027 | 9995 7

Notal: Verificacitn considera punins de Cero y Span sin ajuste. Calibracién considera puntos Cen o Span con ajuste.

Mota?: Desviacion mixima permitida, sepon 13,5, N® 61 g5 de 10 % para puntos Span ¢ Intermedsos,

Observaciones:

APt

Nombre y Fim}ﬁespﬂnsable

Escaneado con CamScanner

Escanesdo con CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

PARAMETROS INTERNOS ANALIZADOR S02 ENVIRONNEMENT

Canal Sedal Valor Tipico Medido Limites
2 PM High V 278 500<<1000
3 GND OmV__ | A <2mV___|
7 UV Suministro 3400 mV 374 2500<<4000 |
8 ADJ Lamp 1500mV__ | AYG7 1000<<3000
Sefial PM Zero key Chop <400
Lo | | ke ) A | e
10 Temp Optica 430 mV L5 150
Sefial UV Zero key Chop 500=<3000
1 l J ) Kt_"." ‘5"15?3 C?' . {l ﬂ{'
12 Flujo 1500mV | AeF 7 500<<2500
13 Temp. Interna 350 mV el 100<<500
14 Temp. Cal bench 1000 mV = +-50
15 +5 Volt 5000 V SIS +-150
16 Ref 1V 1000 mV LT =0
Autonomia Filtro Cero —_— 1 — 180 dias

Escaneado con CamScanner

Escanesdo con CamScanner



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

CALIBRACION/VERIFICACION SO2 ENVIRONNEMENT

¥l
CESMEC

Calibracién: | | Verificacién: | X |
DATOS ANALIZADOR
Marca : . 27U, erie : 00
Modelo : A Z{/{_{ Punto de monitoreo: Guacolda /SN 4 ]
DATOS GASES
Concentracién Gas SPAN: 55W V. (/& / [Presion Cil. Gas SPAN: A2 psi
xpiracién Gas SPAN: Y-79. 7737 |Presion Aire Cero : Z5 psi
N° Serie Cilindro SPAN: é}‘}ﬁ;’ﬁg/ﬂ 7 [Fuente Aire Cero 8735
arca Calibrador: /Jmm [Serie Calibrador: 9707
DATOS ANTES DE CALIBRAR
Ganancia Antes de Calibrar : 6757
Con Gas Cero_: () Ppb
Con Gas SPAN : BRZ7247 Ppb
DATOS DE CALIBRACION
Fecha Calibraci6n: A-O2. 2023 Nimero Etiqueta Calibracién: & 72U/ S
Hora Calibracion: | /4.2 /3 (/5 __[Cambio de Filtro Toma Muestra: | SI NO | X
Temperatura Interior Estacién: | 24 Ganancia Después de Calibracion: 0, L7522
Puntos Valor Real Lecturas Y Salida | Flujo Aire | Flujo Gas
Calibracion | Calibrador | Analizador | Desviacion | Andloga | Cerolpm | Patrén ccm
ppb ppb SO2 ppb _
0 o | o0 - | O3 | G0 .;-—L
271 i Z = 22
o — = // // & // i
/
v 1 040 1 7071 O/ 1403 (G995 v

Notal: Verificacién considera puntos de Cero y Span sin ajuste. Calibracién considera puntos Cero o Span con ajuste.
Nota2: Desviacién maxima permitida, segin D.S. N° 61 es de 10 % para puntos Span e Intermedios.

Observaciones:

g g i T

Nombre y Firm% éesponsable

Escaneado con CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

UV

1428

PARAMETROS INTERNOS ANALIZADOR SO2 ENVIRONNEMENT

Canal Seiial Valor Tipico Medido Limites
2 PM High V 726 500<<1000
3 GND 0 mV =z <<2mV
7 UV Suministro 3400 mV /‘3/320 2500<<4000
8 ADJ Lamp 1500 mV Y7 1000<<3000
Seflal PM Zero key Chop <400
" Key 377 i
10 Temp Optica 430 mV /7 +-50
Sefial UV Zero key Chop 500<<5000
1 Key //,523 7 <100
12 Flujo 1500 mV 70¢ 7 500<<2500
13 Temp. Interna 350 mV 354 100<<500
14 Temp. Cal bench 1000 mV ~ 3 +-50
15 +5 Volt 5000 V 5/)5 2 +-150
16 Ref 1V 1000 mV 277 +-10
Autonomia Filtro Cero B 1 — 180 dias

Escaneado con CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

Lutan b o i Gz ana e

impulsado por CamScanner



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/w1r4frhy

Latanpieds ton Gz e

impulsado por CamScanner



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/w1r4frhy

CALIBRACION/VERIFICACION S02 THERMO \4)

Calibracion: | [Verificacion: | X |
DATOS ANALIZADOR
Marca: jf - Serie:
Modelo: ) Punto de monitoren ; S
DATOS GASES
[Concentracién Gas SPAN. 98 Ba 7 7 T8 Presion Cil. Gas SPAN 7357 PSI
Expiracidn Gas SPAN: { o=/ 2237 |Presién Aire Cero: = P51
N® Serie Cilindro SPAN- w7/ [Fuente Aire Cero: IR Sy
arca Calibrador; SPIVEUTIU > [Serie Calibrador /i
DATO DE IBRAR
Ganancia Antes de Calibrar:  Backeround- 778 (Coefficient: () 273
Con Gas Cero - £/ “';i?_ PPE
Con Gas SPAN : AL PPE
DATOS DE CALIB N
‘[—[Ehﬂ Calibracién; 7' [Nimero Etigueta Calibracion: o
ora Calibracién: ] = i bio de Filtro Toma Muesta- Sl NO |
1a Después de Calibracién | Backeround. I @ | Coefficient: (1773
Temperatura Intedior Estacién: |70/  °C i ”
Puntos Valor Real Lecturas Yo Salida | Flujo Aire Flujo Gas
Calibracién { Calibrador Analizador | Desviacidn Andloga | Cerolpm | Patrén cCm
ppb pphb 502 pph i
9 e IO — 1 20 | 57 0
200 — — [ o— o —_ sy
400 & 2Y z
Notal- vmnmmﬁi%ﬁe‘gmysm =in ajuste. Calibracién considera pamos Enﬁi i ajusie Z

Nowa?: Desviacidn mazima permitida. segin D5 N*

Observaciones:

----------------------------------------------------

-------------------------------------

Han OEmi

Nombre y Firma REEPDHEHI;]E

Escaneado con CamScanner

Ezcaneado con CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

PARAMETROS INTERNOS ANALIZADOR SO2 THERMOQ O

Seifial Valor Tipicol Medido Limites
Chamber Temperature 45° £5.(7 44— 46 °C
Lamp Intensity 100% J7 7 90— 105 %
Lamp Voltaje 950 v P75 32 600 — 1400 V
Instrument Temperature 30° ZBé D—45°C
Bench Pressure mmHzg ZZL &5 600 — 800 mmHg
Flow 0.450 (I LS 350 = 1500 L/min
Range 500 77 1000 ppb

Es

Escaneado con CamScanner

caneado con CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

CALIBRACION/VERIFICACION SO2 THERMO

ICalibracién: | | Verificacion: | }f’

DATOS ANALIZADOR

Marca: W Serie: ? #7 ﬁj?;?
Modelo: Funto de monitoreo : LU V2 - SMZ

DATOS GASES
kfuncfmu?ciﬁn Gas SPAN: 53/&;%5?3 [Presién Cil. Gas SPAN: 7.9 P51
E::pu‘an::mn.(.}as SPAN: Y- Z23¢7  |Presién Aire Cero: 25 PSI
N°® Serie tl:‘lllndm SPAN: L8 207 [Fuente Aire Cero: 2z ‘.-"’:égg
Marca Calibrador: Ll VT udr1ler) Berie Calibrador: W7 T
DATOS ANTES DE CALIBRAR
Ganancia Antes de Calibrar : Backeround: ient:
Con Ges Cero - g 248 Lodtcen () 773 PPB
Con Gas SPAN P S F PPB
DATOS DE CALIBRACIQN
{Fecha Calibracidn: [Ndmero Etgueta Calibracidn:

IHora Calibracién: ; % ICambio de Filtro Toma Muestra: | 51 NO| v«
ancia Despuss de Eahbmmdn Backeround: -7 #ﬂ,ﬁ [ Coefficient: /) 773

emperatura Interior Estacién: | ==& C | i}

Puntos Valor Real Lecturas %o Salida | Flujo Aire { Flujo Gas
Calibracién | Calibrador | Analizador | Desviacién Andloga | Cerolpm Patnr‘gﬂn ccm

ppb pph 502 ppb

0 ;2__,@3’9’ — 1 20 1zl 0O
100 P ] ] A /_/ v
200 P
S = // & < Z = e i

400 CYO 1 387 | 375 | 382\ 00gh &

Nota : Verificacién considera punios de Cero ¥ Span sin uJuHr_Cullhm considera punlos Cen o Bjusie.
o0
Nota: Desviacidn mixima permitida. segtn D.S. N° 61 es de 10 % para puntos Span e lmﬁp:m

Dhsmcinnﬁ: R O

W rgas ]I'ﬂm-!mi.

Nombre y Firma Responsable

Escaneado con CamScanner

Ezcaneado con CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

PARAMETROS INTERNOS ANALIZADOR SO2 THERMO ~—
Sedal Valor Tipico| Medido i
Chamber Temperature 45° &5,/ ﬂlﬂéﬂft
Iiamp lnten.sl_ty 100% 4747 F 90— 105 %
amp Voltaje 950 vV 47477 3 600— 1400 V
Instrument Temperature 30° 2z ’:-,z 0—45°C
Bench Pressure mmHg | ‘ 600 — 800 mmHg
igwe 0.450 2.4/¢5 | 350—1500 L/min
T 500 b 1000 ppb

Escaneado con CamScanner

Escanesdo con CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

Lutan b o i Gz ana e

impulsado por CamScanner



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/w1r4frhy

Lutan b o i Gz ana e

impulsado por CamScanner



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/w1r4frhy

CALIBRACION/VERIFI

ON SO2 THERMO

T T
.
h
3 *
= o
]

- ¢ ‘.
[Calibracién: | [Verificacién: | |
DATOS AN DOR

Marca: W Serie: 7 b Lod
Modelo: Punto de monitoreo : =77 -
DATOS G
A350 ()
oncentracidn Gas SPAN: [958 AL 74 783/ [Presitn Cil. Gas SPAN: S P51
Expiracion Gas SPAN: LA 2737 [Presién Aire Cero: /2‘5; P51
N® Serie Cilindro SPAN- 7 [Fuente Aire Cero: oSS
[Marca Calibrador VA eyl ) (Serie Calibrador: ST
DA E CALIBRA
[Ganancia Antes de Calibrar: __ Background: 20 =3 Coefficient: 7, 2 3¢/ |
iCon Gas Cero : Egg ) | FPB
Con Gas SPAN : 3 | FEB
DATOS DE RACION
[Fecha Calibracién: 7 5 Niimero Etiqueta Calibracion: aﬁm
Hora Calibracidn: iy Cambio de Filiro Toma Muestra: | SI = NO
Ganancia Después de Calibracién | Background: 22 7 | Coefficient: -'?_f ey = j
Temperatura Interior Estacién: | 24" °C | ' i
Puntos Valor Real | Lectoras %% Salida | Flujo Aire | Flujo Gas
Calibracién | Calibrador | Analizador | Desviacién | Angloga | Cero lpm | Patrin cem
pph pph 502 ppb
0 o B w2 gl D
100 e =N — — — —
200 — — P — — — —
E'DD — - e S — Sy o —
w1 Jvp | 398 | 757|300 [ 0075 T
Motal: Verificacidn considera pantos de Cero v Span sin ajuste. Calibracién considers pustos Cero o Span con ajuste.
Mo@I; Desviacidn mixima permitida segin D.5. X7 61 es de 10 % parn punios Span & Imermedios,
-Observaciones: éﬁW&’Zﬁ?
u as Varpa
Nombre y Firma Responsable

Escaneado con CamScanner

Ezcaneado con CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

Sefial Valor Tipi i i
picol  Medido Limites
Chamber Temperature 45° %74 44—46°C
Lamp Intensity 100% Wi 50105 %
: Lamp Voltaje 950V | 277 600— 1400 V
nstrument Temperature 30° =3 g 0-45"°C
Eem:l;_l l?‘-fsure mmHe ! 600 — B00 mmHg |
Fle 0450 | (J¥53 | 350— 1500 Limis
ge 500 Y7 1000 ppb

Es

Escaneado con CamScanner

caneado con CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

L
CALIBRACION/VERIFICACION SO2 THERMO

[Calibracién: | [Verificacion: | X
TOS AN DOR
Marca: jﬁﬁ‘ﬁ"’%&' Serie: 7 27 o
Modelo: 3/ Punto de monitoreo ; £ -
DATOS GASES |
Concentracion Gas SPAN: 7 (F APresitn Cil. Gas SPAN: 735 __ Psl]
Expiracion Gas SPAN: A fﬂ-&i‘?_@ Aire Cero: PSI
N°® Serie Cilindro SPAN- )45 27773  [Fuente Aire Cero: £
[Marca Calibradon : : [Serie Calibrador; &G
DATO DE CALIBRAR
Ganancia Antes de Calibrar - EBackeround: i iCoefficient: o”:ﬂt’?
Gas Cero - { i FFB
Con Gas SPAN ; P 3G PEB

DATOS DE CALIBRACION

IMiimero Edgqueta Calibracitn:
i-ambio de Filtre Toma Muestra:

: 5
Gianancia Despuds de Cahhﬁmﬁn | Background. ZZ | Coefficient: ,.f' =3
Temperatura Interior Estacién: | =& =C | |

Puntmi 1 \’al_ur Real Lecturas % Salida | Flujo Aire | Flujo Gas
Calibracidn | Calibrador | Analizador | Desviacién Andloga | Cerolpm | Patrén cem
ppb ppb 502 d]:!p

0 ) —
- — %fﬂﬁ? d

ﬂ,w:u% 399 1 73 | 393\ 700z o

mmfmyﬁmmqmmﬁﬂmﬁumﬂuﬂnumtﬂn mjusee,
Nowa?: Desvizcidn reixima permitida, sesin D.S. 5 61 &4 de 10% parn pumos Spuntinm

Dhﬂmﬂﬂiﬂﬂﬂﬂ: FEES TR r NN R R mEEEEE

Elias emi.

Numbn: ¥ Firma Responsable

Escaneado con CamScanner

Ezcaneado con CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

PARAMETROS INTERNOS ANALIZADOR S0O2 THERMO

Sefial Valor Tipico i imi
Chamber Temperature 45 “p Mé%% erl_ﬂ;léﬂfc
Lamp Intensity 1004 —‘ﬁj’,jz 7 90— 105 %
Lamp Voltaje 950 V F65 3 | 600— 1400V
Instrument Temperature 30° 3747 0—45°C
Bench Pressure mmHg | > 600 — 800 mmH
RF;;W 0.450 ?f 53 | 3501500 L/min
ge 500 Sy 1000 pph

Ezcaneado con CamScanner

—t—

Escaneado con CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

CALIBRACION/VERIFICACION SO2 TELEDYNE

L]
CESMEC:

-

ICalibracién : | | Verificacién: |

DATOS ANALIZADOR

Marca
Modelo

E T3
7720/

Serie
Punto monitoreo

N P
270774777 L

DATOS GASES

IConcentracién Gas Span :
xpiracién Gas Span :

IN° Cilindro Gas Span
Marca Calibrador :

LT LG/
- 19- 2030
ERO 752007

ENVINCGIUL?

Presién Gas Span _: 7,%7
Presion Aire Cero  :

4
N° Fuente Aire Cero : |/ 74635
Serie Calibrador: G707

psi
psi

DATOS ANTES DE CALIBRAR

Con Aire Cero:

ppb
Con Gas Span:

ppb

0%

DATOS DE CALIBRACION

[Fecha Calibracion j% a2.2023
ora Calibracién : |7 74 - (G- 57)

Temperatura Interior Estacién:  [£¢/ °C

Etiqueta Calibracién Numero:
Cambio de Filtro Toma Muestra:

')

SI | INOIX

Puntos
Calibracion
ppb
0

Valor Real
Calibrador

Ppm

Lecturas
Analizador
SO2 ppb

%
Desviacién

Flujo Aire
Cero ccm

Flujo Gas
Patrén ccm

&,

Q6

100

el

» s

= =7

By

200

il

il

 y

P
z

2]
Pl

300

il

I

V.

400

70

Z

—LL

P

Notal: Verificacién considera puntos de Cero ¥ Span sin ajuste. Calibraci
Nota2: Desviacién méxima permitida, segiin D.S. N° 61 es de 10 9;

6n considera puntos Cero o Span con ajusle.
° para punios Span e Intermedios

4

Observaciones: %XﬂWW W Mam
L'

JUAN ELIAS VARGAS N,
Nombre y Firma Responsable

2 glugo

Escaneado con CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

PARAMETROS INTERNOS ANALIZADOR SO2 TELEDYNE

Test Rango de Operacién Indicado por equipo
RANGE 50 — 2000 ppb
STABIL <1 ppb g 0
STABIL2 ppb o
PRES Amb -2.5” In-Hg-A 23’,. o
SAMP FL 650 cc/min +/- 10% ﬂ%mm
PMT -20 - 150 mv 51
NORM PMT 0— 100 mv ST
UV LAMP 1000 — 4900 mv Y422
UV STB mv 0086
LAMP RATIO 30-120% 1092
STR. LGT < 100 ppb 2.5
DRK PMT 150 — 350 mv 2940
DRK LMP -50 — 200 mv 27
SLOPE 1.0 +/- 0.3 ARG
OFFSET <250 mv A~
HVPS 400 — 900 v s0Y
RCELL TEMP 50 +/- 1°C 220
BOX TEMP 5-40°C Z7.3
PMT TEMP 9 +/-2.0°C 9,3

Escaneado con CamScanner



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

impulsado por CamScanner



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/w1r4frhy

impulsado por CamScanner



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/w1r4frhy

CALIBRACION/VERIFICACION SO2 TELEDYNE .@m

Calibracién : | [ Verificacién : | X |

DA ANALIZADOR

Marca 1 A Seric : =7

Modelo . |7, Punto monitoreo : | F¥ L 0CeorrZe7 - A7

: Presién Gas Span__: [ F=357) psi

iracion Gas Span: : sion Aire Cero < psi
N Cilindro Gas Span__: | & ra Fuente Aire Cero ; Q%
Marca Calibrador ; m% Berie Calibrador: .

Con Aire Cero: £ AFD ppb
Con Gas Span: : f— ppb
D DE BR N
[Fecha Calibracién: | 73-¢77 2. Etiqueta Calibracién Numero:
Hora Calibracién : G T T Cambio de Filiro Toma Muestra] S| NO | X
[Temperatura Interior Estacisn: {1 o
Puntos Valor Real Lecturas Yo Salida | Flujo Aire | Flujo Gas

Calibracién | Calibrador | Analizador | Desviacién Andloga | Cerocem | Patrén com
ppb ppén} ch? b pPpb
100 ~ ' / 2] Z W
200 = — ‘f’/ // Zz
300
w | T 7 177961 7

Notal: Verificacidn considera puntos de Cern y Span sin ajuste, Calsbeacion considers pnies Cern o Span con ajase.
MotaZ: Desviscidn mdxima permithda, segin D5, N* 61 es de 10 % para punios Span & Intermedios

Nombre y Firma RESI‘IS-I]I}IE

Escaneado con CamScanner

impulsado por CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/w1r4frhy

"
PARAMETROS INTERNOS ANALIZADOR SO2 TELEDYNE (@D

Test Rango de Operacidn Indicado por equipo
RANGE 50 — 2000 ppb
STABIL <1 ppb 707
STABILZ pph 0
PRES Amb -2 5" In-Hg-A 274
SAMP FL 650 co/min +/- 10%
PMT -20 - 150 mv =2
NORM PMT 0— 100 mv &
Uuv LAMP 1000 — 4900 mv ?’gﬁ =
UV.STE —— (22
LAMP RATIO 30— 120 % G D
STR. LGT < 100 ppb 85
DRK PMT 150 — 350 mv ok
DRK LMP -50 — 200 my 6.5
SLOPE 1.0 +/- 0.3 355
OFFSET < 250 mv 77
HVFS 400 — 900 v Qﬁ
RCELL TEMP 50 +/- 1°C &,
BOX TEMP 5-40°C %
PMT TEMP g +/-2.0°C ]

£ E S AY E B

Escaneado con CamScanner

impulsado por CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/w1r4frhy

CALIBRACION/VERIFICACION SO2 TELEDYNE

i Fd

| Verificacién : | A |

Fd .

Calibracion : |

DATOS ANALIZADOR

Marca : e SETIE - 2 Y4
Modelo k7

77 Y N W 77 7 e

DATOS ES
oncentracién Gas Span : % / Presién Gas Span - A 2“_%9 psi
xpiracion Gas Span : (G 23 Presion Aire Cero = psi

IN° Cilindro Gas Span - E3208 7 [N Fuente Aire Cero: | /497,
Marca Calibrador - ﬂﬂ&iﬁe Calibrador; ﬁ?%

DATOS ANTES DE CALIBRAR

on Aire Cero: # il pph
Con Gas Span: —_— ppb
DATOS DE CALIBRACION
Fecha Calibracién - . 3 Etiqueta Calibracién Numero: =
Hora Calibracin : - A5 Cambio de Filiro Toma Muestra]  SI NO | w
| Temperatura Interior Estacién: | ;?42 °C
Puntos Valor Real Lecturas % Salida | Flujo Aire | Flujo Gas
Calibracién | Calibrador | Analizador | Desviacion Aniloga | Cerocom | Patrén cem
ppb ppm 502 pph ppb A
0 SR T — L &7 Lok O
100 ] / / 2 Pl
200 2 b 1 7 vl pd
300 o 7 & Pl #
a00 [~ e ’ ¥ L/
Notal: Verificaciin convidera puntos de Cero ¥ Span sin ajuste, Calibracicn comsidera punbos Cens o Span con ajuste.

Motn?: Desviscidn mixima permitida, sesdn DS, N°6] esde 109 para panios Span & Inbermedios

Observaciones: . /78, 24 LUUGLLQ. Yo £QtganR. (212 Qo

cﬁfﬁé’fgﬁ?-
Wm

Nombre y Firma Responsable

Escaneado con CamScanner

Ezcaneado con CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

PARAMETROS INTERNOS ANALIZADOR SO2 TELEDYNE

Test Rango de Operacién Indicado por equipo
RANGE 50 — 2000 ppb %(_‘;ﬁ
STARIL <1 ppb (7
STABIL? = 0.

PRES Amb -2.5” In-He-A ¢
SAMP FL 630 co/min +/- 10% ;
PMT 20 - 150 mv =
NORM PMT 0— 100 mv 4
UV LAMP 1000 — 4900 mv 7
UV STB mv
LAMP RATIO 30-120% :
STR. LGT = 100 ppb Jﬁ?&
DREK PMT 150 — 350 mv #
DRE LMP -50 — 200 mv g
SLOPE 1.0 +/- 0.3 St/
OFFSET <250 mv Epg.
HVPS 400 — 900 v .
RCELL TEMP 50 +/- 1°C a0
BOX TEMP 5-40°C 33
PMT TEMP 9+-2.0°C 03

Es

- 55 1 B

Escaneado con CamScanner

caneado con CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

Lutan b o i Gz ana e

impulsado por CamScanner



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/w1r4frhy

Lutan b o i Gz ana e

impulsado por CamScanner



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/w1r4frhy

CALIBRACION/VERIFICACION SO2 THERMO
~22LDRALTON/VERIFICACION SO2 THERMO
(Calibracién: | L [ Verificacién: 4{

DATOS ANALIZADOR

Marc 77 . W /7572
| Modelo: & - |éafé?dﬂ/.£§£2 - SME

Punto de monitoreo -

DATOS GASES
Eunc:enh_*aciﬁn Gas SPAN: ;ﬂ,”;ﬂg 4 /- [Presién Cil. Gas SPAN: /_—3’5{7 ~ PSI
Eﬂpﬂ'ﬂ?lﬁH.GHS SPAN: 1Y Z ‘ Presidn Aire Cero: % PSI
N° Serie Cilindro SPAN- 13 )74 Fuente Aire Cero: IO 55
arca Calibrador: DUZLQNUT) erie Calibrador: /7
DATOS ANTES DE CALIBRAR I
== 1o UL CALIBRAR
Ganancia Antes de Calibrar:  [Backeround: fz 7 Coefficient: -'Z E?;rf |
on Gas Cero : il PPB |
Con Gas SPAN : )4 J PPB \
DATOS DE CALIBRACION
=2 L LALIBRACION
[Fecha Calibracién: _|///-/)2 Nimero Etiqueta Calibracion: NN UL &
[Hum Calibracién: : - * -?’IQ iICambio de Filtro Toma Muestra- S1 NO | X
anancia Después de Calibracién | Backeround: 427 Coefficient: //
Temperatura Interior Estacién: "

Puntos | Valor Real Lecturas %Yo | Salida Flujo Aire | Flujo Gas
Calibracién { Calibrador | Anpalizador Desviacién | Andloga | Cero Ipm | Patrén cem
opb SO2 ppb | h

opb

S

ht

Notal: Verificacion considera puntos de :rn ¥ Span sin ajuste. Calibracién considera puntos 0 Sp con ju.'itE.
Nota2: Desviacién mixima permitida. segin D.S. N° 61 es de 10 % para puntos Span e Intermedios,

luan Eiléas %g_{gas Noemi.

Nombre y Firma Responsable

Escaneado con CamScanner

impulsado por CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/w1r4frhy

| ¥

ARAMETROS INTERNOS ANALIZADOR SO2 THERMO

PARAMETROS INTERNOS ANALIZADOR 02 THERMO

-

. Chﬂmbﬁf;[;?nipEmtum 'Valoi;ipicni Medido | Limites |
Lfmglntansi ty | 100% | 943 : fg;ﬁi
Instrur:::lt ¥:;:aeiatu —a %0 l4o v ]
\BQ ____30° Y Z 0-—-45°C ‘
L _pnc_%]{;wessure mmHge 7 600 — 800 mmHe
— R =
0 ppb

Escaneado con CamScanner

impulsado por CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/w1r4frhy

CALIBRA CION/VERIFICACION SO2 THERMO

\Calibracitn: | X | Verificacidn: |
S ANALIZAD
Marea: 7547 Serie: FTL
Modelo: &3 Punto de monitoreo * C}V/}
DATOS GASES
oncentracién Gas SPAN: [99 %{ﬂgﬁ/ [Presién Cil. Gas SPAN: | 75477 PSI
| Expiracidn Gas SPAN: -/Y-5773%¢7  [Presi6n Aire Cero: 5 PS1
N® Serie Cilindro SPAN: [Fuente Aire Cero: éﬁfﬁ §§
Calibrador: 1422 _ [Serie Calibrador: A7
DATOS ANTES DE IBRAR
Ganancia Amtes de Calibrar : [Background: aﬁ? + ICoefficient: .r:%.-"'%-ﬁ"
{Con Gas Cero : ? FFB
Con Gas SPAN : PPB
DATOS DE CALIBRACI( '!N
IFecha Calibracidn: | =77~ INimero Etiqueta Calibracion:
Hora Calibracitn: FER - Cambio de Filtro Toma Muestra: | S NO| Xx
Ganancia Después de Cahbmclﬁn | Ear:kgmund -{ff £ | Coefficient:
Temperatura Interior Estacién: | Z¢& °C -
Puntos Valor Real Lecturas Yo Salida | Flujo Aire | Flojo Gas
Calibracion | Calibrador | Analizador | Desviacidn | Andloga | Cerolpm | Patrén cem
ppb pph S02 ppb
0 17, 7.5 = 120 legys! 17
100 v A Pl 2 @
200 = Z / Pl / o
300 el =l P =
400 agyy 1 4a?d Z)_/ 70} V«;% Vi

MotaZ; Desviacidn mixima permitida. segdn D5 N 61 es de 10 % pam punios Span e Inermedios,

1as ¥

Neaal: Verificacion considera punlos de Cero y Span sin ajuste. Calibracidn considera puntos Cero o Span con ajusie.

——
R TE—

N

Nombre y Firma Responsable

Escanes

Escaneado con CamScanner

do con CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

PARAMETROS INTERNOS ANALIZADOR SO2 THERMQ

Seiial

Valor Tipico] Medido Limites
Chamber Temperature 45° 75 44 — 46 °C
Lamp Intensity 100% 174 90— 105 %
Lamp Voliaje 950 V PR F 600 — 1400 V
Instrument Temperature 30° 23U S 0-45°C
Bench Pressure mmHg 2524 | 600-800 mmHg |
Flow 0.450 Y26 | 350- 1500 L/min
Range 500 =Y 1000 ppb

.'* B
B !.:.-,.

Escaneado con CamScanner

n CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

CALIBRA CION/VERIFICACION SO2 THERMO

Calibracién: | rt [ Verificacién: | X |
DATOS ANALIZADOR
Marca: :Im . gerie: - 4
Modelo: /3 Punto de monitoreo : P :
DATOS GASES
oncentracién Gas SPAN: : Y szm‘f' /[Presién Cil. Gas SPAN:
Expiracién Gas SPAN: * Presién Aire Cero:
N° Serie Cilindro SPAN: £ /A Y Fuente Aire Cero:
arca Calibrador: XUV 7L/ erie Calibrador: Y707
DATOS ANTES DE CALIBRAR
Ganancia Antes de Calibrar - Backeground: /3‘3 ICoefficient: ?‘, 755 y
on Gas Cero _: _ PPB
Con Gas SPAN : < e PPB
DATOS DE CALIBRACION
fFecpa Calibracién: 1/-17 . INtimero Etiqueta Calibracion: : /
ora Calibracién: /- 73:(F7  ICambio de Filzo Toma Muestra: | SI NO| X |
anancia Después de Calibracién Background: M Coefficient: Aﬁé/
Temperatura Interior Estacidn: 0.2

untos | Lect % Salida | Flujo Aire | Flujo Gas
Calibracién | Calibrador | Analizador Desviacién | Andloga | Cero Ipm | Patrén com
opb SO2 ppb

opb
0 | o 1T Js5 A Azl o]

Notal: Verificacién considera puntos de Cero y Span sin ajuste. Calibracién considera tos Cero o Span con
Nota2: Desviacién mixima permitida. segiin D.S. N° 61 es de 10 % .S odi .

Observaciones:

Juan Elias Vargas Noemi.
Nombre y Firma Responsable

Escaneado con CamScanner

impulsado por CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/w1r4frhy

i Sefial Valor Tipico| Medido | _Limi
pico| Medido
Chamber Temperature r 45° 4/{{_? = 441‘1—]1:11?:(2
Lamp Intensity - 100% Mﬁ i 20— 105 %
Lamp Voltaje | 950V 600 — 1400 V
Instrument Temperature 30° 33 2 0-45°C '
_ Bench Pressure mmHg 55 F 600 —800 Elmﬁg i
Flow _ b ) =
! ow 0.450 L YEY 350 - 1500 L/min
ange 500 g ¥, 1000 ppb

Escaneado con CamScanner

impulsado por CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/w1r4frhy

CALIBRACION/VERIFICACION S02 THERMO

ICalibracidn: | | Verificacion: | ,X ‘
DATOS AN OR
Marca: & Sene: Vi Wé}
Modelo: Y0y Punto de monitoreo : LA 77 - B
ATOS GA
Concentracion Gas SPAN: ./ [Presion Cil. Gas SPAN: A=</ Ps]
Expiracidn Gas SPAN: 7 |Presiéin Aire Cero: 24 P51
N° Serie Cilindro SPAN: | £/3)/5 (/) |Fuente Aire Cero: ﬁ%?ﬁ
Marea Calibrador: VLY  Serie Calibrador vl
DAT ES DE CALIBRAR
Ganancia Antes de Calibrar:  [Backeround: 'f_‘é' 4 (Coefficient: P T
Con Gas Cero - i PPB
{ Con Gas SPAN : | L7 PPR
DATOS DE CALIBRA N
[Fecha Calibracion: |72 - (e 27 imero Edqueta Calibracidn:
[Hora Calibracién: |7/ 7479 - 729%% Eﬂmhiﬂ de Filiro Toma Muestraz| S1 | [ NO| ¥
sanancia Después de Calibracidn | Backeround: </=% &9 | Coefficient: -/ ‘;?Z:H‘;-”
emperatura Intedor Estacidn: | 747 °*C | ¥
Puntos Valor Real | Lecturas % Salida | Flujo Aire | Flujo Gas
Calibracion | Calibrador | Analizador | Desviacidn | Andloga } Cerolpm | Patrén com
pph pph Sg_gh
0 o 7 = Az, P2, &,
100 e — — — — —
200 —_ e § === =t T e
300 | — - — —- - o~
400 | Vg1 7 1225 | Y70 199951 7

Moaal: Verificacidn considera punsos de Cero y Span sin gjeste. Calibracidn considern pusios Cers o Span con ajusie.
Now?: Desviaciin mixima permitida. segin D5, N7 61 s de 10 % para pumios Span & Inermediog,

A PEETVRCTOMBES i it i araaa s

o

Juan Elias 'i-"a;g; Noemi.
Nombre y Firma Responsable

Escaneado con CamScanner

Ezcaneado con CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

PARAMETROS INTERNOS ANALIZADOR SO2 THERMO

Sefial Valor Tipicoj Medido Limites
Chamber Temperature 45° 25 /) 44— 46 °C
Lamp Intensity 100% | A7 7 90— 105 %
Lamp Voltaje 950 V e 7 600— 1400 V
Instrument Temperature 30° 27 D—-45°C
Bench Pressure mmHe 755 & 600 — 800 mmHz
Flow 0.450 6By 350 = 1500 L/min
Range 300 Ko 1000 ppb

Es

Escaneado con CamScanner

caneado con CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

CALIBRACION/VERIFICACION SO2 THERMO @

ICalibracién: | | Verificacidn: | ;X ]
DATOS ANALIZADOR
Marca; KTy Serie: - f?ﬁ;’ﬁm
Modelo: &3 Punto de monitoreo :
DATOS GASES
Concentracitn Gas SPAN: [0 i6n Cil. Gas SPAN:| /357 sl
Expiracitn Gas SPAN: resion Aire Cera: =5 P31
N® Serie Cilindro SPAN: Fm;-;;mf [Fuente Aire Cero: 7535
Marca Calibrador: Eriamiazritr>  |Sene Calibrador LI
DATOS ANTES DE CALIBRAR
Ganancia Antes de Calibrar - Backsround: 4 ICoefficient: "}" i
Con Gas Cero - / PPB
Con Gas SPAN : ;:Z{}}' PPB

DATOS DE CALIBRACION

{Fecha Calibracién: - : INimero Etiqueta Calibracion: =]
Hora Calibracitn: 4/ WCambio de Filtro Toma Muestra:

SI NO| X
{Ganancia Después de C‘ahhmm&n | Backeround: ,;5" Eﬁ | Coefficient: o/ 7447
Temperatura Interior Estacidn: !_,.:;‘.7"’-’{? e .
Puntos Valor Real Lectoras % Salida | Flujo Aire | Flujo Gas
Calibracién | Calibrador | Analizador | Desviacién Angloga | Cerolpm | Patrén com
ppb ppb SO ppb ~
0 (7 o — (7 fﬁ_’ﬂ /
100 /’/ / :
200 /_/ ~ — e o
300
ZCN /70 A N/ 1 48 78 W
MNotal: Verificacicn considers punios de Cero v Span sin ajusie.

Calibracion considera punbos Cero usmnm:Jusq:
Motal: Desviacidn mixime permitida. segin D.S. X 61 ex de 10 % parg puntes Span e Inermedios,

-Observaciones: ....

Nombre y Firma s;:-unsab!e

Escaneado con CamScanner

Ezcaneado con CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

P

——-—_—___—_-.

Sefial Valor Tipico| Medido Limit
Chamber Temperature 45° &5 0 44 —H:llﬁﬂfﬂ
Lamp Intensity 100% -f,.f,?;? 3 90— 105 %
Lamp Voltaje 950 v ..?:’f 7 600 — 1400 V
Instrument Temperature 30° 0-45°C
Bencil';]Pr:ssurc mmHg ?{356?5 600 — B00 mmHg |
! oW 0.450 ﬁ"'ﬁ‘?’ 350 — 1500 L/min
ange 500 S0 1000 ppb

Escaneado con CamScanner

Ezcaneado con CamScanner

ARAMETROS INTERNOS ANALIZADOR S02 THERMO s


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

CALIBRA CION/VERIFICACION SO2 THERMO

{Calibracién: | | Verificacién: | V.9 |
DATOS ANALIZADOR
Marca: 7/ %&9 Seﬁe: 47 W Z
Modelo: 4/- Punto de monitoreo : LKA, - SMEO
DATOS GASES
(Concentracién Gas SPAN: |55 BG7D] 7. 73 Presion Cil. Gas SPAN: | 72757) PSI
Expiracién Gas SPAN: QY-79.203%7  [Presién Aire Cero: - PSI
N° Serie Cilindro SPAN: | £73/)75 >%)7 [Fuente Aire Cero: %_Zé,s 5
Marca Calibrador: /U 7ULC) Serie Calibrador: 277
DATOS ANTES DE CALIBRAR
Ganancia Antes de Calibrar : Background: <2344 73 7/ Eoefficient: 7,764
Con Gas Cero : ()7 ! i PPB
Con Gas SPAN : /7). PPB
DATOS DE CALIBRACION
Eecha Calibracién: WB INimero Etiqueta Calibracién: . &
ora Calibracién: 4 - )N ambio de Filtro Toma Muestra: | SI | [NO| X
Ganancia Después de Calibracién | Background: /3,7 | Coefficient: 7 744/
Temperatura Interior Estacién: | 27% " i
Puntos Valor Real Lecturas Y% Salida | Flujo Aire | Flujo Gas
Calibracién ; Calibrador | Analizador | Desviacién { Andloga § Cero Ipm | Patrén ccm
ppb ]g: SO2 ppb
0 ( . = 125 7D o
100 ] i i Pl A P
200 ~ D i - ol >
300 |}~ Pl Ve vl A Y
400 a0 Jr 1407 VYddp|

Notal: Verificacién considera puntos de Cero ¥ Span sin ajuste. Calibracién considera punios Cero 0 Span con ajuste.
Nota2: Desviacién mixima permitida. segiin D.S. N® 61 es de 10 % para puntos Span ¢ Intermedios.

O DS EIVACIONES: v.eveererreerserersasssssarsessssnsnssssssssassssesssessssssssasssssansesssnsessessessssssssssssssnsnns

AACEE

Nombre y Firma Responsable

Escaneado con CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

PARAMETROS INTERNOS A

OS INTERNOS ANALIZADOR SO2 THERMOQ =E=

Seifial Valor Tipico| Medido imi
L
Chamber Temperature 45° A 44 —lfl:;efc '
Lamp Intensity 100% 77733 90— 105 %
Lamp Voltaje 950 V 8729 600— 1400 V
Instrument Temperature 30° 30 JZ 0-45°C
Bench Pressure mmHg | 7522 | 600800 mmHs
Flow 0450 | ©ypgs | 350—1500 Limin
ange 500 00 1000 ppb

Escaneado con CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

ryilr )
CALIBRACION/VERIFICACION SO2 THERMO G@@

G B AEa
Calibracitn: | [Verificacion: | I |
DA A DOR
Marca: Llame Serie: 7 .
Modelo: 237 Punto de monitoreo ; i, - SAF
DA A
[Concentracitn Gas SPAN: #L %7 Presion Cil. Gas SPAN: | 73577 Psl
 Expiracién Gas SPAN: A 273 [Presiéin Aire Ceros z5 Psl
N° Serie Cilindro SPAN: | £737752/277  [Fuente Aire Cero: FE#35
[Marca Calibrador: 57327243225 |Serie Calibrador: AT
DA DE CALIBRAR
Ganancia Antes de Calibrar : B ound: 475 ICocfficient: m
Con Gas Cero : E 125 FPB
Con Gas SPAN : 387 PPB
DATOS DE CALIBRACION
[Fecha Calibracién: INdmero Etiqueta Calibracién:
IHora Calibracién: iCambio de Filtro Toma Muestra: | 81 NO| x
ia Después de Calibracidn round: *f:f = | Coefficient: 7 232
Temperatura Interior Estacién: | o ol
Puntos Valor Real Lecturas Yo Salida | Flujo Aire | Flujo Gas
Calibracién | Calibrador | Analizador | Desviacién | Ansdloga | Cero Ipm | Patrin com
ppb ppb S02 ppb

0 2 Y — 173 %25
100 / 4 o 1 Wi nf‘"
200 S P 2 il

300 o L~ il
400 V/ﬂw? 2DF i@ﬁ_ 587 179995 14

Notal: Verificocitn considera punios de Cero y Span sin gjuste. Calibracidn considers puntos Cerp 0 Span con ajuste,
Noua®: Desviacidn mdzima permitida. segiin D.5. N 61 es de 10% parn pontos. Span e Intermedios.

ﬂhﬁﬁf\'ﬁﬂiﬂﬂﬂﬂ: e L L e T T T L L LI Lttt I T

g i

Nombre y rma espunsale

Escaneado con CamScanner

Ezcaneado con CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

PARAMETROS INTERNOS ANALIZADOR SO2 THERMOQ

Seial Valor Tipico| Medido Limites
Chamber Temperature 45° &8 7 44— 46 °C
Lamp Intensity 100% 1736 90— 105 %
Lamp Voltaje 950 V 22 L 600 - 1400V
Instrument Temperature 30° = 0-45°C
Bench Pressure mmHg o ;:f,_', % 600 — 800 mmHg |
Flow 0.450 G FE 350 — 1500 L/min
Range 500 =P 1000 ppb

Escaneado con CamScanner

Escanesdo con CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

-

N/VE ACION SO2 THERMO

ICalibracién: |

DATOS ANA LIZADOR

| Verificacién: | )\"

Marca: serie:
Modela: el Punto de monitoren -

DATOS GASES

k:um:'entmciﬁn Gas SPAN: | 77

cents i6n Cil. Gas SPAN: | 72770  pay
iracion Gas SPAN- L/

Cién . idn Aire Cera: PSI
N® Serie Cilindro SPAN- [Fuente Aire Cero: [
[Marca Calibrador : ]

Serie Calibrador [P
DATOS ANTES DE CALIBRAR

| Ganancia Antes de Calibrar :
1'3:v|:'ri|'|. Gas Cero -

Con Gas SPAN -

DA D IB ON

echa Calibracicn: . MNimero Etiqueta Cal; bracidn:
ora C:_dihra::iﬁr!: -_‘f,::'_"g{j = 7335 Cambio de Filtro Toma Muestra-
ncia Despues de Calibracion | Back ground: A7 4 | Coefficient:
Temperatura Interior Estacign: |22 3¢ 1 7 -

i

0 2, ;Jj = 125 27D

100 Z 7f - {%
200 o el Vil

30 | 7 = > ,..f’f
41 397 1“5

Hmﬂnm:m mrspun:annuuﬂt.fahhmmm

ii.inapﬂ'nﬁl:id:t.um D5 X gj esde 100 F‘ﬂlm Epmm::mqm

Observaciones:

Escaneado con CamScanner

Ezcaneado con CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

i
PARAMETROS INTERNOS ANALIZADOR SO2 THERMQ =
Sefial Valor Tipico] Medi imi
Chamber Temperature 45° ey -‘;ﬂ HLg;E: C
Lamp Int:ns%ty 100% X7 7 90— 105 %
Lamp Voltaje 950V | 844 600— 1400 V
Instrument Temperature 30° = ';5' 0-45°C
Beml;]l;rfsure mmHg Fi/= 4 600 — 800 mmHg
Flo 0450 | 9 #78 | 350— 1500 L/min
ge 500 =5l 1000 ppb

Escaneado con CamScanner

Ezcaneado con CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

IBRACION/VERIFICACION S02 THERMO
. RSy
[Calibracion: | [Verificacion: | Y |
S AN DOR
Marca: TR Serie: T 77T S
Modelo: <3 Punto de monitoreo FHAH AT, - ST Z
DATOS GASES
oncentracién Gas SPAN- : i6n Cil. Gas SPAN: L5507 PSI
iracién Gas SPAN: (A P in Aire Cero: - PsI
N° Serie Cilindro SPAN: | £.5,775 Zr¥77  [Fuente Aire Cero: i 35
Marca Calibradar: ¥ FEA Ty Berie Calibrador SR T
ATOS DE CA AR
Ganancia Antes de Calibrar: __ [Backeround: 77 7 [Cocfficient: 7 /772
Gas Cero : P : PPR
Con Gas SPAN - Y7 PPE |
DATOS DE EQ_I‘IBRAE '!N
Fecha Calibracién: |17/, 7773 INGmero Etiqueta Calibracion: | 25,
ora Calibracion: |-/ /#)- 7./-57]  Cambio de Filwo Toma Mussre SI NO
ancia Después de Calibracién | Backeround. 7T 5 | Coefficien: 7 /772
tura Interior Estacidn: o Bl
Puntos Valor Real Lecturas Yo Salida | Flujo Aire Flujo Gas
Calibracién | Calibrador | Analizador Desviacion | Andloga Cerolpm | Patron com
ppb ppb S02 pph
oo B £ (2 ] AT 8,
200 il i o l e
300 e L i /. P i{“"f
400 o0 7 S, HUYGR| ¥
MNotal: vuﬁ‘:mci&nuh.ﬁdmmmmd:['mysmnin ajusie, Calthracidn considers puntos Cend o Span con ajuste.

Mﬂﬁiﬂﬂrﬁnmmtm.m DS, M 60 e de 1Dy

Observaciones: .

pam puntos. Span e Inemmedios,

Escaneado con CamScanner

impulsado por CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/w1r4frhy

CARAMETROS INTERNOS ANALIZADOR SO2 THERMO ™=

Seifial Valor Tipi i
ipico| Medido Limi
Chamber Tmmtu:e 45_“P1 25 Ig’} 44 — 4:5#:{3
]_I._.El;'np I::ens:. ty 100% .f,aﬁ;} 7 90— 105 %
: mp Voltaje 950 V &7 3 600~ 1400 V
nsm];mmt Temperature 30° 37 0-45°C
encl'];’;r‘:ssum mmHg ?{fg’qf 600 — 800 mmHy
s 0.450 (279 | 3501500 L/min
ange 500 ¥ 1000 ppb

Escaneado con CamScanner

impulsado por CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/w1r4frhy

CALIBRACION/VERIFICACION SO2 TELEDYNE

[ DEEMES]
Calibracidn : | | Verificacion ;| X |
DATOS ANALIZADOR
Marca Flrrdomf. |Sene ; 2YH
Modelo Tfm Punto monitoreo : ENLOEATR, - MES
DATOS GASES
ncentracién Gas Span : |95 SEEOY LT si6n Gias Span ¢ F3507 psi
“xpiracion Gas Span : £ 78 ZriE00 i6n Aire Cero_: R psi
IN" Cilindro Gas Span E74 2047 IN" Fuente Aire Cero: | (876535
IMarca Calibrador : NPT Berie Calibrador: =2k
DATOS ANTES DE CALIBRAR
Con Aire Cero: e pph
Con Gas Span: 177 ppb
DATOS DE CALIBRA CION
[Fecha Calibracidn : |47 /77, = Etiqueta Calibracidn Numero: | Sgrr0d703. £
{Hiora Calibracitn : %ﬁ? 7135 Cambio de Filmo TomaMuestrad 81 | | NO X
| Temperatura Interior Estacion: | 24 °C
Puntos Valor Real Lecturas Ve Salida | Flujo Aire | Flujo Gas
Calibracidn Calibrador | Analizador | Desviacién | Andloga | Ceroccm | Patrén cem
ppb ppm 502 ppb pph :
0 0 2.4 /] A o
100 o a Fral / S
200 P P 4 i 2= k7
300 |~ vl i 7 £
400 o0 | 399 | 0725 |/ vaghl 4
Matal s Verificacidn considera puntos de Ceno ¥ 5 pan sin ajuste. Calibrucita considern puntos Cerg o Span con apaste.

Hiial; Desviacidn mdxima permitda, sepdn DS, W 6] es de 10 % para pumtos Span e Intermedios

T i L8| = o P

JUAN ELE&S VARGAS N,

Nombre y Firma Responsable

Escaneado con CamScanner

impulsado por CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/w1r4frhy

PARAMETROS INTERNOS ANALIZADOR 502 TELEDYNE {@3

Test Rango de Operacidn Indicado por equipo
RANGE 50— 2000 ppb S50
STABIL <1 ppb 207

STABIL2 ppb (23
PRES Amb -2.5” In-Hg-A 2777
SAMP FL 650 ce/min +/- 10% EdY
PMT -20 - 150 mv 763
NORM PMT 0— 100 mv A2
UV LAMP 1000 — 4900 mv eI
UV STB mv ()24
LAMP RATIO 30— 120 % 10744
STR. LGT < 100 ppb A2 i
DRK PMT 150 — 350 mv 554 £
DRK LMP -50 — 200 mv -7 5
SLOPE 1.0 +/- 0.3 ; A 7455,
OFFSET <250 mv 7% 3
HVPS 400 — 900 v &0
RCELL TEMP 50 +/- 1°C
BOX TEMP 5-40°C ‘%}
PMT TEMP 9 +/-2.0°C 9

Escaneado con CamScanner

impulsado por CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/w1r4frhy

gwwm@

[Calibracién @ | | Verificacion : | X |

DAT NALIZADOR

Marca : Serie g

Modelo s Punto monitoren ¥ i ie . - S
DATOS GASE
Concentracidn Gas Span @[99 Fabid 7 (763 Presion Gas Span__- psi
[Expiracién Gas Span - - 73 27372 Presion Aire Cero : psi

IN° Cilindro Gas Span ¢ ERI IS 2007 IN® Fuente Aire Cero : -5
Marca Calibrador : VT UTFULY . Berie Calibrador; G577

DATOS ANTES DE CALIBRAR

Con Aire Cero: ; ppb
Con Gas Span; .%é; ppb
DATOS DE CALIBRACION
[Fecha Calibracicn : NN Ak Etiqueta Calibracién Numero; |5
[Hora Calibraciin ; Fr 7l g Cambio de Filtro Torna Muestra] 51 i I NO [x
\Temperatura Interior Estacidn: B
Puntos Valor Real Lecturas Ya Salida | Flujo Aire | Flujo Gas
Calibracién | Calibrador | Analizador | Desviacin | Andloga | Cero cem | Patrén com
pph ppm S02 pph ppb 1
0 77 A7 = =7 50 O
100 — — o — — gt
200 — s st = -— —
300 - = — — — —
400 (417 < 425 | S0 | 45954 &

Bogal: Venficaciin mulm.ﬂpumdcﬂm}'Sr_ﬂl sin ajuste. Calibroricn considera puntos Cern o Span con ajoste.
Motal: Desviacidn mdxima permitida, segia 0.5 N7 61 es de 10'% pors puntos Span « Infermedios

O eV I OMES: .. e

’J?;ﬁﬂ 1-:E LIAS VARGAS N,

Nombre v Firma Responsable

Escaneado con CamScanner

Ezcaneado con CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

PARAMETROS INTERNOS ANALIZADOR SO2 TELEDYNE @’)

BRI
Test Rango de Operacidn Indicado por equipo
RANGE 50 — 2000 pph ?’)
STABIL <1 ppb i
STABIL? ppb 5
PRES Amb -2,5" In-Hg-A
SAMP FL 650 cc/min +/- 10% HZ()
PMT -20 - 150 mv 4hH 3
NORM PMT 0— 100 mv o)
Uv LAMP 1000 — 4900 myv L sg £
UV STB mv 4 ’
LAMP RATIO 30 = 120 % 4774 (7 /-
STR. LGT < 100 ppb At}
DRK PMT 150 — 350 mv 5477
DRK LMP -50 ~ 200 mv .07
SLOPE 1.0 +/- 0.3 4,004
QFFSET < 250 my A 3
RCEEEP‘I‘SEMP e
50 +/- 1°C
BOX TEMF 5 - 40 °C ,_f;j G
PMT TEMP 9 +/- 2.0°C cig

Escaneado con CamScanner

Escanesdo con CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

CALIBRACION/VERIFICACION SO2 TELEDYNE

Calibracion @ | | Verificacitn : | }(" |
DATOS ANALIZADOR
Marca Serie - =
Modela Punto monitoren LT *ﬂﬁﬁ S AT
DATOS GASES
h{mwiﬁn Gas Span_: L ¢ Presicin Gas Span : »';fr £/ psi
[Expiracién Gas Span : Presitin Aire Cero - psi
N Cilindro Gas Span S e 27?7 N° Fuente Aire Cero ; a5
Marca Calibrador : ETVLTALITU L) Berie Calibrador: ST T
DAT SDE CA R
Con Aire Cero: % § ppb
Con Gas Span: pph
DATOS DE CALIBRA Egiﬂﬂ
Fecha Calibracién : (A el S Etigueta Calibracién Numero: 2
Hora Calibracién : [ 7/.25 - Cambio de Filiro Toma Muestra] SI NO [x
s EUEE
Puntos Valor Real Lecturas %o Salida | Flujo Aire | Flujo Gas
Calibracién | Calibrador | Analizador | Desviacién | Andloga | Cerocem | Patrén cem
ppb ppm S02 pph ppb
0 7.2 =S (-5 5 ] P )
100 Pl P = % |
300 I/ e o8 é W
400 97 | 57 13271799h| 7

Motal: Verificacidn considera pintos de Cero v Span sin ajuste. Culibracion considera pumos Cero o Span con ajusie.
Hoaa?: Desviscidn médvima permitida. sepdn L5, 5761 ex de 10 % para pantos Span ¢ Intermedios

ObServaCiONeS: ... ooeiniiisnns vas

-

E A .
Nombre y Firma Responsable

Escaneado con CamScanner

Ezcaneado con CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

PARAMETROS INTERNOS ANALIZADOR S02 TELEDYNE Qrd

Test Rango de Operacitn Indicado por equipo
RANGE 30 — 2000 pph
STABIL < 1 pph 0.0
STABIL?2 ppb 0.2
PRES Amb -2,5" In-He-A 7]
| SAMPFL 650 ce/min +/- 10% 6/
PMT -20 - 150 mv 454
NORM PMT 0- 100 mv Ak 2
UV LAMP 1000 — 4900 mv ST 7
UV STB mv (/. Eﬂ
LAMP RATIO 30— 120 % A1 7
STR. LGT < 100 ppb -fj?—'f."j
DRK PMT 150 — 350 mv ETEY
DRK LMP -50 — 200 mv .
SLOPE 1.0 +/- 0.3 -], %
OFFSET <250 mv CE
HVPS 400 — 900 v
RE%L TEMP 50 +/- 1°C
TEMP 5-40°C
PMT TEMP 9 4/ 2.0°C Lﬂa@%’f

Escane.

Escaneado con CamScanner

ado con CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

)

Calibracin : | [Verificacion - | . _

CALIBRACION/VERIFICACION SO2 TELEDYNE

DATOS ANALIZADOR

Marca : ﬁ@g,fm Serie : Z
Modelo i 7 XA, Punto monitoreo : -

DATOS GASES

Concentracion Gas Span - 99 BT20M #.(JB/ Presién Gas Span_: 45250 psi
¥-xpiracion Gas Span : Y- 142030 Presion Aire Cero psi

N Cilindro Gas Span __: 7533152@97 N°® Fuente Aire Cero : 74235
Marca Calibrador : AR TUAL)  Berie Calibrador: 9407

> A IBRAR

Con Aire Cero: 47 ppb
Con Gas Span: 3745 ppb
DATOS DE g;&h!!;RAQIQN

f-echa Calibracién : W Etiqueta Calibracion Numero: | 929720720 <
#Hora Calibracién : ") - ()7 %0 |CambiodeFiltro TomaMuestra] SI | | NO [ X

{Temperatura Interior Estacién: |24 °C

Puntos Valor Real Lecturas % Sa]ida Flujo Aire | Flujo Gas

Calibracién Calibrador | Analizador | Desviacién Cero ccm | Patrén cecm

ppb ppm 522 ;Eb ‘;pzy =

0 () A ——

100 Py ] % /

200 // // // // e

300

w0 | 99D | 395 | 72571 372 50%'{4_:/

Nesal: Venficacsm consadera puntos de Cero y Spun sin ajuste. Calibracion considera pustos Cero o Span con ajuste.
Nota) Desvianda miduima permitida, segin DS N° 61 es de 10 % para punios Span e Intermedios

A

: V i
Nombre y Firma Responsable

Escaneado con CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

PARAMETROS INTERNOS ANALIZADOR SO2 TELEDYNE

Test Rango de Operacién Indicado por equipo
RANGE 50 — 2000 ppb
STABIL <1 ppb Q.6
STABIL?2 ppb () 6
PRES Amb -2.5” In-Hg-A 20 4
SAMP FL 650 cc/min +/- 10% A2 3
PMT 20 - 150 mv 75,5
NORM PMT 0— 100 mv 14,7
UV LAMP 1000 — 4900 mv HybZ2 Y
UV STB mv Q065
LAMP RATIO 30-120 % 407 1)
STR. LGT < 100 ppb 470
DRK PMT 150 — 350 mv 5724
DRK LMP -50 — 200 mv 70
SLOPE 1.0 +/- 0.3 4, 538
OFFSET <250 mv 74,3
HVPS 400 — 900 v ety
RCELL TEMP 50 +/- 1°C 2P,
BOX TEMP 5-40°C G
PMT TEMP 9 +/-2.0°C 2

Escaneado con CamScanner



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

Latanpieds ton Gz e

impulsado por CamScanner



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/w1r4frhy

Latanpieds ton Gz e

impulsado por CamScanner



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/w1r4frhy

Latanpieds ton Gz e

impulsado por CamScanner



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/w1r4frhy

Latanpieds ton Gz e

impulsado por CamScanner



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/w1r4frhy

Latanpieds ton Gz e

impulsado por CamScanner



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/w1r4frhy

CALIBRACION/VERIFICACION SO2 HORIBA

Calibracién: | [Verificacion: | o
AT NALIZADOR
[Marea: 22077 |Serie:
Mo v e 2
DATOS GASES
Coscrntrucki Gos Spen: ﬁﬁ%ffﬁﬁz_ggﬂm GasSpan: [ 7350 | PSI
xpiracién Gas Span Presion Aire Cero: 1 PSI
IN® Cilindro Gas Span: N° Fuente Aire Cero: | _—
Marca Calibrador: +  SericCalibrador: | & A7 - ]
DATO S DE CALIBRAR
02 Zero Coef: ¢2£5 BO2 Span e _
on Aire Cero: | S02= % }
Con Gas Span: snzm PPM |
DAT ALIBRACION
Fecha Calibracion: W i | Etiqueta Calibracién Numero: | 947727 7 P
Hora Calibracién: : =5 | Cambio de Filtro Toma Muestra:| SI NO | X
502 Zero Coef: 47 502 Span Coct: 3254
Temperatura Interior Estacién: | =% °C |
Puntos Valor Real Lecturas Yo Salida | Flojo Aire | Flujo Gas
Calibracion Calibrador | Analizador | Desviacién | Andloga | Ceroccm | Pairdn cem
ppb S02 ppm 502 ppm ppb_
0 0 a3~ 49 1) (2
100 — e — — Sexi —
200 — = — ey K o s
300 == — === x=3
400 7% O | 771 392 | o767

Noial: Ferificaciin ‘considera puntar de Cero y Span sin gjuste. Calibracicn considera pm{fm&ﬁﬂmtﬂﬂcﬁw
Motal : Desvideion mdxima permitida, segin DS N* 61 es de 10 % para pumies Span e Buermedios,

ObServaCiONeS: . .vvvissssssnsrnns
Juﬂ %Hus éﬂrgus Noemi.

Nombre y Firma Responsable

Escaneado con CamScanner

impulsado por CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/w1r4frhy

PARAMETROS INTERNOS ANALIZADOR SO2 HORIBA @

Sefial Valor Tipico | Medido Limites
SIGNAL mV Z3 V 802 value
LAMP 200-2000mv | /75 200-2000 mv
CELL Temp. Amb. A/ F  |Temp. Amb. 5° to 15"
PUMP 65 kPa B 65 kPa or less
AMBIENT kPa i ; Pressure Atm.
SAMPLE 0.6 to 1.0 L/min %ﬁ,{ 0.6 L/min to 1.0 L/min
DC.24V 24V . X7 H-0.5V ,
DCSV 5V s 0 +H-0.5V

Escaneado con CamScanner

impulsado por CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/w1r4frhy

CALIBRACION/VERIFICACION NOX ECOTECH (@

| CESMEC
Calibracion: | | Verificacion: | P |
DATOS ANALIZADOR:
Marca: P Serie: CA -
Modelo: Frd - Punto monitoreo: P

DATOS GASES:

Emmnuacim Gas SPAN: |55 255575797 # = -7 Presion Gas SPAN: 4?:5::3 PSI

piracidn Gas SPAN: (R T 222D Presidn Aire Cero: PSI
e Cilindro Gas SPAN: o Ve o BN° Fuente Aire Cero: ﬁgf&ﬁ;
PMarca Calibrador: E2y2za 29t - e Calibrador; T

DATOS ANTES DE CALIBRAR:

Ganancia Antes de Calibrar; f%B
| Con Gas Cero: N«D "{"_,.i' NOX: {/, &7 Ppm
Con Gas SPAN: NO: o7 NOX: #’fb = Ppm
DATOS DE CALIBRACION:
Fecha Calibracion: : et Etigueta Calibracidn Mumero;
Hora Calibracion: ! -2 Cambio de Filtiro Toma Muestra] 81 NO | »
Temperatura Interior Estacién: | Z4/  °C|
Puntos | Valor Real| Lecturas %% alida | Lecturas %%  [Salida Flujo ujo Gas]
Calibracién |Calibrador|Analizador | Desviacion [Andloga | Analizador | Desviacion [Andloga |Aire Cero| Patron
pph ppb ND Nﬂ?{ Ipm cem
0 O 123 1 — 13000, | — 16/ B0 o
100 - — — - R s iy
200 — — R = = l="1]=
300 = S 4% : - e 1k e =
200 | O 705 | 475/19051 902 1 77 140715994 4

Notal: Verificaciin considera puntos de Cero y Span sin afusie, Calibracidn considera pumips Cero o Span con ajuste.
Nota?: Derviacidn mdviaig permisida, segin D8, N° 61 ex de 10 % para puntes Span ¢ Intermedios

ObSerVACIONES. ..o oovee e rieeeeemieies

Nonmbre y Flrmn Responsabie

Escaneado con CamScanner

impulsado por CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/w1r4frhy

'
e

PARAMETROS INTERNOS ANALIZADOR NOX ECOTECH
Pardmetros Rango de Operacion | Valor Indicado por equipo
Rango 500 ppb Sy )
Gas Flow 0.45 - 0.70 SLPM 7)o
(Gas Pressure 75 - 300 Torr (7 7
Ambieiit Pressure 460 - 800 Torr BT &
| Concentration Voltage 0.1 —4.5 Volts e CE
Analog Suply 11.6 - 12.2 Volts A= A4
Digital Suply 4.8-5.2 Volts &7
High Voltaje 600 - 700 Volts L4802 {
Cell Temperature 45-55°C 4q U
Conv. Temperture 305-325°C EELi
Chassis Temperature 10-55°C EFEE
Manifold Temperature 50 - 60 °C 45 (7
Cooler Temperature 8-12°% 7 , {/
o

Escaneado con CamScanner

impulsado por CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/w1r4frhy

CALIBRACION/VERIFICACION SO2 HORIBA

182
CESMEC

Calibracién: _| [Verificacion: | X |
DATOS ANALIZADOR
Marca: Heuld, Serie: NOSTXNT SV
Modelo: AP54 - 370 Punto monitoreo: LU 2. - S
DATOS GASES
Concentracién Gas Span: | 99 BYFF/M 7. () £ /- |Presion Gas Span: 7379 PSI
Expiracién Gas Span: Y. /9-Z(30 [Presi6n Aire Cero: 2% PSI
N° Cilindro Gas Span: £80752:x717___IN°Fuente Aire Cero: | (J574635
Marca Calibrador: L i)  BSerie Calibrador: Q77
DATOS ANTES DE CALIBRAR
502 Zero Coef: H&  BO2 Span Coef: ,8?3@
Con Aire Cero: S02= g_% PPM
Con Gas Span: SO2= A 7 PPM
DATOS DE CALIBRACION
IFecha Calibracién: |2 7-()7- 073 Etiqueta Calibracién Numero: | 7
[Hora Calibracién: () - )Y & Cambio de Filtro Toma Muestra:| SI NO | x
502 Zero Coef: 4 lsoz Span Coef: %
Temperatura Interior Estacién: | Z4& °C
Puntos Valor Real Lecturas % Salida | Flujo Aire | Flujo Gas
Calibracién Calibrador | Analizador | Desviacién | Andloga | Cero ccm | Patrén ccm
ppb SOZ ppm SO2 ppm ppb
0 O looow| -— 7.9 1220 2
100 o Z Fd # P 2z
200 v P el & s B
300 P v rd P e Z
400 Q.90 | 31 05/ 1707 199961 4

Notal: Verificacién considera puntos de Cero y Span sin ajuste. Calibracién considera puntos Cero o Span con ajuste.
Nota2: Desviacién mdxima permitida, segiin D.S. N° 61 es de 10 % para puntos Span e Intermedios.

BV DML, c o mmrann s s mnbriomnsrmnmirasnsss ket i L C AR GG

Juan Elias Vargas Noemi.
Nombre y Firma Responsable

Escaneado con CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

PARAMETROS INTERNOS ANALIZADOR SO2 HORIBA

~ Sefial Valor Tipico | Medido Limites
SIGNAL mV 37 V SO2 value
LAMP 200-2000 mv 4221 “ 200-2000 mv
CELL Temp. Amb. 3Y 3 |Temp. Amb. 5° to 15°
PUMP 65 kPa 86,7 65 kPa or less
AMBIENT kPa 427, & Pressure Atm.
SAMPLE 0.6 to 1.0 L/min QY 0.6 L/min to 1.0 L/min
DC.24V 24V 23 & +/-0.5V
DC.5V 5V 530 +/-0.5V

Escaneado con CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

_CALIBRACION/VERIFICACION NOX ECOTECH

o

Calibracién: | [Verificacion: | X |
DATOS ANALIZADOR:

Marca: £ Serie: CA- 204

Modelo: EC- ¢§U4 Punto monitoreo: UKL - MY
DATOS GASES:

Concentracién Gas SPAN: |95 500 4/ 7 3/ [Presién Gas SPAN: 7300 PSI
Expiracién Gas SPAN: (X 74 - 2230 IPresién Aire Cero: PSI

N° Cilindro Gas SPAN: FROT15 2007 IN° Fuente Aire Cero: o) 235
Marca Calibrador: vz ir/)  ISerie Calibrador: Y907

DATOS ANTES DE CALIBRAR:

Ganancia Antes de Calibrar: | 4,485

Con Gas Cero: INO: A7/ 7/ NOX: , 24 Ppm

Con Gas SPAN: NO: 39Y.&6 NOX: 99 Ppm
DATOS DE CALIBRACION:
Fecha Calibracion: %_Qg_z% 2 Etiqueta Calibracién Numero: SU207.0. &
Hora Calibracién: 1 f) - =) Cambio de Filtro Toma Muestraj SI | | NO [x
Temperatura Interior Estacién: | 24  °C

Puntos |Valor Real| Lecturas %  [Salida | Lecturas %  [Salida Flujo [Flujo Gas
Calibracién |Calibrador |Analizador| Desviacién |JAniloga |Analizador| Desviacién Aniloga |Aire Cero| Patron

ppb ppb NO NOX Ipm ccm
0 O 0%l — 101527 | — |56 1600 O
100 ] 21 7 yd Z / Z

200 p P Pl Bl Pl I T W
300 7/ Vi 7 /

A 4 7
40| O5p D076 | 275 | 39015899 | 275 1390 1797H 17

Notal: Verificacion considera puntos de Cero y Span sin ajuste. Calibracion considera puntos Cero o Span con ajuste.
Nota2: Desviacion mdxima permitida, segiin D.S. N* 61 es de 10 % para puntos Span e Intermedios

ODSELVECIONES: .o e

JUAN ELIAS VARGAS NOEMI

Nombre y Firma Responsable

Escaneado con CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

PARAMETROS INTERNQOS ANALIZADOR NOX ECOTECH

Pardametros Rango de Operacion | Valor Indicado por equipo
Rango 500 ppb 52
Gas Flow 0.45-0.70 SLPM 068
Gas Pressure 75 - 300 Torr E?e7
Ambient Pressure 460 - 800 Torr BZ ]
Concentration Voltage 0.1 —4.5 Volts 4 3523
Analog Suply 11.6—12.2 Volts 42 4
Digital Suply 4.8-5.2 Volts 57
High Voltaje 600 - 700 Volts %; Vi
Cell Temperature 45-55°C g4
Conv. Temperture 305 —325°C 379
Chassis Temperature 10-55°C 374
Manifold Temperature 50 - 60 °C 55 Q9
Cooler Temperature 8-12° 1283

Escaneado con CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

CALIBRACION/VERIFICACION SO2 HORIBA

Calibracion: | [Verificacion: | X |
DATOS ANALIZADOR

Marca: Eaul, Serie: NoTxXNTSV

Modelo: AP - 3% Punto monitoreo: AU A, - SMY
DATOS GASES

Concentracién Gas Span: |Hh5 HB9PDM +/. /) & ./ Presién Gas Span: FXX) PSI
Expiracién Gas Span: OY- 9. 21130 resién Aire Cero: .25 PSI

® Cilindro Gas Span: ERNIS20X)/ IN° Fuente Aire Cero : (7576 235

Marca Calibrador: Ernnaaanlie”)  Sere Calibrador: g727

DATOS ANTES DE CALIBRAR

SO2 Zero Coef: (O 502 Span Coef: B787Y|

Con Aire Cero:  |SO2= [ 7 PPM
Con Gas Span:  |SO2= J: Yex)T PPM
DATOS DE CALIBRACION

[Fecha Calibracién: | 22-02-20.2 3 Etiqueta Calibracién Numero: | .& .. &
[Hora Calibracién: - ; Cambio de Filtro Toma Muestra:| SI NO | X
SO2 Zero Coef: ¢2§) 802 Span Coef: )

Temperatura Interior Estacién: | 24 °C

Puntos Valor Real Lecturas % Salida | Flujo Aire | Flujo Gas
Calibracion Calibrador | Analizador | Desviacion | Aniloga | Cero cem | Patrén cem
ppb SO2 ppm SO2 ppm ppb
0 Q Q77 = 79 1500 0
100 Wl & Z Z Zz

200 P Z2 rd ol 2 I
300 ol - il 7 &
400 .40 10¥0n7 10/ Y07 | 4996 Yy

Notal: Verificacion considera punios de Cero y Span sin ajuste. Calibracion considera puntos Cero o Span con ajuste.
Nota2: Desviacion mdxima permitida, segiin D.S. N°61 es de 10 % para puntos Span e Intermedios.

Juan Elias Vargas Noemi.
Nombre y Firma Responsable

Escaneado con CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

PARAMETROS INTERNOS ANALIZADOR SO2 HORIBA

Seifial Valor Tipico | Medido Limites
SIGNAL mV 3.9 V SO2 value
LAMP 200-2000mv__ | 472 4 200-2000 mv
CELL Temp. Amb. 3% 4  |Temp. Amb. 5° 10 15°
PUMP 65 kPa 26,2 65 kPa or less
AMBIENT kPa 4177, 3 Pressure Atm.
SAMPLE 0.6 to 1.0 L/min oYy .6 L/min to 1.0 L/min
DC2aV 2%V 237 +-05V
DC.5V 5V 5.0 +/-05V

Escaneado con CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

CALIBRACION/VERIFICACION NOX ECOTECH

Calibracién: | | Verificacién: | X ]
DATOS ANALIZADOR:
Marca: Lo QA Serie: - .
Modelo: cl- 98497 Punto monitoreo:
DATOS GASES:
Concentracién Gas SPAN: sién Gas SPAN: 1300 PSI
Expiracion Gas SPAN: Y- 79 27730 i6n Ai _ -+ PSI
N° Cilindro Gas SPAN: ERD7E2/¥)7  IN° Fuente Aire Cero: OB 76355
Marca Calibrador: EnZn@nas?  Berie Calibrador: q707
DATOS ANTES DE CALIBRAR:
Ganancia Antes de Calibrar: L/, & ¢4
Con Gas Cero: NO: 47, 7 NOX: % g Ppm
Con Gas SPAN: NO: 5Y7.7 NOX: . g Ppm
DATOS DE CALIBRACION:
echa Calibracién: | /F-/)7 - 722% 3 [Etiqueta Calibracion Numero: £ .
Hora Calibracién: |74 75 - /¢ - Cambio de Filtro Toma Muestra:] SI NO | X
(Temperatura Interior Estacién: | ¢ °C

Puntos |Valor Real] Lecturas %  [Salida | Lecturas % Salida Flujo |Flujo Gas
Calibracién | CalibradorAnalizador| Desviacién [Andloga |Analizador| Desviacién Andloga |Aire Cero| Patron
T 0777 AR Xllcae Mol
0 & 4. = 74 =) = 7,
100 Z # 1 4 P A A A 7
200 - e // // 21 7 " 4 // £ //
300 Vi P,
200 | QY7397 7| 757 27572135 | aga| 4

Notal: Verificacion considera puntos de Cero y Span sin ajuste. Calibracion eonsidera puntos Cero o Span con ajuste.
Nota2: Desviacién mdxima permitida, segiin D.S. N* 61 es de 10 % para puntos Span e Intermedios

T

UAN ELIX G. OEMI

Nombre y Firma Responsable

Escaneado con CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

]

PARAMETROS INTERNOS ANALIZADOR NOX ECOTECH

Pardametros Rango de Operacion | Valor Indicado por equipo
Rango 500 ppb _ 679
Gas Flow 0.45-0.70 SLPM 0 b
Gas Pressure 75 - 300 Torr 07
Ambient Pressure 460 - 800 Torr A2 7
Concentration Voltage 0.1 -4.5 Volts 4 324
Analog Suply 11.6-12.2 Volts A7 7
Digital Suply 4.8-5.2 Volts -5
High Voltaje 600 - 700 Volts H50)
Cell Temperature 45-55°C [%“)s)
Conv. Temperture 305—325°C 32/
Chassis Temperature 10-55°C 32 7
Manifold Temperature 50 - 60 °C sH.0
Cooler Temperature 8-12°% 12.4

Escaneado con CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

(1

CALIBRACION/VERIFICACION SO2 HORIBA @

[FI)

Calibracion : | | Verificacién : | (¢
DATOS ANALIZADOR
'Marca : HORIBA Serie : ASTXAITSV
Modelo : APSA-370  [Punto monitoreo : W 9/4 vA M
DATOS GASES
Concentracién Gas Span : ({ P 'i'f (). ?'jf Presion Gas Span  : [{O°
Expiracién Gas Span : Presién Aire Cero : ¢
N° Cilindro Gas Span _: ;": gpt /%bo.! N° Fuente Aire Cero: | QR /63T
Marca Calibrador : CAVIAOASY  Serie Calibrador: Prof
@DATOS ANTES DE CALIBRAR
SO2 Zero Coef: ("5 SO2 Span Coef: foioaad
Con Aire Cero: |SO2= O.O01O ppm
Con Gas Span:  [SO2= 0.297 ppm
DATOS DE CALIBRACION
Fecha Calibracién: | m) - 7. 23 | Etiqueta Calibracién Numero: —
Hora Calibracién:, | }\{: 00 - [Y:<"O [ Cambio de Filtro Toma Muestra:| SI | | NO | X
SO2 Zero Coef: 4 (%) 502 Span CoeF: 925?«81
Temperatura Interior Estacién: | 2 V
Puntos Valor Real Lecturas % Salida | Flujo Aire | Flujo Gas
Calibracién Calibrador | Analizador | Desviacién Aniloga | Cero cem | Patrén com
. ppb SO2 ppm SO2 ppm pb

0 0 Q.0  — .5 | 5000 0
e W M4 o
e il g a el .

O s o pd
400 040 | (.39 A 4996 4

Notal: Vmﬁcacﬁncms:dmpmtosdeCmySpanmnjm Calibracién considera puntos Cero o Span con ajuste.
Nota2: Dcsuacuhméxlmpcnmuda,scgunDSN'Glcsdch%panpmms Span ¢ Intermedios.

Observaciones:

-------------------------------------------------------------------------------------------

Marcio R
RUT: 12.940.762 - K

Nombre y Firma Responsable

Escaneado con CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

PARAMETROS INTERNOS ANALIZADOR SO2 HORIBA

SIGNAL mV Q V SO2 valu
LAMP 2002000mv | //7 2 200-2000 mv
CELL Temp. Amb. 2. [ |Temp. Amb. 5° to 15°
PUMP 65 kPa B6.2 65 kPa or less

AMBIENT kPa 10]1.3 Pressure Atm.

SAMPLE 0.6to1.0L/min | .Y .6 L/min to 1.0 L/min

DC.24V 24V % Q +-05V
DC.5V 5V e, +/-0.5V

Escaneado con CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

Laimipdeds 0n Cimfizanme

impulsado por CamScanner



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/w1r4frhy

Laimipdeds 0n Cimfizanme

impulsado por CamScanner



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/w1r4frhy

Laimipdeds 0n Cimfizanme

impulsado por CamScanner



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/w1r4frhy

Laimipdeds 0n Cimfizanme

impulsado por CamScanner



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/w1r4frhy
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impulsado por CamScanner



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/w1r4frhy
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impulsado por CamScanner



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/w1r4frhy
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impulsado por CamScanner



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/w1r4frhy

Laimipdeds 0n Cimfizanme

impulsado por CamScanner



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/w1r4frhy
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impulsado por CamScanner



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/w1r4frhy
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impulsado por CamScanner



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/w1r4frhy
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impulsado por CamScanner



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/w1r4frhy
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impulsado por CamScanner



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/w1r4frhy
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impulsado por CamScanner



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/w1r4frhy
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impulsado por CamScanner



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/w1r4frhy
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impulsado por CamScanner



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/w1r4frhy
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impulsado por CamScanner



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/w1r4frhy

CALIB

TON/VE

ACION S02 RM

{Calibracidn: |

| Verificacién: | ,)':.’ J

DATOS ANALIZADOR

Marca:

Serie:

Modelo:

7

Punto de monitoreo :

DATOS GASES

Concentracitn Gas SPAN:

Expiracidn Gas SPAN:

N*® Serie Cilindrmn SPAN:

[varca Calibrador

DATOS ANTES DE CALIBRAR

Ganancia Antes de Calibrar ; Background: 74/ 27 (Coefficient: 7, E_Z 75 |
Con Gas Cero - 4_"!, -+ 4 : FPB
Con Gas SPAN : | 392 £R8
A DE CALIBRACION
?ﬁa Calibracien: : [Niimero Etiqueta Calibracién: [ & >
ora Calibracidn: - 35 . ] Cambio de Filiro Toma Muestra: SI NO|
anancia Después de Calibracign | Backergund: | Coefficient:
Temperatura Interior Estacién: )
Puntos Valor Real Lecturas Yo Salida | Flujo Aire Flajo Gas
Calibracién ,{ Calibrador Analizador | Desviacién Andloga | Cerolpm Patrén com
ppb : ppb S02 pph
0 7.7 = XD ]
100 — — == — — eares
200 — R = s 1 |
300 — o . BT — — ——
400 o2 1 > /e i/ Z/
Notal: Verificacitn cefiaders pumics de Cero ¥ Span sin gjuste. Calibracion Ce

‘Observaciones:

R rE S s m e

Nombre y Fimma Responsable

Escaneado con CamScanner

impulsado por CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/w1r4frhy

PARAMETROS INTERNOS ANALIZADOR SO2 THERMQ ===

Sefial Valor Tipico] Medido Limites
Chamber Temperature 45° 3 T 44—~ 46 °C
Lamp IHTEI':ET:I}" 100% A7 =2 90— 105 %
Lamp Voltaje 950 V F5ia 600 — 1400 V
Instrument Temperature 30° i <5 0-45°C
Bench Pressure mmHg o4 | 600—800 mmHe
;Ia:w 0450 | ) &/Z5 | 3501500 Limin
ge 500 50F) 1000 ppb (
]
&

Escaneado con CamScanner

impulsado por CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/w1r4frhy

Calibracién: |

DATOS ANALIZADOR

Serie :

Punio de

Marca Calibrador :

| N" Serie Cilindro SPAN:

Gu

-
acolda | SA74D |

13937

monitoreo :

4 Presion Cil. Gas SPAN: |

Presion Aire Cero
[Fuente Aire Cero

DATOS ANTES DE CALIBRAR

Serie Calibrador:

-

Con Gas Cero :

NO:

Con Gas SPAN :

NO: %

NOX:

Z3 84 ()

Ppb

NOX:

2826

Ppb

DATOS DE CALIBRACION.

echa Calibracién : e AL [Niimero Etiqueta Calibracién : ﬁémfl
Hora Calibracién : ) - A Cambio de Filtro Toma Muestra: | SI Ino | x|
Temperatura Interior Estacién: | Z24'°
Puntos |Valor Real| Lecturas %  |Salida | Lecturas %  [Salida Flajo |Flujo Gas
Calibracién |Calibrader] Analizador| Desviacién |Andloga | Analizador] Desviacidn [Andloga {Aire Cerof Patron
ppb ppb NO NOX lpm £em
0 O 7o | - 97148/ | — \qdlgr0| &
100 — — - — i — — o —_—
200 — — — — -— — — i —
300 — e — — | — o
400 | Y0 ; 20| Y/ | 38 &

Notal- Verificacion considera punios de Cero v Span sin ajuste. Calibracidn considera puntos Cero o Span con ajuste,

Nota?: Desviacion méxima permitida, segin D5, N7 61 es de 10 % para puntas Span ¢ Intermedios

Observaciones:

¥

AL A

[:#hm y Firrnﬁespunsahle

Escaneado con CamScanner

impulsado por CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/w1r4frhy

PARAMETROS INTERNOS ANALIZADOR NOX

©

IS
T e = o % SR AR
i Test - Rango de Operacién Indicado por equipo |
RANGO S0-2000PPB |  ZFZZ
STABIL | <INA e
SAMPLE FLW 500cc/min +-50 5207
| OZONO FL 60 - 90 cc/min 1S P
! PMT 0 - 5000 mV 323
| NORM PMT 0 - 5000 mV =
AZERO -20 - 150 mV — N
HVPS 400 - 900 VDC T
RCELL TEMP 50 +/-1°C : —_
_ BOXTEMP 8- 48 °C o
" PMT TEMP  7H-1°C e
MOLY TEMP 315+-5°C G
RCELL PRESS 4 - 10 “Hg 453
SAMPL PRESS 25-30“Hg -l
NOX SLOPE 1.0 +-03 2,955
NOX OFFSET -10 - 150 mV -
NO SLOPE 1.0+/-03 3
NO OFFSET -10 - 150 mV ~ 513

Escaneado con CamScanner

impulsado por CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/w1r4frhy

ALIBRACION/VERIFICACION CO ECOTECH

(Calibracién: | [Verificacion: Pad Bl
DATOS ANALIZADOR
| Marca: W77 Serie: & . '
[Modelo: | Ay 96137 Punto de monitoreo: = Guacolda/ S AL
DATOS GASE
Concentracidén Gas SPAN: o 7/ [Presion Cil. Gas SPAN: | /=57 PSL
Expiracion Gas SPAN: - _[Presidn Aire Cero: PSlI
N° Serie Cilindro SPAN: £ uente Aire Cero: =
Marca Calibrador : APIVEHO7I7  Berie Calibrador: i 2
DATOS ANTES DE CALIBRAR
[Ganancia Antes de Calibrar: %ﬁé’""' - s
Con Gas Cero: Ppm
Con Gas SPAN: Y07 = Ppm
DATOS DE CALIBRACIO
Fecha Calibracion: |7 2042, Nimero Etiqueta Calibracion: | ¥
Hora Calibracidn: >;f e - Cambio de Filro Toma Muestra: | SI |
Temperatura Interior Estacitn: , Ganancia Después de Calibracién: Hf ﬂ?-? |
Puntos Valor Real Lecturas Vo Salida | Flujo Aire | Flujo Gas
Calibracidn Calibrador | Amsalizador | Desviacion | Andloga | Cerolpm | Patrén cem
ppm CO _ppm
U1 o 1@ = [gaizam| o
v | g | 7o £ 197771 23% | «
Notal: Vmﬁmcmmp;m&ec%g&m mmug!:dibmmﬁnm mm%ﬁﬁ\ ajuste.

Mota2: Desviacidn mixima permitida, segtn 0.5, N* 61 e de 10 % pars punios Spen = Intermedios.

Observaciones:

ombre y esponsable %

Escaneado con CamScanner

impulsado por CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/w1r4frhy

PARAMETROS INTERNOS ANALIZADOR CO ECOTECH

111 Pardimetros Rango de Operacién | Valor Indicado por equipo
Rango 0-50 PPM :
Instrument Status
Gas Flow [ 09-13SLPM 7S
Gas Pressure 430 - 800 Torr 6543
Reference Voltage | 3.80-4.20 Volts
Fﬂnc:mtratinn Voltage | 0.00-4.50 Volts 7 &F77
gnalng Suply 11.6 -12.2 Volts | 120
Digital Suply 48-52Volts | 51
System Temperature i
Cell Temperature 47 -53°C ,??_ e
Conv. Temperture 87 —93 °C f?" L
Chassis Temperature 13 -55°C 264
IFlow Temperature 45-55°C 9;93
Cooler Temperature 1.0-1.2 Volts | 3
Mirror Temperatue 47 - 53 °C ] éQL

Escaneado con CamScanner

impulsado por CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/w1r4frhy

4

CALIBRACION/VERIFICACION O, TELEDYNE

| CEEMES]
| Calibracién: | |  Verificacion: | X |
DATOS ANALIZA
arca: %ﬁ})ﬁ Serie: 7
End:__em: Punto Monitoreo: | Zradrgiaer S0 |
DATOS GASES
IFuente Gen. de Ozono | Marca: Serie: | 2. Fotsmetro: [Si | X |No
Fuente de Aire Cero : | Marca: Serie: %295 | Presitn: = PS5l
DATOS ANTES DE CALIBRAR
Con Aire Cero: — FPB
Con Aire SPAN: = PPB |
DATOS DE CALIBRACION
WFecha de Calibracion: 7= Eriqueta Calibracidn Nimero:
Hora Calibracitn: AN {/Cambio Filtro Toma Muesira: | Si NO| x
Temperatura Interior Estacidn: ' Ganancia Después de Calibracidn: —
Punitos Valor Real Lecturas % Salida Flujo Aire | Flujo Gas
Calibracion | Calibrador | Analizador | Desviacién | Andloga | Cerolpm | Patrén com
ppb pph O3 pph L
0 pd 7] 2] /] Z VA
100 P i P i L e
200 i i Z & P Z
300 & il / Vi L Fa
400 / i 4 / A

Notal: Verificacién considera puntas de Cero y Span sin ajuste. Calibrocidn considera puntas de Cero o Span con ajusse.
Mo 2: Derviooidn awdtima peraitida, segein DLS. N6 e de 10 %6 pare pruios Span e lurenmedios,

servaciones: Y492 7 (A P27 G Z B2, U2
Ob %’(&7 LR

Juan Elias Vargas Noemi

Nombre y Firma Responsable

Escaneado con CamScanner

impulsado por CamScanner



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/w1r4frhy

PARAMETROS INTERNOS ANALIZADOR 03 TELEDYNE

_Test Rango de Operacidn Indicado por equi F]
RANGE 50 — 2000 ppb -t
STABIL = 1ppb ;
STABIL2 opb s
PRES Amb -2.57 In-Hg-A =53
SAMP FL 650 co/min +/~ 10% ﬂﬁl:’?
PMT 20 - 150 mv —
NORM PMT 0~ 100 mv —
UV LAMP 1000 — 4900 mv -
UV STB mv -
LAMP R.&’I_"Iﬂ 30 = 120 % a7
STR. LGT < 100 ppb e
DRK PMT 150 — 350 mv AR
DRE LMF -50 - 200 mv -
SLOPE 1.0 +/-0.3 T AR
OFFSET <250 mv =
HVFS 400 - 900 v =
RCELL TEMP 50+ 1°C — 5
BOX TEMP 5.40°C e
> PMT TEMP 9 +/- 2.0°C ‘% ,..
74 zZ5/

Escaneado con CamScanner

impulsado por CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/w1r4frhy

CALIBRA CION/VERIFICACION SO2 THERMO

[Calibracién: | | Verificacién: | ‘)(
DATOS ANALIZADOR
Marca: jﬁ/@g Serie: 777362 0723
Modelo: 4/ 3¢ Punto de monitoreo : v/, w
DATOS GASES
Concentracién Gas SPAN: |55 HGF7M7/. (/57. [Presion Cil. Gas SPAN: 730 __ PsSI
Expiracién Gas SPAN: Y- 7G- 2730 IPresién Aire Cero: 6? 5 PSI1
N° Serie Cilindro SPAN: ERO/S52077  [Fuente Aire Cero: o) 7’@%
[Marca Calibrador; v yL222iL) Serie Calibrador: g1
DATOS ANTES DE CALIBRAR
Ganancia Antes de Calibrar: __ Background: % /.7 &/ [Ty JCoefficient: //2743
Con Gas Cero : 4 & ’ i ! PPB
| Con Gas SPAN : 393 PPB
DATOS DE CALIBRACION
[Fecha Calibracién: 2-0&2;’23 Niimero Etiqueta Calibracion:
Hora Calibracién: | /4] - 7/.Z/7 Cambio de Filtro Toma Muestra:| SI | | NO| X
ancia Después de Calibracién | Background: /2 &/ | Coefficient: /7703
Temperatura Interior Estacién: | 24 °C | 0 '
Puntos Valor Real | Lecturas % Salida | Flojo Aire ! Flujo Gas
Calibracién § Calibrador : Analizador | Desviacién Andloga | Cerolpm { Patrén ccm
ppb ppb SO2 ppb !
: o1 77 = tzztzmpi—7
100 . Pt Pl i 2 2
200 7 il o e -
300 v P Tl Pl il
400 QY0 1 393 777 | 307 V79061 T
Notal: Verificacién considera puntos de Cero y Span sin ajuste. Calibracion considera punios Cero o Span con ajuste.

Nota2: Desviacion mixima permitida. segiin D.S. N° 61 es de 10 % para puntos Span e Intermedios.
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Juan Elias Vargas Noemi.
Nombre y Firma Responsable

Escaneado con CamScanner
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=

PARAMETROS INTERNOS ANALIZADOR §02 THERMQ o=
Seiial Valor Tipico| Medido Limites
Chamber Temperature 45° 399 44— 46 °C
Lamp Intensity 100% 407: 90— 105 %
Lamp Voltaje 950 V 758 3 600— 1400 V
Instrument Temperature 30° 34 ‘l./ 0-45°C
Bencl;]Pressure mmHg +5 1;/,3 600 — 800 mmHg
: mc:we 0.450 0 Y76 350 — 1500 L/min
g 500 500 1000 ppb (
€

Escaneado con CamScanner
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CALIBRACION/VERIFICACION NOX TELEDYNE (j

Calibracién: | [Verificacion: | X |
DATOS ANALIZADOR
Marca: V74707772 Serie: 3937 n
Modelo: TZM Punto de monitoreo: V97 =
DATOS GASES
Concentracién Gas SPAN:[99 7524/ 7. 7.3,/ Presion Cil. Gas SPAN: A3 PSI
Expiracién Gas SPAN: LG [Presi6n Aire Cero: 24 PSI
N° Serie Cilindro SPAN: S 7 [Fuente Aire Cero : 87635
arca Calibrador: ENN22LL)  Berie Calibrador: 9407
DATOS ANTES DE CALIBRAR
Con Gas Cero_: NO: 3,5 NOX: %@ Ppb
Con Gas SPAN : NO: A07.0 NOX: %] Ppb
DATOS DE CALIBRACION.

[Fecha Calibracién: |22-027. 202=  |Nimero Etiqueta Calibracién: _| 200720722 &)
Hora Calibracién: 4;.73 - 4%: S¢) __ICambio de Filtro Toma Muestra:| SI |  [NO[
Temperatura Intedor Estacién: | 2/ °C

Puntos |Valor Real| Lecturas %  [Balida | Lecturas % Enﬁdﬂ Flujo |Flujo Gas|
Calibracién |Calibrador|Analizador| Desviacién [Aniloga | Analizador | Desviacién oga fAire Cero| Patron

ppb ppb NO NOX Ipm ccm
0 0 136 — 167130 | — 160|420
100 A A/ / / r A/

200 il L1l / y.d Ll #1 > 1 &
300 1/ 1/ I/ 1/ £ |z 1
200 | OYO 7717 1106 | 965 |7 1720 199981 %

Notal: Verificacion considera puntos de Cero y Span sin ajuste. Calibracién considera puntos Cero o Span con ajuste.
Notal: Desviacion mdxima permitida, segiin D.S. N° 61 es de 10 % para puntos Span e Intermedios

Observaciones:. £ ; W?]ﬂmmww%

Juan Elfas Vargas Noemi
Nombre y Firma Responsable

Escaneado con CamScanner
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PARAMETROS INTERNOS ANALIZADOR NOX

Test Rango de Operaci6n Indicado por equipo
RANGO 50 — 2000PPB I2.E
STABIL <1N/A -

SAMPLE FLW 500cc/min +-50
OZONO FL 60 - 90 cc/min K0
PMT 0 - 5000 mV 243
NORM PMT 0- 5000 mV -
AZERO 20 — 150 mV —
HVPS 400 - 900 VDC = //74
RCELL TEMP 50 +/- 1°C <)
BOX TEMP 8 - 48 °C —
PMT TEMP 7.+/-1°C i
MOLY TEMP 315 +/-5°C 3764
RCELL PRESS 4-10 “Hg —
SAMPL PRESS 25 - 30 “Hg —
NOX SLOPE 1.0+/-0.3 ) P90
NOX OFFSET -10—150 mV =
NO SLOPE 1.0 +/- 0.3 O, P73
NO OFFSET -10—150 mV -5, F-

Escaneado con CamScanner
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CALIBRACION/VERIFICACION CO ECOTECH

T§ad
CESMEC

Escaneado con CamScanner

alibracion: | [ Verificacion: | X
DATOS ANALIZADOR
Marca: W7=7777) Serie: PO7E0
Modelo: | A7/ §B30D Punto de monitoreo: Guacolda/ SA77() |
DATOS GASES
Concentracién Gas SPAN: #/4) 7] 7. )7/ Presién Cil. Gas SPAN: A0  PSI
Explraf:xén Gas SPAN: (OY-/G. 200377 [Presi6n Aire Cero: =4 PSI
N° Serie Cilindro SPAN: EBO752007 [Fuente Aire Cero: 087635
Marca Calibrador : Erivza0 72¢¢ BSerie Calibrador: Q207
- DATOS ANTES DE CALIBRAR
Ganancia Antes de Calibrar: 41, 729 j
Con Gas Cero: () U+ Ppm
Con Gas SPAN: - 1,7Q 02 Ppm
DATOS DE CALIBRACIO
[Fecha Calibracién: PPN LS 2007 Numero Etiqueta Calibraciéon: | 94770700 8
Hora Calibracién: 750 - 7237 Cambio de Filtro Toma Muestra: SI INO| X
Temperatura Interior Estaci6n: =2(/° Ganancia Después de Calibracién: r4 72{/
Puntos Valor Real Lecturas % Salida | Flujo Aire | Flujo Gas
Calibracién | Calibrador | Analizador | Desviacién | Andloga | Cerolpm | Patrén ccm
ppm ppm CO ppm
Q0 C O.Y# — | oY |[Z2yoo| O
e o - e il ol
P - el ‘2 ¥ Wl
700 | Zoo| dd02] 07 1 707123961 49
Notal: Verificacién considera puntos de Cero y Span sin ajuste. Calibracién considera puntos Cero 0 Smmn ajuste.
Nota2: Desviacién méixima permitida, segiin D.S. N° 61 es de 10 % para puntos Span ¢ Intermedios.
Observaciones: .
M% N
Nombre y firma/Re¢sponsable 5


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

PARAMETROS INTERNOS ANALIZADOR CO ECOTECH

Parimetros Rango de Operacién | Valor Indicado por equipo
Rango 0-50 PPM 950
Instrument Status ==
Gas Flow 0.9-1.3 SLPM oY1
Gas Pressure 430 - 800 Torr 0529
Reference Voltage 3.80 — 4.20 Volts 3 297g
Concentration Voltage 0.00 —4.50 Volts 2: 27 7
Analog Suply 11.6 — 12.2 Volts 712 4
Digital Suply 4.8 5.2 Volts 5.0
System Temperature .
Cell Temperature 47 - 53 °C a0 F ™
Conv. Temperture 87-93 °C 94 {
Chassis Temperature 15-55°C 234 2
Flow Temperature 45 - 55 °C Y18
Cooler Temperature 1.0 — 1.2 Volts 1.2
Mirror Temperatue 47 -53 °C @ -

Escaneado con CamScanner
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CALIBRA CION/VERIFICACION O3 TELEDYNE

4

__Calibracién: | |  Verificacién: | N |
DATOS ANALIZADOR
Marca: W02 Serie: 76
Modelo: %7 Punto Monitoreo: -
DATOS GASES
Fuente Gen. de Ozono [Marca: ZiSerie: | 777/  |Fotémetro: [Si_ | X |No
Fuente de Aire Cero: |Marca: |(29%-4 |Serie: (/37435 | Presion: =5 PSI
DATOS ANTES DE CALIBRAR
Con Aire Cero: —_ PPB
Con Aire SPAN: R PPB
DATOS DE CALIBRACION
Fecha de Calibracién: 2 . 222 3Etiqueta Calibracion Numero: F.
Hora Calibracién: X/ - 7257 Cambio Filtro Toma Muestra: | S; NO | x
Temperatura Interior Estacién: | ¢/ °C___[Ganancia Después de Calibracidn- —
Puntos Valor Real Lecturas % Salida Flujo Aire | Flujo Gas
Calibracién | Calibrador | Analizador Desviacién | Ansloga | Cero Ipm | Patrén cem
ppb peb | O3ppb |
0 / / Z A / f
100 d 7 P A Z Z
200 # Vi & i £ i
300 / Fd X / 7 Vd
400 / 7 / i /
Notal: Verificacion considera puntos de Cero ¥ Span sin ajusre. Calibracién considera

Nota2: Desviacién mdxima permitida, segiin D.S. N* 6] e5 de 10 %%

ptmios de Cero o Span con ajuste.
e parda puntos Span e Intermedips.

Observaciones: 72244 MMW . Y.L, R0

Juan Elfas Vargas Noemi
Nombre y Firma Responsable

Escaneado con CamScanner
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PARAMETROS INTERNOS ANALIZADOR O3 TELEDYNE
—=2a L 1RX05 INTERNOS ANALIZA LLEDYNE

Test Rango de Operacion Indicado por equipo
RANGE 50 — 2000 ppb 7 )
STABIL <1ppb XX XX
STABIL? ppb = ¢

PRES Amb -2.5" [n-Hg-A %? 7
SAMP FL 650 co/min +/- 10% -~

PMT -20 - 150 mv —

NORM PMT 00— 100 mv —_—
UV LAMP 1000 — 4900 mv e
UV STB mv —
LAMP RATIO 30-120% —
STR. LGT < 100 ppb —
DRK PMT 150 — 350 mv —
DRK LMP -50—-200 mv g —_—
SLOPE 1.0-/-0.3 - 7.7)
OFFSET <250 mv i - s
HVPS 400-900 v e
RCELL TEMP 50 +/- 1°C ——
BOX TEMP 5-10°C 297
PMT TEMP 9 +-20°C —
7 , 27855 )
3 KEL . U
3
S5

Escaneado con CamScanner
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CALIBRA CION/VERIFICACION SO2 THERMO

[Calibracién: | | Verificacién: | r)(
DATOS ANALIZADOR
Marca: Z20722 Serie: 777 Z
Modelo: ¢35/ Punto de monitoreo : -
DATOS GASES
Concentracion Gas SPAN: ﬁm/ Presion Cil. Gas SPAN: 7320 PSI
Expiracién Gas SPAN: 77 7273() _|Presi6n Aire Cero: PS1
N° Serie Cilindro SPAN: Wﬁg@?'f uente Aire Cero: 74 35
Marca Calibrador: ENVTUP7IAL)  Serie Calibrador: G707
DATOS ANTES DE CALIBRAR
| Ganancia Antes de Calibrar : Backeround: /Z 4/ iCoefficient: // @5
ICon Gas Cero : A i ? PPB
{ Con Gas SPAN : L) 7 PPB
DATOS DE CALIBRACION
IFecha Calibracién: | .~7- ﬁﬂj'& iNiimero Etiqueta Calibracién: 5WV27,(7, [74
[Hora Calibracién: ") 7/  ICambio de Filtro Toma Muestra: NO| x
[Ganancia Después de Calibracién Backzround /ZJ_(/ | Coefficient: {;CUB
Temperatura Interior Estacién: | Z// e 3
Puntos Valor Real Lecturas % Salida | Flujo Aire{ Flujo Gas
Calibracion ; Calibrador | Analizador | Desviacin | Andloga | Cerolpm | Patrén ccm
ppb ppb SO2 ppb ir _
0 .3 %3 1 — V20 150 o
100 1 / o f o, &
200 7 / e | " 2 1
S ‘{ ( 7_( i P
400 O..c/o WZ1 COF 10719961 4

Notal: Verificacin considera puntos de Cero y Span sin ajuste. Calibracién considera punios Cero o Span con ajuste.
Nota2: Desviacién mixima permitida. segiin D.S. N° 61 es de 10 % para puntos Span e Intermedios.
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Juan Elias Vargas Noemi.
Nombre y Firma Responsable

Escaneado con CamScanner
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PARAMETROS INTERNOS ANALIZADOR SO2 THERMQ ===

Seifial Valor Tipico] Medido Limites
Chamber Temperature 45° 3.8 44 -46 °C
Lamp Intensity 100% 172 & 90— 105 %
Lamp Voltaje 950 V 2527 600 — 1400 V
Instrument Temperature 30° 349 0-45°C
Bencl;_lPressure mmHg 751.4 600 — 800 mmHg
ow 0.450 OY75 | 350-1500 L/min
Range 500 0.0) 1000 ppb

Escaneado con CamScanner
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CALIBRACION/VERIFICACION CO ECOTECH

T T CT— 1
Fa.hbmcu&n_ [ ]Vcnﬁcamén. ! IX

DATOS ANALIZADOR

Marca: Frotirh . Serie: (4 160 |

Modelo: M. T30 Punto de monitoreo: Guacold/ SM 40 |
DATOS GASES

/

Concentracién Ghs SPAN: 727/ //7/- Presién Cil. Gas SPAN: Va8 o) PSI

Expiracién Gas/SPAN: (. 77.2/73(2  [Presién Aire Cero: 25 PSI |

N° Serie Cilindro SPAN: EBNAY?7  [Fuente Aire Cero: ()2%63 -3

arca Calibrador : Gvid222L7) _ Serie Calibrador: a107

DATOS .?,LTES DE CALIBRAR

Ganancia Antes de Calibrar: 7/ : 7’{4/

Con Gas Cero: ) L Ppm

Con Gas $PAN: 4/'0,, V974 Ppm
DATOS DE CALIBRACIO
Fecha Calibracién: %%/ =23 Nimero Etiqueta Calibracion: 7
Hora Calibracién: - 7O Cambio de Filtro Toma Muestra:  SI | NO | X
Temperatura Interior Estacién: | Z7¢{/“/.  |Ganancia Después de Calibracién: | 4 72

Puntos Valor Real Lecturas % Salida | Flujo Aire | Flujo Gas
Calibracién Calibrador | Analizador | Desviacién | Aniloga | Cerolpm | Patrén cem
ppm ppm CO ppm
0 1 0 [ gp7 = [ OB Z70 7]
s P 2 Wi A
= // i P Wil Z ol
. |~ ol > Fa ra
70 40 | 007 1 07 | 7012376 | &

Notal: Verificacién considera puntos de Cero y Span sin ajuste. Calibracién considera puntos Cero o Span con ajuste.

Nota2: Desviacién mixima permitida, segin D.S. N° 61 es de 10 % para puntos Span e Intermedios.

Observaciones:

el

Nombre y a Responsable _
YAIS
-\:‘;-‘

Escaneado con CamScanner
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PARAMETROS INTERNOS ANALIZADOR CO ECOTECH

Parimetros Rango de Operacién | Valor Indicado por equipo
Rango 0-50 PPM '
Instrument Status

Gas Flow 0.9— 1.3 SLPM Oy
Gas Pressure 430 - 800 Torr b

eference Voltage 3.80 —4.20 Volts 3865
Concentration Voltage 0.00 — 4.50 Volts 4,595
Analog Suply 11.6 —12.2 Volts 1247
Digital Suply 4.8 — 5.2 Volts 5/7)

System Temperature .

Cell Temperature 47-53°C 20,7
Conv. Temperture 87-93°C g/
Chassis Temperature 15—~55°C 36,6
IFlow Temperature 45 - 55 °C ‘/8.3
Cooler Temperature 1.0—-1.2 Volts 4,2
Mirror Temperatue 47 -53°C 20,3

Escaneado con CamScanner
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CALIBRACION/VERIFICACION NOX TELEDYNE | G@

ya

[Calibracién: | | Verificacién: | X ]
DATOS ANALIZADOR
Marca: 20000 08 Serie: 3737
Modelo: T2 Punto de monitoreo: V7.070)2.9 7077 0= SM70
DATOS GASES
Concentracién Gas SPAN: 5ﬁm/ Presién Cil. Gas SPAN: JA/ PSI
Expiracién Gas SPAN: (Y- 7Y- 2730 [Presion Aire Cero: 75 PSI
N° Serie Cilindro SPAN: <7 [Fuente Aire Cero :
[Marca Calibrador: £ /24274 erie Calibrador: A
DATOS ANTES DE CALIBRAR
Con Gas Cero : NO: .ﬁ NOX: 2,9 Ppb
Con Gas SPAN : NO: m—— NOX: — Ppb
DATOS DE CALIBRACION.

[Fecha Calibracién: W Nimero Etiqueta Calibracion: | 5222000 S
[Hora Calibracién: |72/ — "%/ ICambio de Filtro Toma Muestra: | SI INO| X

| Temperatura Interior Estacién: | ZZ¢& °C

Puntos |Valor Real| Lecturas % Ealida Lecturas % alida Flujo |Flujo Gas|

Calibracién |Calibrador |Analizador| Desviacién oga |Analizador| Desviacién jAndloga |Aire Cero| Patron
ppb ppb NOX Ipm ccm

NO
0 (7 33 — b/ ? Z. 4 == 5/2
100 Z Z £ A / / 9 /
200 & i z L1 £ L1 £ F

300 v 7z / 7 L 15 LF ¥
200 1070V 7 VAR VA 7 /794 7

Notal: Verificacion considera puntos de Cero y Span sin ajuste. Calibracion considera punios Cere o Span con gjuste.
Nota2: Desviacién mdxima permitida, segiin D.S. N* 61 es de 10 % para puntos Span e Intermedios

Observaciones:... MM@W MWW@%
guan éiias %argas Noemi

Nombre y Firma Responsable

Escaneado con CamScanner
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PARAMETROS INTERNOS ANALIZADOR NOX

Jedd
CESMED

Test Rango de Operacién Indicado por equipo
RANGO 50 —2000PPB 272 :
STABIL <1N/A —

SAMPLE FLW 500cc/min +-50 ————— -

OZONO FL 60 - 90 cc/min [

PMT 0 - 5000 mV 29 F

NORM PMT 0-5000 mV —_
AZERO 20— 150 mV —
HVPS 400 - 900 VDC 77

RCELL TEMP 50 +/- 1°C —

BOX TEMP 8-48°C —
PMT TEMP 7 +/- 1°C —

MOLY TEMP "315+4/-5°C 375, F
RCELL PRESS 4-10“Hg 75 . Y
SAMPL PRESS 25 - 30 “Hg -—-- - -

NOX SLOPE 1.0+/-03 0 968
NOX OFFSET -10—-150 mV -Y7F

NO SLOPE 1.0 +/- 0.3 0.F*F

NO OFFSET -10—150 mV e )

Escaneado con CamScanner
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CALIBRA CION/VERIFICACION O; TELEDYNE

T EBESMED

| Calibracién:

|  Verificacién: |

5

DATOS ANALIZADOR

7

Serie:

Punto Monitoreo:

I

DATOS GASES
Fuente Gen. de Ozono [Marca: %7272977 Serie- 7(/7 |Fotémetro: [Si_ | X [No
Fuente de Aire Cero : [Marca: izt |Serie: 0G24 [Presion: | =25 PSI
DATQOS ANTES DE CALIBRAR
Con Aire Cero: — PPB
Con Aire SPAN: — PPB
DATOS DE CALIBRACION
Fecha de Calibracién: 7-{/ 2 27 [Etiqueta Calibracion Numero: | &7, %
Hora Calibracién: /777~ 77:3(7\Cambio Filtro Toma Muestra: | Si | |NO| X
Temperatura Interior Estacién: | 24/ °C  [Ganancia Después de Calibracién: | —
Puntos Valor Real Lecturas Y% Salida | Flujo Aire | Flujo Gas
Calibracién Calibrador | Analizador | Desviacién Anidloga | Cerolpm | Patrén ccm
ppb ppb 03 ppb
0 / / / / Z
100 I Z / V4 rA I
200 / L i 2 Fal Vi
300 v 7 Z 4 P Pl
400 / / / é
Notal: Verificacion considera puntos de

Nota2: Desviacidn mdxima

Cero y Span sin ajuste. Calibracion considera pmtos de Cero o Span con ajuste.
permitida, segiin D.S. N*61 es de 10 % para puntos Spun e lntermedios.

Observaciones: 722 .14 s ﬂ&’m, ; ) 8n..00mna.

Ao

Juan Elfas Vargas Noemi

Nombre y Firma Responsable

Escaneado con CamScanner
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PARAMETROS INTERNOS ANALIZADOR O3 TELEDYNE

Test Rango de Operacién Indicado por equipo
RANGE 50 — 2000 ppb 5{27
STABIL <1 ppb XXX
STABIL2 ppb =

PRES Amb -2.57 In-Hg-A 2? 8

SAMP FL 650 cc/min +/~ 10% 3

PMT -20 - 150 mv —

NORM PMT 0- 100 mv —
UV LAMP 1000 — 4900 mv —
UV STB mv —
LAMP RATIO 30— 120 % —
STR. LGT <100 ppb —
DRK PMT 150 — 350 mv e
DRK LMP -50 — 200 mv —
SLOPE 1.0 -~ 0.3 A A
OFFSET <250 mv -7 %
HVPS 400-900 v —
RCELL TEMP 50 +/- 1°C —
BOX TEMP 5-40°C <&, 7+
PMT TEMP 9 +/-2.0°C —
Zg MEAS 24H7 L
2467, 5
WE 7T=TM 3925
X2 LAMP 280

Escaneado con CamScanner
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ANEXO N° 4
Certificado INN
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INSTITUTO NACIONAL

El Instituto Nacional de Normalizacién, INN, certifica que:

CENTRO DE ESTUDIOS, MEDICION Y CERTIFICACION
DE CALIDAD, CESMEC S.A.

DIVISION MEDIO AMBIENTE

ubicado en Av. Marathon, N° 2595, Macul, Santiago

ha sido acreditado en el Sistema Nacional de Acreditacion del INN,
como

Laboratorio de ensayo
segin NCh-ISO/IEC 17025:2017

en el area Fisico-quimica para aire y gases, con el alcance indicado
en anexo.

Vigencia de la Acreditacion: hasta el 4 de junio de 2023

Santiago de Chile, 4 de junio de 2019

Este Certificado tiene firma electronica. Ver ultima pagina de este documento.
Para una adecuada visualizacién del documento en formato PDF o para su
impresién, se recomienda abrirlo utilizando un navegador.

Eduardo Ceballos Osorio Sergio Toro Galleguillos
Jefe de Division Acreditacion Director Ejecutivo
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INSTITUTO NACIONAL
DE NORMALIZACION

LE 1467
Modificacion 1

ALCANCE DE LA ACREDITACION DE LA DIVISION MEDIO AMBIENTE DEL CENTRO DE
ESTUDIOS MEDICION Y CERTIFICACION DE CALIDAD, CESMEC S.A., SANTIAGO, COMO
LABORATORIO DE ENSAYO

AREA

: FISICO QUIMICA PARA AIRE Y GASES

SUBAREA : FISICO QUIMICA PARA AIRE Y GASES

Ensayo

Normal/Especificacion

Producto a que se aplica

Material particulado

PCE 131/801-302 rev.00
basado en
40 CFR Appendix B to Part 50 -
Reference Method for the
Determination of Suspended
Particulate Matter in the Atmosphere
(High-Volume Method) y Manual de
Procedimientos para determinacion
de Material Particulado” Ministerio de
Salud, Marzo 2009

Filtros impactados con material
particulado PM10 (Alto volumen vy
particulas Suspendidas Totales
(PTS)

40 CFR Appendix J to Part 50 -
Reference Method for the
Determination of Particulate Matter as
PM10 in the Atmosphere.

Gravimetria
Material particulado PCE 131/801-303rev.00 Filtros impactados con material
basado en particulado PM10

40 CFR Appendix L to Part 50 -
Reference Method for the
Determination of Fine Particulate
Matter as PM2.5 in the Atmosphere

Gravimetria.
Material particulado PCE 131/801-303 rev.00 Filtros impactados con material
Basado en particulado PM2.5

ASTM D1739 — 98(2017)
Standard Test Method for Collection
and Measurement of Dustfall
(Setteable Particulate Matter)

PCE 131 801-306 rev00
Especificaciones técnicas para
implementacion de red de monitoreo
material particulado sedimentable en
cuenca rio Huasco (CIMM)

Gravimetria.
Material particulado PCE 131/801-308 rev.00 Material particulado Sedimentable
basado en (MPS)

Material
respirable

particulado

PCE 131/801-304 rev.00
basado en

“PARTICULATES NOT OTHERWISE
REGULATED, RESPIRABLE:
METHOD 0600, Issue 3, dated 15
January 1998. NIOSH Manual of
Analytical Methods (NMAM), Fourth
Edition”

Gravimetria.

Filtros personales impactados con
material particulado

F407-01-30 vO1
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INSTITUTO NACIONAL
DE NORMALIZACION

LE 1467
Modificacion 1

Ensayo

Normal/Especificacion

Producto a que se aplica
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